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Superficie del marciapiede dissestata all'incrocio tra Viale dell'Arcella e Via Attraversamenti pedonali su strade di entrata e uscita su parcheggio del
Marciapiede . |Tiziano Aspetti, angolo nord-est. Piattaforma di attraversamento stretta e supermercato privi di segnaletica orizzontale e tattile e con scalini di circa 2 cm
delimitata da archetti dissuasori. Incrocio semaforizzato con segnalazione su tutti i raccordi. Attraversamento pedonale su Via T. Aspetti di fronte al
= == Attraversamento pedonale acustica. supermercato: rampa lato est su marciapiede dissestata e con scalino di 1,5 cm;
. 5 Cassonetti dei rifiuti sul marciapiede, inclinazione trasversale 2.5%. Cambio di 15 scalino su piattaforma tram lato ovest 1,5 cm, mancanza di pavimentazione tattile
. Raccordo marciapiede-sede stradale direzione del marciapiede con inclinazione del 10%. su piattaforma tram; scalino su rampa lato ovest 2 cm. Cassonetti della raccolta
Attraversamento pedonale su Via Furlanetto con scalino di 3-4 cm su entrambi i rifiuti posizionati su marciapiede con restringimento a 80 cm nel punto piu
& Ostacolo raccordi carreggiata-marciapiede; su lato nord caditoia a maglie maggiori di 2 cm stretto. Tratto di marciapiede con pen‘denza trasversale verso la strada e
3 nella direzione di marcia dei pedoni. Paletto dissuasore di fronte superficie irregolare per discontinuita fra tratti in asfalto e tratti in betonelle
8 Semaforo all'attraversamento lato nord. attorno agli alberi.
4 Inclinazione trasversale variabile e accentuata su porzione di marciapiede di Incrocio con Via Giorgione: attraversamento su via Giorgione privo di segnaletica H
Q Fermata autobus fronte a tre accessi carrai (quota marciapede superiore a quota proprieta privata). orizzontale, con scalino di 1 cm a nord e paletto dissuasore su rampa di raccordo.
Inclinazione trasversale 7% verso ufficio postale. Attraversamento pedonale con 16 |Attraversamento pedonale su Via T. Aspetti: rampa lato est con scalino di 2 cm;
@ Riferimento scheda isola centrale per piattaforma tram: pavimentazione tattile incoerente con scalino su piattaforma tram lato ovest 1 cm, mancanza di pavimentazione tattile
o . segnaletica orizzontale su piattaforma (segnale pericolo valicabile ma assenza di St p1atta?forma. tra..m; sc?.lmo lato ovest frale 4 cm. “
. Parchegglo disabili 5 attraversarr{ento pedonale, lato ovest di Via Aspetti). Tratti di pavimentazione 17 Tratto df m\arc1.ap1ede di fron.te ad accesso carraio con pe_ndenza trasversale verso
tattile in gres deteriorata. Paletti dissuasori su piattaforma in corrispondenza la proprieta privata. Tratto di marciapiede leggermente dissestato
dell'attraversamento. Tre rastrelliere per cicli su marciapiede, con stalli ortogonali 18 |Tratto di marciapiede con pavimentazione dissestata a causa di radici alberi. m
Verde: accessibilita buona al senso di marcia dei pedoni: nei momenti di maggiore utilizzo, spazio utile per Incrocio con Via Agostini. Attraversamento su Via T. Aspetti a sud di Via Agostini:
pedoni < 90 cm. scalino di 3 cm su lato ovest. Attraversamento pedonale su Via Agostini: lato sud
Attraversamento Via Aspetti: su lato ovest scalino di 3 cm. Attraversamento Via 19 |com scalino variabile > 1 cm. Caditoia ribassata rispetto alla quota stradale su
Rosso: non accessibile g |Bonazza: scalino di 2 cm su entrambi i lati; parcheggio improprio su ambo i lati di attraversamento. Attraversamento pedonale su Via Aspetti a nord di Via Agostini: h
. Via Bonazza con occupazione dello spazio per l'attraversamento. Tratto di raccordo con scalino 1,5 lato est. Incrocio semaforizzato con segnalazione
marciapiede Via Aspetti con pendenza trasversale 2.5%. acustica. Albero e paleria della segnaletica in mezzo al marciapiede.
Incrocio Via Machiavelli: attraversamento Via Machiavelli con caditoia a maglie < Attraversamento pedonale Via Aspetti con scalino di 4 cm lato est; cordolo di
2 cm e tratti di pavimentazione dissestata. Attraversamento Via Aspetti a nord 5o |delimitazione rampa che crea difficolta di manovra per persone su sedia a ruote; o —
-, |dellincrocio: su lato est rampa priva di dislivello su tratto di 70 cm, sul rimanente archetti dissuasori su cordolo utilizzati per agganciare bici, con pericolo per non
spazio di fronte all'attraversamento scalino di 3 cm; su lato ovest scalino di 4 cm. vedenti. Tratti mancanti di pavimentazione tattile su piattaforma tram.
Incrocio sgmaforizzato con segnalazione acu_st1§a non funzionante. Palo di Incrocio Via Zanchi semaforizzato e privo di pavimentazione tattile, segnalatore
sostegno linee aeree tram al centro del marciapiede. acustico da verificare. Primo tratto di Via Zanchi, dall'incrocio allingresso al
Attraversamento Via Annibale Padovano: su lato sud scalino di 3 cm e tratto di parcheggio del centro commerciale: marciapiede su piu tratti dissestato e con
A ) B ) C ) 3 marciapiede con altezza maggiore di 15 c¢m; su lato nord scivolo con doppia o1 superficie irregolare, scalino di 2 cm su attraversamento di uscita dal parcheggio,
pendenza (trasversale 3% e longitudinale), superficie irregolare, palo segnaletica mancanza di segnaletica orizzontale e tattile di attraversamento sull'ingresso al
T o = i verticale che ostacola la manovra di svolta. parcheggio. All'incrocio con Via Lambruschini: attraversamento pedonale con
= .9 ," l_ = .:Tf’ é 2 o = < B g I} Breve tratto di pavimentazione dissestata. Paletto con contenitore sacchetti per segnaletica orizzontale sfalsata rispetto allo scivolo e scalino di raccordo O
' o b 5 5 9} : o u? - v 0 I | deiezioni canine sospeso e sporgente all'interno dello spazio di passaggio su superiore a 6 cm.
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e} o % = s Via Luigi Ceccon o) \ o N ‘8 c| c - N c marciapiede. Palo di sostegno cavi alimentazione tram al centro del marciapiede Secondo tratto di Via Zanchi, fino a Via Paganini. Attraversamento di Via Wolf
TZ_-_! s Q@ ! '8 e o S P ‘|| g 3 5 8_ 9 = S = (larghezza di passaggio nel punto piu stretto 90 cm). Ferrari con superficie molto dissestata e scalino di 3 cm lato est, raccordi con
5 ';|5 g "' % g g 3 \ o g S P oo o o P 1 Via Fr 3 Attraversamento Via Boccherini con superficie dissestata. Due tratti di circa 8 segnalazione tattile dell'attraversamento. Tre alberi che restringono il passaggio a “
o o = =1 ) c .7 . g . . R u B . - w B B . P < . B B
a o o :' O c o) a 1 o = 267 @ o 6A 3 9 .2 i aNncesco Cileg .g metri hnea?l d1.ma1:c1ap1ede ribassato (futt.ln accesm.carral) con superﬂc.1e oo |Mmeno di 90 cm. Un palo di sostegno cavi aerei in mezzo 3:1 n}arc1ap1ede. Serie di
o = 5 IS S & > ~ 3. < =1 E ] et < | O 10 |dissestata, inclinazione trasversale variabile e superiore al 2%. Parcheggio alberi che provocano restringimento e dissesto del marciapiede. Attraversamento
5 o o ," H E ] o} 3 o . 19 g -'>—° et I e A & improprio sui due tratti ribassati. Palo di sostegno cavi alimentazione tram su pedonale di Via Zanchi con scalino di 5 cm su lato nord e arrivo di fronte ad
97 99 C)E.J ?g b | g .° 1= 179 181 185 ?) 3 257 285 Er: > '-r'; v )é ! 8 marciapiede (larghezza di passaggio nel punto pil stretto > 90 cm). albero su !ato.sud. Attra.wersamfento su Vla Paganini con scalino di 5 cm su
2> o S 155 157 | © Al - S by = | s 4 o ] ~ Attraversamento su Via T. Vecellio: su lato nord scalino di circa 3 cm, su lato sud entrambi i lati, con pavimentazione tattile su lato ovest.
N o 103 S 143147 161 163 T 167169 © 2 187a o ; = e $ o . . . . . — — ——— — = -
= \ 1051107 144 > ! < Y 193 187b 197 239 £ Q g _____ e =t \_l\é s palo del semaforo che restringe il passaggio a 91 cm. Carreggiata con pronunciata Terzo tratto di Via Zanchi, fino a via Piaggi. Marciapiede diffusamente dissestato a
! 1 RIS 12309138 135 139 1'.__£'._-| 215 223 T ) \ e  a _II v ) . Q S @ - & I 11 |schiena d'asino e pavimentazione dissestata. Attraversamento su Via T. Aspetti causa delle radici di alberi, che in alcuni punti hanno provocato dissesto anche su “
: i @ 223 23 Via Ti‘iano Aspe\'.U 4..7 < g L ia Antonio Zanchi = @ Via Antonio Zanchi® g < O con scalino di 2,5 cm lato est, 3 cm lato ovest. Incrocio semaforizzato con 23 |carreggiata. Alberi che restringono il passaggio in pit punti a larghezze inferiori a
“‘\'L & ! - EA ! . Via Tiziano Aspetti e . * T 1 g ‘ ‘ ,\ l||256 et ml ul H al o — —_— s o § segnalazione acustica non funzionante su Via T. Vecellio, funzionante su V. Aspetti. 90 cm (tra i 50 e gli 80 cm). Attraversamenti pedonali con scalini maggiori di 2,5
108 ‘~~\\\ % T — A Q \i|a TizianO'AS Iel:tl § Vi ‘%5—- - —A petti | | Q Q S —O0 - 252254 ! 258 260 :gr = =. ® i Ostacoli su marciapiede (albero, palo di sostegno cavi tram e fermata), con breve cm. Manca.nza di parchc-?ggm dlsab.111.ne1 pressi della scuola primaria.
=T 122 124 ; ) < e = , & L @ VA . H : a - 246 \ o l_ @ u"'z o 12 |tratto di pavimentazione dissestata. Tratto di marciapiede con altezza pari a 20 Archetto dissuasore all'imbocco di vialetto pedonale non dotato di traverso
o @ 136 h—ﬂf’fm 1438 U RYAN 1 \_I _|’ @ \—|_<4@ 172—172a §.— fi76 =180 @ 204 ] iN—— =1 T="1_T ==& e 17 2y @ 'll %- ra] o _|".E,"_| @ Q cm. inferiore. Attraversamenti pedonali Via Pierobon e Largo Debussy privi di
> @ @ @ = 0 158 < [ > l174 < 192 194 @ | N a 260 2 §" P Scalino di 2 cm su marciapiede in corrispondenza di cambio di pavimentazione. 54 |Pavimentazione tattile. Accesso al parcheggio lato est: raccordo tra marciapiede e
a p o P Z 166 168 = c o 508 218 220 224 S < \ = < o = = o e 13 |Tratti (fronte distributore) con marciapiede leggermente dissestato ed elevata carreggiata con scalino variabile e caditoia a maglie > 2 cm. Accesso al parcheggio
el g 160 > &2 164 'II 3 o o E‘ 210 274 ‘= 296 nc'." 226 o |l| S @ 258 E = g g — ’ pendenza trasversale. lato ovest: tratto di marciapiede con pavimentazione dissestata. Mancanza di posto
o = -9 m . . . . . . . . i ili i i i
v 2 g“ | % % 5 o = o e | iro = & 2 _-I — Attraversamento pedonale su Via Caliari privo di pavimentazione tattile. Palo auto disabili nei pressi della scuola secondaria.
< = i < o ) :c:‘) 8 P a _ lil A - iN * P 0 Q e = N— —y \ o segnaletica su marciapiede. Breve tratto di marciapiede con inclinazione Piastra nord Largo Debussy: pavimentazione in porfido. Ostacoli (fioriere) nei due
=) ° (Y = - < o o o \ l ‘@ o 230 S © | ! trasversale verso la proprieta privata in corrispondenza di passo carraio. Tratto di punti di accesso alla piastra. Collegamento piastra-percorso pedonale: scalino di 6
o g; ! 9_ ) §, g o g L)°> ! S = 8 | ! marciapiede con altezza pari a 20 cm. o5 cm. Percorsi pedonali in ghiaino. Percorsi laterali alla piazza promiscui e con tratti
g =) | o 5] 3 ‘2—_ a Q \ 2 = | i di pavimentazione in asfalto dissestata; due coppie di barriere realizzate mediante
n N l} ;;_ 8 @ ° o) . 'ul V 1:2000 252 © % 1:2000 '} PR e S E— 4 1:2000 cancello e archetti dissuasori privi di traverso inferiore. Spazi di passaggio
o o = > > 2! ! ; = : Sz 2 T : utilizzati anche come spazi di sosta per auto.
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