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Rete smaltimento acque

| PLANIMETRIA OPERE IDRAULICHE

SCALA 1:200

Pozzetti 100*100 con manufatto di laminazione come da particolari

COMUNE
PADOVA

Caditoia esistente

Caditoia di progetto
NORD
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Pozzetto ispezione scarico su rete esistente

Rete acque meteoriche esistente (da verificare)

Mezzo tubo in cls

Tombini

Pozzetto 80*80

FL

Fossi di progetto

1335 Quote scorrimento

m Embrici di progetto
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LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE

MEZZO TUBO SMALTIMENTO ACQUE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.

COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici
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NUOVO POZZETTO DI ISPEZIONE
SCARICO SU RETE ESISTENTE
(POSIZIONE INDICATIVA DA CONFERMARE)

.1 X

RETE FOGNARIA MISTA ESISTENTE

Tubazione ¢ 200 PE L=5.50 m

Tubazione ¢ 300 CLS L=7.00 m

Soppressione passaggio a livello in via Gramsci
- LLPP OPI 2019/045 -

Progetto esecutivo

PROGETTAZIONE A CURA DI:

PRO-IE(D IL PROGETTISTA E DIRETTORE TECNICO:

engineering ing. Enrico Musacchio - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, posizione n® 2385

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
geom. Cristiano Zottino - Albo dei Geometri della Provincia di Venezia, posizione n° 2045

CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI COMUNE DI PADOVA: ing. Emanuele Nichele

q Tombino ¢ 60 CLS L=18.00 m IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Massimo Benvenuti (Comune di Padova)
I =

04-IDRAULICA

Tombino ¢ 60 CLS L=18.00 m
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