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AREA DI LAVORO % BARRIERE TIPO NEW JERSEY
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Chiusura con
recinzione ferroviaria

Schema per il restringimenfo su
rampa di via Friburgo

Nuova recinzione
ferroviaria
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Chiusura con recinzione \
T~ ferroviaria e cancello pedonale

Delineatori flessibili
Nel caso di cantiere non superiore ai due
giorni i delineatori sono sostituiti dai coni
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Soppressione passaggio a livello in via Gramsci
- LLPP OPI 2019/045 -

variabile Progetto esecutivo

36.00
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PROGETTAZIONE A CURA DI:

Y
- PROIECO IL PROGETTISTA E DIRETTORE TECNICO:
. engineering ing. Enrico Musacchio - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, posizione n° 2385
- 36,00 IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
— geom. Cristiano Zottino - Albo dei Geometri della Provincia di Venezia, posizione n° 2045

CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI COMUNE DI PADOVA: ing. Emanuele Nichele
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ﬁ = IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Massimo Benvenuti (Comune di Padova)
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Solo per lavori
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e Completamento bacino di laminazione e Apertura al traffico locale della niova rampa di via 36.00 provviserie 0 |Luglio 2020 Prima Emissione EM EM EM
e Opere complementari: demolizione e ricostruzione < Gramsci L
e Demolizioni 2

barriere stradali, segnaletica orizzontale e verticale
e Ammorsamento alla pavimentazione esistente \<

* Opere di chiusura passaggio a livello OPERA PROTETTA Al SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N°633 TUTTI | DIRITTI RISERVATI. QUALSIASI

e sistemazione aree verdi LUGLIO 2020 RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE
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