LEGENDA DEI MATERIALI CARATTERISTICHE DEI MATERIALI - MALTE E NOTE GENERALI
"
MISCELE D'INIEZIONE 1. & ONERE DELLIMPRESA ESEGUIRE IL RILIEVO DI DETTAGLIO DELLO STATO DEI LUOGHI E DELLE STRUTTURE PORTANTI.
:’ CALCESTRUZZO ARMATO 2. E'ONERE DELLIMPRESA VERIFICARE LO STATO DEI LUOGHI E EVENTUALI DELLE FASI Of , DEI TEMPI O DELLE
M1 PROTETTIVO CONTRO LA CORROSIONE DEI FERRI DI ARMATURA ATTREZZATURE DA IMPIEGARE .
la
Wm attiva delle armature del um armato. (“W RUREOOATS dl Ruredil). 3. SIPRESCRIVE DI TRATTARE CON ATTENZIONE GLI ELEMENTI IN ACCIAIO ZINCATO DURANTE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E BULLONATURA AL FINE
CALCESTRUZZO ARMATO NUOVO UNI EN 1504/9 “Prodotti @ sistemi per la DI NON RIMUOVERE LO STRATO DI PROTEZIONE.
protezior In definizion, requisit, controllo di qualita o
conformita. ipl ge per l'uso del ‘@ al requisiti minimi 4. VERIFICARE LE QUOTE IN SITO PRIMA DI REALIZZARE LE OPERE.
richlesti dalla EN 1504-7 *Protazione contro la corrosione delle amature”.
l:’ CALCESTRUZZO PIANTE/PROSPETTI Fer diimplego si prodotto.
M2: MALTA CEMENTIZIA PREMSCELATATISSGTROPICAA RITIRO COMPENSATO FASI ESECUTIVE GENERALI
:I EMACO 166042 500 GEOTE, QMW" dol o o 1. Pulizia superficiale delle travi e della soltta in c.a. con idrolancia o con idrosabbiatura.
Infase plastica (UNI 8996) sia In fase indurita (UNI 8147) e fibre di polipropllene (tipo EXOCEM FP di 2.Rimazione localizzata del caloestnuzzo decoeso mediante Idrodemolizione o con martello demolttore avendo cura di non dannegglare le ammature. (implegare teli fitranti per |
Ruredil). La malta tixotropica, fortemente adesiva al calcestruzzo, al laterizio @ al ferro, durablle & sorial cl Hoult
———— Idomn per parazion o vestimenti sruthral, senza o, fecipsroidel diluita, vale anche per fase 3).
A A npatio, uso di spatola o 3.Pulizia delle armature e passivazione delle stesse mediante apposito prodotto protettivo contro la corrosione, contenents inibitori di corrosione per la protezione attiva delle
N° TAVOLA IN CUI LA SEZIONE E' RIPORTATA wmﬂ- - 060 o por s ‘amature del cemento armato (miscela M1).
mwmm ichiestl dalla EN 1mwmmemmm 4 sezione delle travi malta tissotropica a it lscela M2).
IDENTIFICATIVO PARTICOLARE M e bese direske ad (miscola Ma).
mmdmwiwmdlmm 15- 16 i
Consistenza della malta (EN 13395-1) 170 +- 10 mm
@ POSIZIONE DI ARMATURA N° X Peso specifico malta fresca (EN 1015-6) 2,10£0,05 glec
+2.58 Resa (consumo di premiscelato secco)
$'7 QUOTE ALTIMETRICHE IN PIANTA Ewﬂm Contrastata
+2.33 (ESTRADOSSO/INTRADOSSO) Resistenza Compressione 1/7 /28 gg (EN 12190)
+5.565 Resistenza Flessione 1/7 /28 gg (EN 196-1)
: QUOTE ALTIMETRICHE IN SEZION Modulo elastico a 28gg (EN 13412)
A4 A o . Forza d'aderenza alla bara liscia a 28 gg RILEM-CEB-FIP- RC6-78
Forza d'aderenza alla barra aderenza migliorata a 2899 RILEMCEB-FIP- RC6-78 >sz MPa
Adesione al calcestruzzo a 28 gg (EN 1542) >4MPa
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI - ACCIAIO Resistenza ai sofati (ASTM C88) Nessun degrado dopo 15 cici
Perle diimplego si prodotto.
ACCIAIO PER ARMATURE
Accialo B 450 C M3: PROTETTIVO ANTI-CARBONATAZIONE
Tensione di rottura ftk 2540 MPa Plﬁ.uruprmami dispersi a base di resine ad alta CIRCOLARE 21 gennalo 2019 n.7
Tensione di snervamento fyk2450 MPa erficiale del RURECOAT 1 di Ruredil). Tabole 425V1
Modulo elastico E= 206GPa ummnmndalprudm,ab.udlumm:eﬂlh tegge dagli effetti dannosi
1.152 (ft/ fy)k <1.35 impedendo la COzedial attraverso le Vit 8.8 - Momento di serragglo M [N m]
(U fynom)k £1.25 pome"aa e microfessurazlon della pasta del cemento. Vi | K010 | K=0.12 | Ke0.14 | K018 | FpolXN] | Awelmar]
indicazione 1l prodotto deve rispondere al requisti della EN 1504-2 *Sistemi di protazion d
‘Sovrapposizione rete d'armatura 2 maglie fino a 28 e 3 maglie per @10-12 calosstruzzo® MnmmmlpﬂndpldﬂhUNlENim “Prodott @ sistemi per la protezione @ la M2 | %8 | &0 | N3 | W8 a2 3
definizioni, requisiti, controlio di qu M4 90.2 108 126 144 644 116
ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA wfﬂmﬂlﬂ Principi generali per I'uso di prodotti e sistemr". ) 1 169 197 25 a7 157
Casse di resistenza secondo UNI EN 10025-2 diimplego si prodotto.
Acciao tipo $235J0 M18 194 232 n 310 108 192
Tensione caratteristica di snervamento fyk 2235 MPa CEEREIERE 197 5
Tensione caratteristica di rottura fik > 360 MPa vz | s | e | = | P P
Zincato a caldo
CCLASSE DI ESECUZIONE SECONDO UNI EN 1090 EXC2 ( PC1;SC1;CC2) Lo hiid 569 o ™ 1 33
M27 604 833 72 1110 257 450
BULLONIEVITI M0 | o2 | 1131 | 1319 | 1508 314 561
Ciasse di resistenza secondo 88
Tensione di rottura fib 2800 MPa Mos' | doer | dome || 2%8 | 2008 o eir
Tensione di snervamento fyb 2649 MPa Forature e copple dl seagglo BULLONI standerd
Resistenza di progetio a trazione 1dN 2576 MPa °
Resistenza di ataglo 1dV 2384 MPa Diemetro Diametro
ProgetoTa ok Simbolo | bullone Simbolo | bullone
|| | SALDATURE ¥ M10 21 & M2 @235
ummmmmmmqmmmunm 17.01.2018. Per i requisiti * M12 213 & M24 2255
riguardanti » ed i controlli per la realizzazione
aelbulmmdlvsw-mmmdsnsuww 17.01.2018. > NiS o | @ ey 2285
| mM20 22 | & M30 @315
TASSELLI / ANCORANTI
- Tasselll 6 ancorantiin barre flettate pretagliate o zincate a caldo Classe di resistenza 8.8
(per caratteristiche vedere bulloni e vit) per inghisaggl con resina;
- Barre HIT V M10 e M16;
- Tasselli ad ancorante meccanico tipo HILTI FAZ II;
- Tasselll ad ancorante chimico tipo HILTI HIT RE 500. COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Manutenzioni
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