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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI - MALTE E MISCELE D'INIEZIONE

M1: PROTETTIVO CONTRO LA CORROSIONE DEI FERRI DI ARMATURA
Prodoti protativo contro la coroslone @ base cementzis, contenents inlbitor di corosione por la
ato. (tipo RURECOAT 3 di Ruredi).

pn jefiniti nella UNI EN 1504/9 perla
\a riparazione - coniolodl quaia s

valutazione della conformita. mumup«mwmemrmmuwm

rctist dalla EN 1504-7 “Protezion conto la corrosione delle amature”.

Per implego si imanda alle schede

M3: PROTETTIVO ANTI-CARBONATAZIONE

MZMALTAGEIBITIZMPMATAHSOTROPIGAA RITIRO COMPENSATO

base di
(tipo RURECOAT 1 di Ruredil).

lemulﬂomddpmdm a base di una resina acrilica, protegge

CO2 e di altri ii,

porosit e le microfessurazionl della pasta del cemento.
uumdmmmumummm1mz-smmmuhmmm

mnm in definizioni, r.qubm

conformita. Principi generali per 'uso di prodotti e sistemi™.

Per le caratteristiche chimiche, di sicurezza e di implego si rimanda alle schede tecniche del prodotto.

p.rll
inc.a. 2 base di ‘agenti per l controllo del itro sia
|ntn-p|m(ummu)-u Infas indurta (UNI 8147) o foro i polproplne (tpo EXOCEM FP di
Ruredil. La malta tixotropica, al forro, durablle o
mwdpmammmmlmnﬂm

uso di spatola o
prie
senza necessita di casseri anche In verticale; lo spessore massimo consentito & di 50 mm per strato.

lla EN 15043 le & non " per
di classe R4.
Acqua dimpasto per 100 kg di premiscelato secco 15- 16 it
Consistenza della maita (EN 13395-1) 170 +/-10 mm
Peso specifico malta fresca (EN 1015-6) 2,100,05 gloc
R circa 1,8 kg/?/mm
Espansione Contrastata 1gg>0,04%
1/7128 gg (EN 12190) >30; >37; >54 MPa 5 e
Resistenza Flessione 1/7 / 28 gg (EN 196-1) >3,5;>4,5;>7 MPa |ntervent| dl m
Modulo elastico a 28gg (EN 13412) >24'GPa
Forza d'aderenza alla barra liscia a 28 gg RILEM-CEB-FIP- RC6-78 >4 MPa cavalc
Forza daderenza all barra aderenza miglorata a 2899 RILEMCEB-FIP- RC6-78 > 32 MPa
Adesione 28 gg (EN 1542) >4 MPa
Resistenza al soffati (ASTM C88) Nessun degrado dopo 16 cicl
diimplegosi del prodoto.
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