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CARATTERISTICHE MATERIALI PER NUOVE OPERE

- ACCIAIO PER CARPENTERIE E CHIODI

ACCIAIO TIPO S355 JR dove non diversamente specificato,

con le seguenti prescrizioni:

- rapporto tensione di rottura e snervamento ft/fy > 1.2 e allungamento a rottura As > 20%

- BULLONI E BARRE FILETTATE AD ALTARESISTENZA CLASSE 10.9
dotati di marcatura CE con le seguenti prescrizioni:

- prevedere serraggio con dado a rondella

- DADI E FORI IN CONFORMITA' ADM 17.01.2018

- SALDATURE

A CORDONE D'ANGOLO CON LATO PARIA 0,7 VOLTE LO SPESSORE MINIMO DA
SALDARE (dove non diversamente specificato), TESTA A TESTA a completa penetrazione di 1°
CLASSE(dove non diversamente specificato)

- TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI METALLICHE NUOVE:
VERNICIATURA COME STRUTTURE ESISTENTI

- ELEMENTI METALLICI PER USO STRUTTURALE ED IL LORO PRODUTTORE DEVONO
ESSERE CERTIFICATICON MARCATURA CE IN CLASSE DI ESECUZIONE EXC3
SECONDO UNI EN 1090-1 E UNI EN 1090-2

- RESINA PER ANCORAGGI CHIMICI TIPO HILTIHIT-RE 500 V4 O EQUIVALENTE

NOTE

- LE MISURE, LE QUOTE, LA TIPOLOGIA COSTRUTTIVA DEI MANUFATTI SONO DA
VERIFICARE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- LA PRESENZA DI IMPIANTI, BACINI E LINEEE' DA VERIFICARE PRIMA
DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

LEGENDA INTERVENTI

« RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO DELLE STRUTTURE METALLICHE
(COMPRESI GLI APPOGGI) MEDIANTE:

- IDROLAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE (MINIMO 400 BAR) DI TUTTE LE
SUPERFICL,

- SABBIATURA CON GRADO DI PULITURA Sa 2,5, CON RASCHIATURA

E SPAZZOLATURADELLE PORZIONI DIFFICILMENTE ACCESSIBILI;

- RISCIACQUO FINALE CON ACQUA DI TIPO MINERALIZZATO;

- ASCTUGATURA CON ARIA DISOLEATA E DISIDRATATA;

- APPLICAZIONE IN DUE MANI DI VERNICE EPOSSIPOLIAMMIDICA TIPO
"SURFACE TOLERANT" A SPESSORE MINIMO ULTIMATO 100+100
MICRON;

- APPLICAZIONE FINALE DI MANO PROTETTIVA DI VERNICE
POLIURETANICA E/O ALCHIDICA, SPESSORE MINIMO 80 MICRON, CON
COLORAZIONE A SCELTADELLA COMMITTENZA.

LO SPESSORE MINIMO DEL FILM SECCO DOVRA' ESSERE DI 280
MICRON.

* RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO DELLE STRUTTURE METALLICHE
DELLE PASSERELLE (IN ACCIAIO ZINCATO) MEDIANTE:

- IDROLAVAGGIO AD ALTAPRESSIONE (>80 MPA), APPLICATO CON
UGELLO DOTATODI TESTINA ROTANTE;

- APPLICAZIONE A PENNELLO DI UNA MANO DI PITTURA EPOSSIDICA
BICOMPONENTE SULLE ZONE PARTICOLARMENTE DEGRADATE;

- APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS O PENNELLO DI MANO
GENERALIZZATADI PITTURA EPOSSILOSSANICA, SPESSORE MINIMO 60
MICRON, CON COLORAZIONE A SCELTADELLA COMMITTENZA.

* VERIFICA EFFICIENZA CHIODATURE E SOSTITUZIONE
CHIODI INEFFICIENTI.

* SOSTITUZIONE PROFILI METALLICI ECCESSIVAMENTE DEGRADATI
MEDIANTE PROFILI IN ACCIAIO S355-JR DOTATI DI MARCATURA CE
SECONDO NORMA UNI EN 1090 IN CLASSE DI ESECUZIONE EXC3.

*RISANAMENTO INTRADOSSO IMPALCATO (DA PREVEDERE PER
PORZIONI IN CUI LA LAMIERA GRECATARISULTI ECCESSIVAMENTE
DEGRADATAED IL DEGRADO ABBIA INTACCATO IL CALCESTRUZZO0)
-SMONTAGGIO DELLE PORZIONI CORROSE DI LAMIERA GRECATA
ALLINTRADOSSO DELL'TMPALCATOE SCARIFICA DELLE PORZIONI

DI CALCESTRUZZO DEGRADATE, CON MESSA ANUDO DELLE BARRE

DI ARMATURA; PASSIVAZIONEE SUCCESSIVO RIPRISTINO DEL
COPRIFERRO MEDIANTE MALTAAD ALTARESISTENZA ,TIXOTROPICA
FIBRORINFORZATA. IMPERMEABILIZZAZIONE CON PRODOTTO
ELASTOMERICO POLIURETANICO BICOMPONENTE.

*RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE FASCE LATERALI IMPALCATO.
-TAGLIO DEGLI STRATI DI USURA E BINDER E SUCCESSIVA RIMOZIONE
DEGLI STESSI FINO ALL'ESTRADOSSO DELLA SOLETTAIN C.A.;
-RIPRISTINO CORDOLO DI BORDO IN C.A. MEDIANTE SCARIFICA DELLE
PORZIONI DI CLS AMMALORATE, PASSIVAZIONE DELLE BARRE DI
ARMATURA E RICOSTRUZIONE DEL COPRIFERRO CON MALTAAD ALTA
RESISTENZA;

-FORMAZIONE DI STRATO IMPERMEABILE MEDIANTE STESURA DI
PRODOTTO ELASTOMERICO POLIURETANICO BICOMPONENTE DA
APPLICARE ANCHE SU CORDOLO LATERALE;

-RIPRISTINO CONGLOMERATO BITUMINOSO MEDIANTE

STRATO UNICO SP. 5 cm;

-RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE.

* SOSTITUZIONE CADITOIE E PLUVIALIL
-SOSTITUZIONE GRIGLIE E PLUVIALI DI SCOLO ACQUE METEORICHE
CON NUOVI PLUVIALI IN ACCIAIO INOX E CADITOIE IN GHISA.

* RINFORZO APPOGGI
- RINFORZO MEDIANTE PIATTIIN LAMIERA DI ACCIAIO S355 JR - CLASSE
DI ESECUZIONE EXC3, E BARRE INGHISATE CHIMICAMENTE.

* RINFORZO UNIONE DI TESTADELLE TRAVIPRINCIPALI DELLE
PASSERELLE CICLO-PEDONALI

- CORDOLI DI SALDATURA PER RINFORZO UNIONE BULLONATADI TESTA
TRAVIPASSERELLE.

Firmato
digitalmente da

Davide Ferro

CN = Ferro Davide
O = Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di Rovigo
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SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO MANUTENZIONI

PROGETTO ESECUTIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
PITTURA DEI PONTI QUATTRO MARTIRI E
VOLTABAROZZO.
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