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Palestra danza ARCELLA / Lista pezzi lampade

10 Pezzo  Disano 1887 Rodio LED - asimmetrico Disano
1887 24 LED 530mA CLD GRAFITE
Articolo No.: 1887 Rodio LED - asimmetrico
Flusso luminoso (Lampada): 11788 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 11789 Im
Potenza lampade: 79.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 53 92 99 100 100
Dotazione: 1 x leds8 1887_24 530 (Fattore di
correzione 1.000).
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Disano 1887 Rodio LED - asimmetrico Disano 1887 24 LED 530mA CLD GRAFITE /
Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

105° 1050
90° 90°
75° 750
60° 600
600
459 800 459
1000
1200
30° 152 0° 152 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 A causa dell'assenza di simmetria, per questa lampada
CIE Flux Code: 53 92 99 100 100 non & possibile rappresentare la tabella UGR.

Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento. Riflettore: in
PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV.
Diffusore: vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti.
Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere € composto da una fase
di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano
singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e
stabilizzata ai raggi UV. Dotazione: connettore esterno per una rapida
installazione. Guarnizione in gomma siliconica; viterie esterne in acc.inox.;
valvola di ricircolo aria. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547
contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo
alimentatore. Opera in due modalita: - modo differenziale: surge tra i conduttori
di alimentazione, ovvero tra il conduttore di fase verso quello di neutro. - modo
comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il corpo
dell’apparecchio se quest'ultimo & in classe Il e se installato su palo metallico.
A richiesta: protezione fino a 10KV. &nbsp;verniciatura conforme alla norma
UNI EN ISO 9227 Test di corrosione in atmosfera artificiale per ambienti
aggressivi. Fattore di potenza: &gt;= 0,9 low flicker&nbsp; Mantenimento del
flusso luminoso al 80%: 80000h (L80B20) Superficie di esposizione al vento:
L:390cm? F:1420cm?. Versione speciale (con trattamento di conformal coating
con sottocodice -38) ad elevata resistenza chimica per ambienti con un alto
grado di concentrazione di cloro.
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Altezza locale: 6.500 m, Altezza di montaggio: 6.000 m, Fattore di
manutenzione: 0.80
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Palestra 300 lux / Riepilogo

Valori in Lux, Scala 1:180

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 332 208 415 0.625
Pavimento 20 322 184 403 0.571
Soffitto 70 71 54 109 0.760
Pareti (4) 50 150 57 4079 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 128 x 128 Punti

Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]

y 10 Disano 1887 Rodio LED - asimmetrico Disano 11788 11789 79.0

1887 24 LED 530mA CLD GRAFITE (1.000)

Totale: 117884 Totale: 117890 790.0

Potenza allacciata specifica: 3.42 W/m? = 1.03 W/m?/100 Ix (Base: 231.00 m?)
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Palestra 300 lux / Lista pezzi lampade

10 Pezzo  Disano 1887 Rodio LED - asimmetrico Disano
1887 24 LED 530mA CLD GRAFITE
Articolo No.: 1887 Rodio LED - asimmetrico
Flusso luminoso (Lampada): 11788 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 11789 Im
Potenza lampade: 79.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 53 92 99 100 100
Dotazione: 1 x leds8 1887_24 530 (Fattore di
correzione 1.000).
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Palestra 300 lux / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 117884 Im

Potenza totale: 790.0 W

Fattore di manutenzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente diriflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]

diretto indiretto totale

Superficie utile 271 61 332 / /
Pavimento 261 60 322 20 20
Soffitto 0.00 71 71 70 16
Parete 1 105 63 168 50 27
Parete 2 64 64 128 50 20
Parete 3 105 64 169 50 27
Parete 4 63 64 127 50 20

Regolarita sulla superficie utile
Enin/ Ey- 0.625 (1:2)
Emin / Emax: 0-501 (1:2)

Potenza allacciata specifica: 3.42 W/m? = 1.03 W/m?#/100 Ix (Base: 231.00 m?)
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Palestra 300 lux / Superficie utile / Isolinee (E)

E E350 250 14.00 m
/_350/ \350 \
250
350
/—400—/400—“400\4oof—4oo)
300 359 400 166
~——400" " ~
\ 400 400/ 400
250
250
300
350
350/"’ 350
/ 007400 409
350 400 J
T-4007400 g0 —4007-400
\ 350
\ 30— ___350—
= E 1
, . 0.00
0.00 16.50 m
Valori in Lux, Scala 1: 118
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emln / Emax
332 208 415 0.625 0.501
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Palestra 300 lux / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

230 255@81 301 313 323 3?2 334 333 336 34% 335 334 334 332?325 316 306 290 2P71 237
P42 269 297 315 331 340 347 349 351 355 357 354 351 351 350 343 334 322 305 283 250
P47 270 299 321 338 345 352 357 360 360 362 362 360 357 355 349 340 329 308 284 252
253 276 306 332 348 357 363 368 370 371 371 372 370 368 365 360 350 340 318 291 260
262 288 320 347 362 372 376 382 384 385 385 387 383 382 379 374 366 353 333 303 271
P73 306 342 365 379 391 398 401 399 401 406 405 400 398 399 395 383 371 353 324 285
P72 309 347 368 380 395 405 405 402 406 413 412 403 400 406 401 385 373 358 329 287
263 296 333 357 370 385 395 394 393 396 403 400 394 391 396 391 376 363 347 316 276
255 283 317 342 357 368 376 378 379 380 383 383 380 376 378 373 361 349 331 300 265
P42 266 299 324 341 349 357 358 363 361 363 364 364 360 358 353 343 333 312 282 249
228 245 275 303 319 327 332 336 342 340 338 339 342 339 333 327 323 311 290 260 233
221 237 264 293 306 318 323 328 329 331 330 332 330 329 326 320 312 299 280 251 226
218 235 262 290 303 315 320 325 326 330 328 329 328 325 323 318 310 296 277 250 224
24 240 268 297 312 322 326 331 335 336 333 334 336 335 327 322 316 305 284 255 229
237 257 288 315 331 340 346 349 354 353 353 353 354 350 347 342 334 324 303 274 244
250 276 309 334 349 359 365 368 371 370 373 372 372 368 368 363 352 342 323 294 261
61 291 327 352 366 379 388 388 388 390 396 394 389 387 389 386 372 359 342 312 275
270 305 342 365 377 391 402 401 398 402 410 408 399 397 402 398 382 369 356 328 287
P72 308 344 367 379 394 401 404 401 405 411 410 403 399 404 400 384 373 358 329 291
P66 294 328 352 368 378 383 388 389 390 393 392 390 388 386 381 372 361 342 313 279
256 279 309 337 352 360 365 371 373 374 374 375 375 372 368 363 356 345 324 296 266
250 272 301 325 342 350 355 361 364 364 365 366 364 362 359 353 344 335 314 289 259
P46 269 298 318 334 341 349 352 356 356 359 359 355 354 352 347 335 327 307 286 254
235 262 289 308 321 332 340 340 341 344 349 345 342 341 342 335 324 316 301 280 243

T14.00m

227 249[269 290 302 310 311 320 322 323 321|325 323 322 3200314 305 297 285 258 232

. 0.00

0.00

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti
/E

min m

0.625

E, [X]
332

Emin [Ix]
208

E iy [1X] E
415

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

16.50 m

Valori in Lux, Scala 1: 118
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min

lE

max

0.501

il
Pagina 9



		2022-11-03T15:25:29+0100
	ROSSI CLAUDIO


		2022-11-04T10:26:08+0100
	BENVEGNU' STEFANO




