LEGENDA - Identificazione simboli nei disegni

sottotetto

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione
Unita interna ad espansione diretta per il raffrescamento
Unita esterna ad espensione diretta per il raffrescamento
! Giunto di derivazione a Y per impianti ad espansione diretta

Tubazione in rame ricotto per impianti ad espansione diretta Tubazione di scarico condensa
O\ ‘\O Montanti di impianto espensione diretta Montanti di impianto di scarico condense

Cavo di collegamento comunicazione unita interne/esterna S Quadro elettrico (esistente)

Termostato da parete programmabile

Per i collegamenti elettrici di alimentazione si rimanda agli schemi elettrici

LEGENDA - Identifi

cazione componenti nei disegni

Elemento | Progress. | Caratteristiche Termo-ldrauliche Caratteristiche Elettriche/ldrauliche
B Unita interna ad espansione diretta marca PANASONIC; modello _
ul 01203 | 5 45MK2E5B (o equivalente); Pf = 4,5 kW: 230 VAF 50 Hz 1=032A
N Unita interna ad espansione diretta marca PANASONIC; modello _
ul 04+06 S-56MK2E5B (o equivalente); Pf = 5,6 kW, dotata di valvola di laminazione 230V1F 50 Hz 1=035A
Unita interna ad espansione diretta marca PANASONIC; modello _
ul 07| S.45MK2E5B (o equivalente); Pf = 4,5 kW: 230 VAF 50 Hz 1=032A
Unita interna ad espansione diretta marca PANASONIC; modello _
ul 08 | S:36MK2E5B (o equivalente); Pf = 3,6 kW: 230 VIF 50 Hz 1=032A
Unita interna ad espansione diretta marca PANASONIC; modello _
ul 09 | S.45MK2E5B (o equivalente); Pf = 4,5 kW: 230 VAF 50 Hz 1=025A
Unita esterna ad espansione diretta marca PANASONIC; modello _
UE 01 | U-12ME2ES (0 equivalente); Pf = 34,55 kW 400V 3FS0Hz 1=182A
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SPAZI DI MANUTENZIONE: mantenere il fronte della macchina libero e uno spazio di
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Corrente assorbita : 18,2A
Potenza assorbita : 11,9kW
I Fusibile : 30 A
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Corrente assorbita : 0,35 A
Potenza assorbita : 35 W

Corrente assorbita : 0,32 A
Potenza assorbita : 30 W
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Corrente assorbita : 0,32 A
Potenza assorbita : 30 W

ol

Corrente assorbita : 0,32 A
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Corrente assorbita : 0,25 A
Potenza assorbita : 30 W

Corrente assorbita : 0,32 A
Potenza assorbita : 30 W
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230v ~50Hz

Corrente assorbita : 0,32 A
Potenza assorbita : 30 W

Potenza assorbita : 30 W

Corrente assorbita : 0,35 A
Potenza assorbita : 35 W
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230v ~50Hz
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Corrente assorbita : 0,35 A
Potenza assorbita : 35 W
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