
G2015
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G1134
15,434

15,107

14,986

ACCESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO

LARGHEZZA UTILE PASSAGGIO m 4,00

PIAZZALE INTERNO

PARCHEGGIO PUBBLICO

PARCHEGGIO PUBBLICO
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Riferimento 2
(angolo recinzione)

Riferimento 3
(angolo recinzione)
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Riferimento 4
(CENTROCAMPO DI PROGETTO)
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LIMITE PERIMETRALE DEL CAMPO PER

DESTINAZIONE

LIMITE PERIMETRALE DEL CAMPO

PER DESTINAZIONE

d
is

ta
n
z
a
 r

e
c
in

z
io

n
e
 1

,5
0

d
is

ta
n
z
a
 r

e
c
in

z
io

n
e
 1

,5
0

distanza recinzione 2,25
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Riferimento 1
(incrocio recinzione)

3,50

distanza recinzione 1,50

LIMITE PERIMETRALE DEL CAMPO PER

DESTINAZIONE

LIMITE PERIMETRALE DEL CAMPO

PER DESTINAZIONE

ALL'ADDUZIONE IDRICA

DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

CON POZZO E VASCA DI ACCUMULO

IRRIGATORE 2

TUBAZIONE INTERRATA IN

POLIETILENE PN 16 - DIAMETRO mm 90

TUBAZIONE INTERRATA IN

POLIETILENE PN 16 - DIAMETRO mm 90

TUBAZIONE INTERRATA IN

POLIETILENE PN 16 - DIAMETRO mm 90

TUBAZIONE INTERRATA IN

POLIETILENE PN 16 - DIAMETRO mm 90

TUBAZIONE INTERRATA IN

POLIETILENE PN 16 - DIAMETRO mm 90

tipologia a scomparsa

IRRIGATORE 1
tipologia a scomparsa

IRRIGATORE 3
tipologia a scomparsa

IRRIGATORE 6
tipologia a scomparsa

IRRIGATORE 5
tipologia a scomparsa

IRRIGATORE 4
tipologia a scomparsa

108°

108°

9
0°

90°

9
0°

90°

DATA

IL PROGETTISTA

DESCRIZIONE ELABORATO

IL RESPONSABILE UNICO

PLANIMETRIA CON SCHEMA

DELL'IRRORAZIONE
6

IL CAPO SETTORE

CODICE OPERA

Giugno 2019

DEL PROCEDIMENTO

NUMERO

Ing. Massimo BenvenutiIng. Claudio Rossi Ing. Massimo BenvenutiArch. Stefano Benvegnù

COMPLESSO PONTEVIGODARZERE

NUOVO CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

LLPP EDP 2018/148

N

W

S

E

TRACCIATURA TERRENO DI GIOCO DA ESEGUIRE COME

DA TAVOLA n° 1.1 sta DEL REGOLAMENTO "LND

STANDARD"

OMOLOGAZIONE PER 1a CATEGORIA e REGIONALE

JUNIORES U18 CON TOLLERANZA (Tav. n° 1.2 sta)

MISURE TRACCIATURA DEL CAMPO m 96,00 x m 50,00

IMPIANTO DI IRRORAZIONE CON N° 6 IRRIGATORI A

SCOMPARSA, TUBAZIONE PERIMETRALE DIAMETRO

mm 90, PROVENIENZA ADDUZIONE IDRICA DA

POZZO CON VASCA DI ACCUMULO.
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