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Arco esistente a fre cerniere (alla base e in sommita),
realizzato con due semiarchi giuntatiin mezzeria

controventi $18

arco spessore 12 ¢m

STATO DI FATTO - ARCO TIPO - scala 1:100
Le misure vanno verificate in sito
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INTERVENTO SU ARCO TIPO - scala 1:100

Inserimento nuova giunzione

controventi metallici 18 mm

~ esistenti che si possono conservare

nuovi controventi metallici 820 mm

———\/ nuovicon troventi metallici @20 mm

INTERVENTI PREVISTI:

1 inserimento coppie di piastrine bullonate in sommita dell'arco al fine di unire con maggior grado
di sicurezza i due semiarchi;
2. sostifuzione/inserimento nuovi controventi metallici, per il collegamento a terra e
disponendone coppie fra ogni arcareccio-punfone esistente e il successivo.
Siutilizzeranno, dove possibile, scarpette prefebbricate. Sulla giunzione dell’arco alla
fondazione si potra saldare un nuovo piattino forato o se possibile forare quanto gia in opera

INSERIMENTO NUOVI ARCARECCI PER FISSAGGIO NUOVO MANTO DI COPERTURA - scala 1:100

4100

nuovi arcarecci Thx20 cm con estradosso a filo superiore arco t

nuovi arcarecci 14x20 cm con estradosso a filo superiore arco

arcarecciesistenti thxtécm = — — — — — — — —

arcarecci esistenti 14x16 cm

integrazione controventature

SEZ. A-A
INSERIMENTO NUOVI ARCARECCI PER FISSAGGIO NUOVO MANTO DI COPERTURA - scala 1:100

Nuovi arcarecci in legno lamellare sez. 15x20
cm, con estradosso a filo superiore arco.
Totale arcareccin. 126, L=558 cm
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SCARPETTA ESISTENTE PER ARCARECCI CONTROVENTANTI
DA UTILIZZARE ANCHE PER NUOVI CONTROVENTI

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO

OPERA TIPO FONDAZIONI | PILASTRI SETTI SOLETTE TRAVI MAGRONE
(lasse di Resistenza minima (25/30 (28/35 (28/35 (28/35 (28/35 /15
(lasse di Esposizione X2 X(3 X(3 X3 X(3 /
(lasse di Consistenza S3 \Y Sk \Y Sk /
Dimensione MAX aggregati [mm] 30 22 2 2 2 /
Dosaggio MIN di cemento [kg/mc) 300 320 320 320 320 150
Copriferro nominale minimo [mm] 20 25 25 25 25 /
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ACCIAIO DA C.A.

TIPO B450C (tab. 11.31a, 11.3.b - NTC2008)) Sovrapposizione minima barre 40 @ | Sovrapposizione minima reti 2 maglie

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLA CARPENTERIA METALLICA

TIPO DI ELEMENTO PROFILI, PIATTI, BARRE BULLONI SALDATURE
Tipo di acciaio S 275 (ex Fe 430 B) / /
Trattamento ZINCATURA A CALDO / /

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE MURARIE

(lasse Malta > M5 Resistenza fbk elemento [MPA] 2150
Resistenza fk muratura [MPA] 260 Resistenza fvok muratura [MPA] 2072
Spessore giunti Smm<s<15m % eventuali vuoti elemento < 45

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE LIGNEE

TIPOLOGIA

CLASSIFICAZIONE

CARPENTERIA

BULLONERIA/CHIODI

LEGNO LAMELLARE

GL 24c (UNI EN 1194)

$275 (ex Fe 430 B)

(lasse 8.8

SEQUENZA OPERAZIONI

1. Taglio parziale telo esistente per sostituzione singola giunzione tra porzioni di arco
2. Rimozione controllata giunzione esistente tra due porzioni di arco
3. Inserimento nuava giunzione fra due porzioni di arco

4. fornitura e posa in opera di nuovi arcarecci a filo superiore archi per posizionamento nuovo manto di copertura

5. fornitura e posa di montanti e traversi per baraccatura di testata. | montanti sono collegati all'arco di testata mediante fravetti sui quali
siposera il fratto terminale di copertura

6. fornitura e posa di copertura calandrata

7. fissaggio profili per policarbonato di testata e posa policarbonato
8 disporre tamponamenti verticali con pannello sandwich

9. finiture non strutturali (gronde, pluviali ecc)

N O
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Tutte le quote e le misure, particolamente in rapporto alla compatibilita fra le tavole delle diverse categorie, vanno verificate all'atto esecutivo sotto (a diretta
responsabilita dell IMPRESA ESECUTRICE. In caso di elementi discordanti dovra essere consultata la DIREZIONE LAVORI. In fase aperativa prevedere idonee misure
provvisionali per la stabilita delle opere, decise daDL. e Impresa costruttrice. L 'IMPRESA ESECUTRICE dovra comunicare alla DIREZIONE DEI LAVORI i giorni
in cui si prevede ilgetto dei conglomerati con almeno 2 giorni di anticipo. Lo scassero e disarma di pilastri, fravi, solai ecc. vanno esequiti dopo 28
giorni dal getto degli stessi, salva diverse disposizioni concordate con la DL. Dimensioni c.a. e legno in [cm] - Dimensioni accaio da carpenteria in [mm]
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PARTICOLARE ATTACCO CONTROVENTI
scala 1:5

piatti spessore 10 mm, bulloni M20,
tondo in acciaio @20

TIPOLOGIE DI
SALDATURE AMMESSE

Le piastrine di attacco
dei controventi potranno
essere sostituite da un
occhiolo bullonato
approvato dalla D.L.

a=8/10 sp. piatto piu sottile

Il controvento dovra essere dotato di manicotto tenditore

NODO "A": il nodo e costituito da una
scarpetta prefabbricata tipo BSI -
ROTHOBLAAS b=140mm, H=140mm
ad ali interne, con chiodi @4, L=60mm.
Disporre 16 chiodi fissaggio su arco,
12 chiodi fissaggio su arcareccio
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