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n.2 pannelli delineatori

per "fine strada" 120 x 60cm

corpo illuminante

di progetto

su palo esistente

traliccio

alta tensione

terna

area verde

esistente

esclusa dal
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rete di recinzione

di progetto h=2.0m L=45m

betonella drenante

tipo "drybeton"
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121mq

cancello carrabile

esistente h=2.0m L=7m

strada sterrata esclusa

dall'intervento

marciapiede esistente

5m

5m

0 - 24

guard rail tipo N1,

con terminale

curvo e

catarifrangenti

L=3m+10m

cordonata rialzata

di progetto, tipologia

15/18h30, da

posizionarsi con il

medesimo

tracciamento della

cordonata esistente
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marciapiede esistente

pozzetto per fibra ottica

caditoia a griglia continua

L=5m C250

caditoia a griglia continua L=6m C250 

corpo illuminante esistente

limite intervento

limite intervento

limite intervento
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pozzetto in cls120x120h120 [cm]

pozzetto per fibra ottica

tubazione

in pvc  ø200mm

pozzetto in cls

120x120h120 [cm]

per immissione

nella fognatura

mista esistente

tubazione in calcestruzzo per

fognatura mista ø600mm

tubazione in calcestruzzo per

fognatura mista ø600mm

pozzetto in cls

120x120h120 [cm]

doppio cavidotto ø125mm

a doppio strato per

impianto di illuminazione

pozzetto per fibra ottica

corrugato ø125

a doppia parete

per fibra ottica

corpo illuminante

e palo di progetto

corpo illuminante

e palo di progetto

caditoia a griglia continua

L=5m C250

tubazione

in pvc  ø200mm

tubazione

in pvc  ø200mm

tubazione in pvc  ø400mm

per collegamento a pozzetto

esistente COMUNE DI PADOVA
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planimetria28.dwg

NOTA: le lavorazioni in

vicinanza del traliccio, quali la

posa del guard rail, dovranno

essere eseguite in base alle

prescrizioni TERNA Spa
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cordonata a raso L=5.8m

caditoia a griglia continua L=6m C250 

limite intervento

limite intervento

limite intervento

  n.1 paletto parapedonale

cordonata 15/18 h30

con posa rialzata

cordonata 15/18 h30

con posa rialzata

cordonata a raso 15/18 h30

Elaborato B.6
Planimetria di progetto

scala 1:100

corpo illuminante

e palo di progetto

corpo illuminante

di progetto

su palo esistente

Progettisti Rup Capo Settore

Ing. Massimo Benvenuti

N° Progetto

Nome file

Data

CUP

LLPP

H99J17000280004

OPI/2018/027Agosto 2018

-Ing. Giorgio Mantovani

Geom. Lorenzo Segato

Legenda planimetria di progetto:
- fognatura mista esistente
- tubazione in calcestruzzo per fognatura mista ø1000mm
- tubazione in pvc ø200mm per acque bianche
- tubazione in pvc ø400mm per fognatura mista
- caditoia smaltimento acque
- griglia continua smaltimento acque
- cavidotto per fibra ottica
- pozzetto per fibra ottica
- n.2 cavidotti ø125mm a doppio strato per impianto di illuminazione
- pozzetto per impianto di illuminazione
- limite intervento
- recinzione di progetto h=2.0m
- cordonata 15/18h30 posata a raso
- cordonata 15/18h30 con posa rialzata
- guard rail tipo N1
- segnaletica di progetto

- betonella drenante tipo drybeton 21*21*8[cm]

- pavimentazione in asfalto, di progetto

- pavimentazione in asfalto, esistente

- marciapiedi in asfalto, esistenti

fognaturafognatura


	Sheets and Views
	Model


		2018-09-07T11:52:33+0200
	Pietro Farinati


		2018-09-17T17:18:28+0200
	Massimo Benvenuti




