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PREMESSA

Per incarico di AcegasAPS — Divisione Acqua Gas — Area di Padova é stata
redatta la presente relazione geologica a supporto del progetto Ristrutturazione
rete fognaria bacino Via Fornaci — Via Venezian — Via Ippodromo, in Comune di
Padova.

L’'indagine é stata effettuata allo scopo di definire il modello geologico del sito
attraverso la ricostruzione dei caratteri litostratigrafici, idrogeologici, geomorfologici
e strutturali dell'area evidenziando, qualora presenti, gli elementi di pericolosita
geologica del territorio.

In particolare viene effettuata una valutazione delle caratteristiche geotecniche
dei terreni in relazione alle possibili implicazioni connesse con la realizzazione
degli scavi (microtunneling) e la posa delle tubazioni in un tratto del tracciato di
progetto.

Sono state condotte le seguenti indagini in sito:

o esecuzione di n° 1 prova penetrometrica statica (CPT) che ha raggiunto la
profondita di 10 m da p.c.; & stato utilizzato un Penetrometro Statico PAGANI

modello TG63-200 cingolato, attrezzato con punta Begemann;

o rilievo della falda freatica.

Il lavoro é stato svolto secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia:

s D.M.14.01.08 — NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI.

=  Circ. Min. LL.PP. 2 febbraio 2009, n. 617 - ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE “NUOVE NORME
TECNICHE PER LE COSTRUZIONI" DI CUI AL D.M. 14 GENNAIO 2008.A.G.I. 1977 — Raccomandazioni
sulla esecuzione e programmazione delle indagini geotecniche

»  ORDINANZA n° 3274 del 20.03.03 — PRIMI ELEMENTI IN MATERIA DI CRITERI GENERALI PER LA
CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO NAZIONALE E DI NORMATIVE TECNICHE PER LE
COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA.

= ORDINANZA DEL P.C.M. 28 APRILE 2006 N. 3519 — CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE
ZONE SISMICHE E PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DELLE MEDESIME ZONE;

= DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE VENETO N. 96/CR DEL 7 AGOSTO 2006 — PROPOSTA
DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALLA SUDDETTA O.P.C.M. N. 3519/06.
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INQUADRAMENTO GENERALE — MODELLO GEOLOGICO DEL SITO

Inquadramento geologico e geomorfologico

L'area oggetto d'intervento & ubicata in comune di Padova, il territorio &
pressoché pianeggiante con quote di circa 10+11 m s.l.m. e privo di elementi
morfologici di particolare rilievo.

L'area oggetto di studio si trova in zona di pianura pertanto presenta
caratteristiche geomorfologiche e stratigrafiche di pianura alluvionale il cui
sottosuolo e costituito essenzialmente da depositi formatisi, nelle fasi post-glaciali,
in seguito alle divagazioni dei fiumi. | terreni che costituiscono il sottosuolo di
queste zone sono di natura alluvionale e presentano composizione
prevalentemente costituita da alternanze di strati sabbiosi e limoso-sabbiosi con
livelli argillosi o limosi.

| terreni sabbiosi possono essere riscontrati in superficie a testimonianza di
antiche anse fluviali abbandonate dette “paleoalvei”, individuabili talvolta sul
terreno come forme arcuate che delimitano appezzamenti di terreno generalmente
in posizione rilevata, o nel primo sottosuolo.

Dal punto di vista geologico generale ci troviamo nella bassa Pianura Veneta,
costituita da sedimenti di tipo alluvionale formati in prevalenza da alternanze
ripetute di terreni a composizione prevalentemente sabbioso — limosa e terreni
argillosi derivanti dalle fasi di deposizione recenti e attuali e dalle divagazioni dei

principali fiumi veneti.

Nellalta pianura, a ridosso dei rilievi prealpini, si estende una fascia
caratterizzata da un materasso alluvionale costituito prevalentemente da ghiaie di
origine fluviale e fluvioglaciale a matrice piti 0 meno sabbiosa; procedendo verso
S e SE nella media e bassa pianura le ghiaie vengono progressivamente sostituite
da materiali fini a bassa permeabilita quali limi e argille, alternati da orizzonti
sabbiosi o ghiaiosi. Nellalta pianura il sottosuolo uniformemente ghiaioso
consente l'esistenza di un’unica potente falda acquifera, di tipo freatico: nella
media pianura a causa della progressiva differenziazione stratigrafica del
sottosuolo si passa da un sistema monofalda ad un sistema multifalde formato da
una falda freatica (che viene a giorno in corrispondenza della “fascia delle

risorgive”) e da piu falde in pressione, separate tra loro. | due sistemi sono
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strettamente collegati tra loro e la fascia dell'alta pianura rappresenta l'area di

ricarica dell'intero sistema idrogeologico.

FORME DI ACCUMULO

Depositi fluvio-glaciali e alluvionali antichi e recenti delle vallale alpine e pre-alpine e della fascia di conoidi
$edemunlane (Pleistocene e Olocene) (Adige, Garda, Valli Lessinee, Agno, Chiempo, Aslico, Brenta, Piave, Livenza,
‘agliamento)

Depositi fluviall delia pianura recente (Po, Adige, igli Brenta, Piave, Livenza, Tagliamento)

Fascia di divagazione delle aste fluviali attuali e recenti (Paleo-alvei); nelratt
viale | deposili assumono a volle un risallo positivo tipico degli argini naturali (Po, Adige, Brenla Piave, Taglvamenlu)

l: Fasce fuviali d e zane a defl iff (raml fluviali i del sistema Adige-Po)

Depositi mobili degll alvel fluviall attuall.

Il territorio di Padova & caratterizzato pertanto da terreni che derivano da
ambienti deposiziconali di natura fiuviale, nel caso di sabbie e limi sabbiosi, o sono
il risultato di una lenta deposizione in ambiente palustre, nel caso di argille limose

limi argillosi. La genesi e tipologia dei sedimenti presenti nel sottosuolo,

comporta molto spesso una certa variabilita laterale dei depositi, che tendono ad
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interdigitarsi e sovrapporsi gli uni agli altri. Le sequenze stratigrafiche che
vengono individuate possono pertanto risultare abbastanza differenti anche su

aree di ridotta estensione.

Inquadramento idrogeologico

Nell'alta pianura il sottosuolo uniformemente ghiaioso consente l'esistenza di
un’unica potente falda acquifera, di tipo freatico; nella media pianura a causa della
progressiva differenziazione stratigrafica del sottosuolo si passa da un sistema
monofalda ad un sistema multifalde formato da una falda freatica (che viene a
giorno in corrispondenza della “fascia delle risorgive”) e da piu falde in pressione,
separate tra loro. | due sistemi sono strettamente collegati tra loro e la fascia delle
ghiaie dellalta pianura rappresenta l'area di ricarica dell'intero sistema
idrogeologico.

Dal punto di vista idrogeologico l'area in esame si inserisce all'interno della
bassa pianura veneta caratterizzata nel sottosuolo dal sistema idrogeologico
multifalde; esso €& costituito da una falda freatica superficiale, il cui livello
piezometrico statico si trova in quest'area a profondita comprese tra 1,0 e 2,0 m
dal piano campagna, e da una serie di acquiferi confinati sovrapposti. L’assetto
stratigrafico determina una situazione idrogeologica complessa, in cui la falda
superficiale, pur presentando un andamento regionale definito, pud localmente
risentire di particolari strutture sedimentarie (ad esempio paleoalvei).

Dallesame della Carta delle Isofreatiche della Regione Veneto I'area in oggetto
si pone tra l'isofreatica 8 e 9 m s.l.m.; la falda freatica presenta gradienti ridotti e

direzione generale di deflusso verso sud-est.

Dott Geol. Morbin Francesco Pagina 6 di 156



Ristrutturazione rete fognaria bacino Via Fornaci — Via Venezian — Via Ippodromo

Padova
RELAZIONE GEOLOGICA E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

= =5 o= -l"\,".' ;. y - M L o Y N — o) =
Ry, A j"f——_. —J l‘j—!f’\/ V i Yo 4
R : \-»'—"7" FE, s otll 3 4 L 5ifaria o Sata !
T iy Campogirergo Wl = »
Al Wg@' 4.’3%_: (S A
b adovana % «i/ /= 4- iffanoga
LR W . 7

\ o
i % Vigo

| = )
1AV A
(‘ r
‘ :

; ¢ “_\_:::E;"::i—
s A /a
f/ - Moselatal Padoval },’ /

Estratto Carta delle isofreatiche Regione Veneto (rilievi dicembre 1983)
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CTR

Estratto Carta Tecnica Regionale

Elemento “Ponte di Brenta”

Scala originale 1:5000
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INDAGINI GEOGNOSTICHE IN SITO — VERIFICA DEL MODELLO GEOLOGICO

PROVA PENETROMETRICA STATICA (C.P.T.)

La prova C.P.T. consiste nellinfiggere nel terreno, ad una velocita
costante pari a 2 cm/s, una punta conica standard (Tipo Begeman) 1)

sormontata da un manicotto di attrito laterale 2)

La spinta necessaria viene trasmessa alla punta da un gruppo a
pistoni idraulici che sviluppa una forza massima di 20 t, mediante una
batteria di tubi ed aste.

Ogni 20 cm di avanzamento vengono misurati, mediante cella di

carico a trasduzione digitale, i seguenti valori:

R, resistenza di punta espressa in Kg/cm?
R: resistenza totale (resistenza di punta e resistenza laterale)

espressa in Kg/cm?

L’elaborazione di questi dati permette di individuare la sequenza stratigrafica
dei terreni attraversati e grazie a formule empiriche e correlazioni grafiche
(Schmertmann) si possono ottenere con sufficiente attendibilita i parametri
geotecnici necessari alla determinazione delle caratteristiche geomeccaniche dei

terreni.

A causa della distanza intercorrente fra il manicotto laterale e la punta conica
del penetrometro, la resistenza laterale viene correlata, in fase di elaborazione con
la corrispondente profondita di rilievo della R,. L'intervallo di lettura puo
comportare talvolta, nel caso di terreni aventi stratificazione inferiore a 20 cm, la

mancata individuazione di orizzonti potenzialmente rilevanti.
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PLANIMETRIA CON UBICAZIONE INDAGINE

|IPPODROMO
LE PADOVANELLE

: Ubicazione prova penetrometrica statica
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RICOSTRUZIONE STRATIGRAFICA

La tabella che segue riporta I'interpretazione litologica ed i parametri geotecnici
stimati dalla prova eseguita.

La prova eseguita e stata posizionata tra la linea ferroviaria PD-VE e
l'autostrada VE-MI.

| parametri geotecnici forniti sono da considerarsi come dati medi, stimati sulla

base delle elaborazioni eseguite e sulle conoscenze dei terreni dell’area.

CPT1
Profondita da Angolo Coesione non
p.c. Litologia d’attrito (¢) drenata (Cy)
[m] [GRADI] [kglcm?]
0,0-0,6 Preforo - -
0,6-1,6 Argilla e limo mediamente consistente - 0,6
1.6-24 Limo sabploso e sabbia limosa mediamente 31 :
addensati
24-74 Argilla e limo consistente - 1,0
7,4-9,2 Sabbia e limo moderatamente addensata 33 -
9,2-10,0 Sabbia grossolana addensata 39 -

| materiali attraversati durante la prova penetrometrica statica, risultano possedere

nel complesso buone proprietd meccaniche. In particolare i materiali
argillosi/limosi possiedono valori medi di coesione non drenata compresi tra 0,6
kg/cm? e 1,0 kg/cm?. | materiali granulari risultano essere mediamente addensati
ad una profondita compresa tra 1,6 m e 2,4 m (angolo di attrito pari a 31°) mentre
oltre i 7,4 m circa di profondita da p.c. i materiali sabbiosi hanno un maggiore stato

di addensamento.

Al termine della prova si & misurato il livello dell'acqua in foro di indagine, esso &

risultato essere pari a -1,9 m dal locale piano campagna.
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CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL SOTTOSUOLO

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto (come riportato nel
vigente D.M. 14 gennaio 2008), si rende necessario valutare I'effetto della risposta
sismica locale mediante specifiche analisi. In mancanza di tali analisi, si puo fare
riferimento ad un approccio semplificato che si basa sullindividuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento.

Ai fini della identificazione della categoria di sottosuolo, la classificazione si
effettua in base ai valori della velocita equivalente Vs,3, di propagazione delle
onde di taglio entro i primi 30 m di profondita.

Come si apprende dal sopra citato D.M., la misura diretta della velocita di
propagazione delle onde di taglio (Vs) & fortemente raccomandata, tuttavia la
classificazione puo essere effettuata in base ai valori del numero equivalente di
colpi nella prova penetrometrica dinamica Nsprso nei terreni prevalentemente a
grana grossa e della resistenza non drenata equivalente Cuz, nei terreni

prevalentemente a grana fine secondo le formule di seguito riportate.

La velocita equivalente delle onde di taglio V3, & definita dall’espressione:
Vs30 = 30 [m/s]

>

La resistenza penetrometrica dinamica equivalente Ngpr 50 € definita dall’espressione:

La coesione non drenata equivalente Cu30 € definita dall’espressione:

2 h

CU,SO = i=1,K

hi

Cu,i

i=1,K
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Nelle precedenti espressioni si indica con:

h; spessore (in metri) dell'i-esimo strato compreso nei primi 30 m di profondita
Vi velocita delle onde di taglio nell'i-esimo strato

Nspri numero di colpi Nspr nell'i-esimo strato

Cu, resistenza non drenata nell'i-esimo strato

N numero di strati compresi nei primi 30 m di profondita

M numero di strati di terreni a grana grossa compresi nei primi 30 m di profondita
K numero di strati di terreni a grana fina compresi nei primi 30 m di profondita

Nel caso di sottosuoli costituiti da stratificazioni di terreni a grana grossa e a
grana fine, con spessori confrontabili nei primi 30 m di profondita, non disponendo
di misure dirette della velocita delle onde di taglio (Vs), si pud procedere come
segue:

o Determinare NSPT,30 limitatamente agli spessori di terreno a grana

grossa.

o Determinare Cu 3 limitatamente ai terreni a grana fine.

o Individuare le categorie di sottosuolo corrispondenti singolarmente ai

parametri Nspr 30 € Cu 3.

o Riferire il sottosuolo alla categoria peggiore tra quelle individuate

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, cosi come richiesto dalla
recente normativa, e stata pertanto assegnata al suolo di fondazione la categoria
sismica C, sulla base anche delle conoscenze derivanti da indagini svolte dagli
scriventi in aree limitrofe, che hanno raggiunto la profondita di 30 m.

A tale categoria appartengono Depositi di terreni a grana grossa mediamente
addensati o di terreni a grana fina mediamente consistenti, con spessori superiori
a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprieta meccaniche
con la profondita e da valori di V3, compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero
15<Nspt,30<50, 70<Cu 30<250 kPa).

Sulla base dell'Ordinanza PCM del 20 Marzo 2003 n. 3274 “Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
Normative per le costruzioni in zona sismica”, il Comune di Padova ricade in zona
4.

Sulla base dell'Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n. 3519 l'area in esame &
caratterizzata da valori di accelerazione massima al suolo aq4, (con probabilita di

superamento del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi caratterizzati da valori di
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Vs30 > di 800 m/s) compresi fra 0,075 e 0,100 g.
La Regione del Veneto, con D.G.R. 71 del 22/01/2008, pur confermando per gli

aspetti amministrativi la classificazione dei Comuni del Veneto di cui all'allegato |
della D.C.R. 67/03, recepisce quanto stabilito dalla O.P.C.M. 3519/06 riguardo le
calcolazioni, riferiti alle Norme Tecniche previgenti all'entrata in vigore del D.M.
14/01/2008.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1: Esecuzione preforo

Foto 2: Esecuzione prova CPT1
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VALORI DI RESISTENZA Rp, RI.

AcegasAps - Divisione Acqua Gas - Area di Padova

Committente:

Quoota inizio:

19

Via Venezian - Padova

17-11-10

Profondita falda (m):

Localita :
Data:

l

(W) eypuojold

RI (Kg/em?)



Servizi Geologici s as. di Morbin Francesco & C

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT

1

Committente: AcegasAps - Divisione Acqua Gas - Area di Padova Penetrometro statico tipo PAGAN
) . da 20 t (con anello allargatore);
Localita: Via Venezian - Padova Punta meccanica tipo "Begem;nn"
Diametro = 35,7 mm;
Data: 17-11-10 - Angolo di apertura = 60°;
Ap=10 cm™;At=20 cm®;Am=150 cm®;
Profondita falda (m): 1,90 Quota inizio: p.cC. Velocita di avanzamento = 2 cm/s.
’. - _ - o ‘ B , ‘ ‘
lettura di | 2 Litologia secondo Begemann, f lInterpretazione
Prof. (m) | punta | Iettura tot. IRP (Kgrem?) | Rf (Kglem®) | Rp/Rf (RaccomandamomAGl 1977) [Prof. falda i‘stratiz;rafica
020 _ - T s T T o Hlevato” v '
040 - ; . ! - i - - ‘non rilevato ] )
060 - : - ' - X - - Inon rilevato i
080 . 1600 | 3200 | 16,00 1,00 16,00 |limiedargile”
100 900 ' 2400 I 900 | 047 1929 liimi ed argille
120+ 500 . 1200 | 500 ' 040 | 1250 .torbe ed argille organiche
1,40 12,00 | 1800 | 1200 |, 047 | 2571 llimiedargile ‘
160 1400 [ 2100 | 1400 | 140 | 1000 |torbeedagieoganche i
1, 80 ' 50,00 71,00 50,00 1,00 j 50,00 ]I|m| sabbiosi e sabbie limose
2,00 49,00 6400 17 4900 | 073 1 6682 |sabbiee sabbie conghiaia ‘  HO
220 | 5500 | 6600 | 5500 | 140 | 3929 iimisabbiosie sabbie imose | 1
240 | as00 | sso0 | woo | 20 | f62s Timiedagle |
260 | 3100 | 6600 | 31,00 | 120 | 258 Pm'{u edargile B :
2,80 i 29,00 47,00 29,00 107 | 2719
300 1900 | 3500 | 1900 | 067 | 2850 limiedargile
320 ' 2100 ! 3100 2100 | 0,60 ; 3500 [limi sabbiosi e sabbie imose
340 | 2200 | 3100 | 2200 1,00 ¢ 22,00 limied argile
360 | 16,00 31,00 16,00 093 | 1714 |I|m1 ed argile
380 13,00 2700 1 1300 | 093 1393 torbe ed argile organiche
400 2000 - 3400 ' 2000 | 113 1765 “limi ed argile )
420 ' 2300 , 4000 | 2300 | 093 | 2464 |[imiedarglle
440 | 31,00 4500 | 31,00 147 1 2114 [limied argille
460 | 2100 | 4300 | 2100 } 1,07 J 19,69 [limied argile o
4,80 ' 2300 139,00 ! 23,00 0,87 L 26,54 fimi ed ar arg|||e
500 2300 : 3600 , 2300 ! Co107 ! '723,56 limi ed argille
520 1800 | 3400 , 1800 | 120 | 1500 |torbe ed argile organiche
5,40 18,00 | 36,00 1800 | 113 | 1588
560 ' 18,00 3500 | 1800 | 053 | 3375
5,80 25,00 3300 . 2500 | 053 | 4688 .imi sabbiosi e sabbie limose
6,00 17,00 ; 2500 17,00 0,40 42 50 limi sabbiosi e sabble Ilmose
620 i 34,00 4000 | 3400 | 133 ' 2550  llimied argile
640 . 1200 ¢ 3200 | 1200 | 027 | 4500 ".lfmIE'e{BBuo’sAesabb.e limose
660 | 2900 , 3300 | 2900 1,07 1 2719  liimi ed argille o
680 ' 1700 ' 3300 1700 | 053 31,88 |iimisabbiosi e sabbie mose )
700 - 1600 ! 2400 | 1600 | 060 ' 26,67 !lmied argile
720 | 1500 | 2400 | 1500 | 040 | 750 |imisabbiosie sabbilimose ;
7.40 | 18,00 ' 24,00 18,00 0 40 _l 45,00 limi sabbiosi e sabbie limose i
760 | 5600 | 6400 | 5800 | 040 14500 lsabbe o sabbicconghiam
780 8500 1 9100 85,00 153 | 5543 " [limi sabbiosi e sabbie limose
8,00 : 91,00 ! 114,'00 ] —91,06‘ -f - '1,80 ’ '50,'56 “lml sabbiosi e sabbie limose
820 | 9400 | 121,00 9400 | 280 | 33,57 limi sabbiosi e sabble limose
840 | 111,00 | 153,00 111,00 | 113  Isabbie e sabbie con ghiaia -
860 14500 ;62,00 " 4500 ," 0,80 56,25 .limi sabbiosi e sabbie limose
8,80 34,00 46,00 | 34,00 173 | 19,62
9,00 ¢ 116,00 142,00 {‘ 11600 173 ' 66,92 !sabbie ¢ sabbie con ghiaia
920 | 15300 ., 179,00 : 153,00 [o327 T 74684 |I|m| sabbiosi e sabbie limose
940 | 191,00 | 24000 | 8100 187 102,32 ‘sabb|e e sabbie con ghiaia
960 ' 24100 ' 26900 | 24100 ! 200 12050 .sabbiee sabbie con ghiaia_
980 24000 | 27000 | 240,00 ' 193 12414 [sabbiee sabbie con ghiaia
10,00 24300 272,00 iy .o . inonuievato
1 il ]
Prof. (m) 'eg;’;?ad' | lettura tot }Rp (Kgfom?)| Rf (Kg/om? | RpRf | itolodia secondo Begemann,
: 0 | .

i i |(Raccomandaznonn AGI, 1977)



Servizi Geologici s.a.s. di Morbin Francesco & C

PARAMETRI GEOTECNICI

CPT

1

Committente: AcegasAps - Divisione Acqua Gas - Area di Padova
Localita: Via Venezian - Padova
Data: 17-11-10
Profondita falda (m): 1,9 Quiota inizio: p.c.

Prorf m) | JR K fem? wl Rf Kg/ ?V }— ;/Rfr L;OIo i secon‘d;;S;;h_' ena INat 7 ; | 3A ens eff: o Cowe i

rof. ( | p Kglem j g/em | P itologia mertmann atura 1y (t/m*) ! (Kgiem?) ! (Kglem?) [ (Kglem?) | OCR
0,20 I - o f 7 non rilevato o - [ A | - - I !
0,40 |- - - non rilevato - 11,85 - - - - -
0,60 , i- ) - " Inon rilevato o i'— T J1*85 [ - i -
0,80 16,00 1,00 16,00 argilla inorg. molto coesiva 1,85 10,92 - '52 50,4
1,00 19,00 10,47 119,29 jargilla inorg. “lcoesiva 11,85 i0,55 - 39 20,1
1,20 |5,00 10,40 - 12, 50 h érafla organlca e terrem mlstl " |coesiva 11,85 10,32 - 8 8,0
1,40 12,00 047 12571 argilla inorg. media ~ icoesva 1,85 0,71 - ‘45 18,3
1,60 "1400 o140 110,00 argilla organica éfer?enl misti Cde’SI\Ta o 11,85 0,82 - ‘48 18,3
1,80 50,00 .1,00 50,00 \sabbla granulare 1,85 - 39 1150 -
2,00 49,00 0,73 166,82 ‘sabbia igranulare 10,92 - |39 47
2,20 155,00 1,40 39,29 'sabbia e limo argilloso granulare 10,93 0 . 31 165 -
2,40 138,00 2,33 16,29 {argilla i inorg. molto compatta }coéswa'“ 11,03 0, 1158 - [114 ~ 296 |
2,60 131,00 !]'1,20’ 12583 |argila sabbiosae imosa ‘coeswa i’d’ée 1,29 - i9'3" 218,
2,80 29,00 1,07 2719 argilla sabbiosa e limosa |coesiva 0,97 1,32 - 187 |20,9 |
3,00 119,00 1067 12850 largilla sabbiosa e limosa _jcoesva 0,92 1,06 - 56 l152 |
3,20 21,00 ia e limo argilloso |granulare 0,86 - 26 63 -
13,40 2200 100 B ainorg. molto compatta  |coesiva [0,93 1,1'2 166 14,7
1360 1600 1093 11714 argilanorg. compatta  |coesiva 091 10,92 - 52 109
3,80 | 13,00 0,93 113,93 argllla oorganica e terreni misti Icoesiva 0,91 0,77 - 147 8,3
4,00 120,00 1,13 117,65 iargilla inorg. molto compatta \coesnva 0,92 1,11 - |60 12,7
4,20 23,00 10,93 124,64 iargilla sabbiosa e limosa | coesi 0,94 1,13 - 169 124
4,40 131,00 147 121,14 argilla sabbiosa e mosa |coesi 0,99 1,29 - ‘93 14,1
4,60 121,00 1,07 119,69 largilla inorg- molto compatta ~ |coesiva 10,93 1,12 - 63 13
4,80 123,00 '0,87 2654 |argilasabbiosaelimosa coesiva (0,94 'o 61 113 - 169 11,0
5,00 ,‘23,00 1,07 21,56 Largilla i inorg. molto compatta \coesiva 0,94 10,63 1,13 - '69 106
15,20 118,00 1,20 115,00 iargilla inorg. molto compatta lcoesiva 092 ,\0,65 1,02 - 'se 9,0
15,40 118,00 1,13 15,88 argilla inorg. molto compatta icoesva 10,92 o067 11,02 - 156 87
560 (18,00 1053  [3375  |sabbiaelmoargiioso igranulare (0,86 1069 - 26 i54 T
580 7}725 00 " loss [4688  |sabbia e limo argilloso ' lgra_nulaire los7 ) JO?O - 28 75 -
16,00 117,00 10,40 42,50 sabbia e mo argilloso igranulare 0,85 |o,72 P 26 151 i |
6.20 134,00 133 [2550 argilla sabbiosa e limosa_ " |coesiva 1,00 074 i1,42 - 1102 l115
6,40 112,00 10,27 (45,00 sabbia e limo argilloso ‘granulare' 084 O 76 . 26 136
6,60 129,00 1,07 127,19 ‘|argilla sabbiosa e limosa oesiva 0,97 |o 78 1,32 - 87 199
6.80 17,00 053 3188 :argilla sabbiosa e limosa esiva 10,91 0,80 0,97 - 154 6,6
7,00 16,00 0,60 26,67 ‘argnla sabbiosa e Ilmosa ' ‘coesiva 7!0,91 081 10,92 - {52 6,0
17,20 :15.00 71'0',40 55‘7150 7 ] isabbia e limo a[gl_”9§p h rgranulare ] 085  ,083 - 26 }457 _ .
740 :18,90 ‘910, - _,4909,, ) sabblae!lmo argllloso o 7 rrgvrgr}yilrare 086 - lO__8_§ - 26 554_ |- .
17,60 158,00 lo.40 145,00 sabbia granulare 93 10,87 - 35 174 i-
'7,80 [85,00 153 5543 'sabbia . {granulare 98 oss - 36 1255 .
'8,00 191,00 1180|5056 ’>sabb|a S igranulare 10,99 1091 - 37 [273 -
8,20 '94,00 280  [3357 |sabb|ae||mo argiloso ~ 'granulare 10,99 10,93 - 34 1282 -
‘8,40 (1100 118 97,94 {sabbia densa o compatta jgranulare 11,02 ;0,9_5_ - 37 1333 B
'8,60 545,00 080  [6625 !sabbia |granulare 0,91 "0 96 | 33 §135 -
:8,80 134,00 1,73 19,62 *argllla |norg molto compatta coesiva 1,0Q ) ‘O 98 1,42 - 1102 8,1 '
9,00 /116,00 173 66,92 i 'granulare” 1,03 1,01 ‘- 37 1348 -
9,20 153,00 327 [46,84 [granulare 11T 1,03 - 36 ‘459 -
.9,40 191,00 1,87 102,32 jsabbia densa o compatta lgranulare 1,18 1,05 = 39 573 -
19,60 24100 12,000 120,50 lsabbva densa o compatta grahh_lar‘é 1200 108 - 40 ‘723 -
19,80 1240,00 '71793 124,14 Isabbia densa o compatta wgranu]are ' 120 1,10 - 40 '720 -
10,00 i- - - |non r||evato - - 185 i ) ‘ - 1 -
. e = e i I {
Prof. (m) | Rp Kglem® | Rf Kglcm? Rp/Rf  |Litologia secondo Schmertmann INatura y (t/m®) | lons. ef. { cu ) PoMe e
’ ; ‘ i ; (Kglem?) (Kg/em?) i

i

[ (Kglem?)
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afia ' iLitologia (sec. Schmertmann)

| Stratigrafia

iDiagramma Rp - Profondita
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