irmato digitalmente da
&
aurizio ,,

Canton
C

oy — camon. COMUNE DI PADOVA

aurizio

SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROGETTO ESECUTIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FACCIATE, BAGNI E SOSTITUZIONE
PAVIMENTI VINILICI PRESSO LE
SCUOLE PRIMARIE DELEDDA,
MAZZINI E PETRARCA

IMPORTO COMPLESSIVO € 380.000,00

N° Progetto CUP Elaborato 0 7
H92B17000410004
Nome file:
ATPRATEDECHERE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Data LLPP EDP 2018/125
09/18
Progettisti Rup Capo Settore
Geom. Maurizio Canton Geom. Renato Gallo

Dott.ssa Giulia Canton

Documento firmato da:
RENATO GALLO

COMUNE DI PADOVA/00644060287
2/10/2018

NO T




Manutenzione Facciate, Bagni e Sostituzione Pavimenti Vinilici Scuole Deledda, Mazzini, Petrarca.

Computo Metrico Estimativo

INDICE DEI RAGGRUPPAMENTI

0000000!
PWON=2=2 =
W >

DESCRIZIONE N. PAGINA
SCUOLA PRIMARIA DELEDDA 1
OPERE EDILI 1
OPERE ESTERNE 1
OPERE INTERNE 5
OPERE IDRO TERMO SANITARIE 1"
OPERE ELETTRICHE 23
OPERE VARIE 25
SCUOLA PRIMARIA MAZZINI 28
- OPERE EDILI 28
OPERE ESTERNE 28
OPERE INTERNE 31
OPERE IDRO TERMO SANITARIE 38
OPERE ELETTRICHE 50
OPERE VARIE 53
SCUOLA PRIMARIA PETRARCA 56
OPERE EDILI 56
OPERE ESTERNE 56
OPERE INTERNE 62
OPERE IMPIANTISTICHE 67
OPERE ELETTRICHE 78

OPERE VARIE 81

Printed by Italsoft Group



Manutenzione Facciate, Bagni e Sostituzione Pavimenti Vinilici Scuole Deledda, Mazzini, Petrarca.

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

SCUOLA PRIMARIA DELEDDA

A.01

OPERE EDILI

A01.A

OPERE ESTERNE

A.01.A1
E.40.12.B

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco
agevole da eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo
della muratura di qualsiasi tipo e forma, eseguito con particolare
cautela per non danneggiare eventuali rinvenimenti di manufatti
preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei giunti e spazzolatura
e lavaggio della muratura, compresi e compensati gli oneri per i
ponteggi sia interni che esterni, I'abbassamento o sollevamento del
materiale a terra al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto alle
pubbliche discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per [lindennita di discarica
RIMOZIONE DI INTONACI Intonaci esterni su murature verticali

Demolizione intonaco del zoccolo esterno degradato; pospetto
est:

(35,00+9,30+3,50+2,20)x1,50

75

000

prospetto ovest:

(35,00+6,30)x1,50

61

950

prospetto sud

16,00x2,0

32

000

Interventi vari localizzati

1x80

80

000

m2

248

950

15,00

3.734, 25

A.01.A2
E.02.04.B

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali
demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a
mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a
gradoni, I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad
uno o piu sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a
riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua
sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico
sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita da m
2.01am4.00

sondaggi e ricerca sottoservizi

10x0,60x1,00

000

m3

000

9,33

55, 98

A.01.A3
S.01.15

Trattamento desalinizzante delle superfici interne-esterne di murature
soggette ad umiditd ascendente ed all'azione dei sali di natura
igroscopica  (nitrati, cloruri, solfati ecc.), precedentemente
disintonacate,mediante applicazione a spruzzo od a pennello in misura
di 0,5 I/mg di prodotto antisale, permeabile al vapore,
monocomponente a base di solvente. Il tutto in opera compreso ogni
onere con esclusione dei ponteggi di servizio. (rif Capitolato Venezia
-Mestre 2014 art P1.8.33)

su prospetti interni zoccolo edificio

a riportare Euro

3.790} 23
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

3.790

23

1x160,00+60,00

220

000

m2

220

000

13,75

3.025

00

A01.A4
S.01.16

Trattamento delle pareti intaccate da funghi o muffe su sottofondo gia
predisposto di pareti interne od esterne per qualsiasi altezza mediante
applicazione del seguente ciclo antimuffa: applicazione a spruzzo od a
pennello di soluzione di composti dello stagno in veicolo acquoso,
avente caratteristiche antibatteriche e sterilizzanti a largo spettro
d'azione; completamento del ciclo mediante applicazione a pennello di
pittura traspirante a base di composti organici dell'azoto, avente
caratteristiche antibatteriche ed antimuffa a largo spettro d'azione. Il
tutto in opera compreso ogni onere.(rif Capitolato Venezia-Mestre 2014
art P1.8.30)

pareti esterne scuola

1x160,00+60,00

220

000

mZ

220

000

10,32

2.270

40

A.01.A5
S.01.14

Intonaco deumidificante macroporoso, realizzato su superfici verticali, a
base di calce idraulica e sabbia con additivi areanti-porogeni.
L'intervento comprende: la pulitura della superficie da intonacare con
getto d'acqua e spazzole di saggina; I'applicazione a spruzzo senza
nebulizzazione di liquido antisale; la realizzazione di un primo strato di
rinzaffo dato a cazzuola; la stesura di un secondo strato lisciato a
frattazzo: per i primi 2 cm di spessore. (rif Capitolato Venezia -Mestre
2014 art P1.10.21)

rifacimento zoccolo esterno edificio, prospetti ovest, sud, nord:

1x160,00+60,00

220

000

m2

220

000

56,35

12.397

00

A.01.A6
E.18.15.B

Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo sia per interni che per
esterni, dato con macchina intonacatrice a qualunque altezza, su pareti
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore
minimo non inferiore a 15 mm, costituito da premiscelato in polvere a
base di calce idrata, cemento, sabbia calcarea a grana tonda ed additivi
chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri la
fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a
tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le
lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione
ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di
eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e
I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta, 'indennita di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI
CALCE pareti interne

Completamento intonaco prospetti:

1x180,00

180

000

mZ

180

000

19,19

3.454

20

AO01.A7
E.18.20.00

Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per esterni, dato a mano
a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane
che curve, formato con premiscelato in polvere per esterni. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli
spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani
di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per
impianti tecnici, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,

a riportare Euro

83

24.936
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

24.936

83

la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO
PREMISCELATO FINO DI CALCE PER ESTERNI

completamento finitura intonaci esterni

1x200,00

200

000

m2

200

000

3,46

692

00

A.01.A8
S.01.17

Spazzolatura diffusa a secco di superfici murarie intonacate, mediante
l'uso di spazzole di setole o di saggina, per I'eliminazione di polveri,
sporco, residui di precedenti lavorazioni. (rif Capitolato Venezia- Mestre
2014 art. P1.20.1)

Spazzolatura su zone prospetto non risanate:

1x(33,66+15,90+20,66+(8,65x2)+3,50+8,70+9,30)x5,00+50,00

595

100

altri interventi

1x200,00

200

000

mZ

795

100

1,60

1.272

A.01.A9
S.01.18

Imprimitura di superfici intonacate si interne che esterne, mediante
prodotto trasparente acrilico in soluzione, con potere consolidante per
tutti i supporti anche sfarinanti e adatto per il fissaggio di vecchie pitture,
dato a pennello, a spruzzo o rullo. (rif Capitolato Venezia- Mestre 2014
art. P1.20.4)

Spazzolatura su zone prospetto non risanate:

1x(33,66+15,90+20,66+(8,65x2)+3,50+8,70+9,30)x5,00+50,00

595

100

altri interventi

1x200,00

200

000

795

100

2,59

2.059

31

A.01.A10
E.28.01.D

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per
interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da
piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la
protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante
uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili
facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato I'onere perla
stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali
piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2
mani a pennello o a rullo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Minerale a base
di silicato di potassio colori di cartella

Spazzolatura su zone prospetto non risanate:

1x(33,66+15,90+20,66+(8,65x2)+3,50+8,70+9,30)x5,00

545

100

altri interventi

200,00

200

000

m2

745

100

8,70

6.482

37

A.01.A11
S.01.10

Realizzazione e posa in opera di griglie metalliche di alluminio forate per
prese aria vespaio al piano seminterrato, realizzate con lamiera di
alluminio lega 1050, spessore 0,8 mm con fori circolari & 4, passo 6 a
60°, fissate con viti e staffe a L al contorno foro (min. 2 per lato). Il tutto
per dare i fori di aerazione interrato chiusi e realizzati a regola d’arte.

(12)

12

000

a riportare Euro

67

35.442
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

35.442/ 67

cad

12

000

70,00

840, 00

A.01.A12
S.01.07

Rimozione di grondaie, pluviali e tubi da stufa in qualsiasi materiale.
Sono compresi nell'intervento la rimozione delle staffe di sostegno e dei
perni di ancoraggio, e le eventuali opere murarie necessarie;
I'accatastamento a pie d'opera dei materiali recuperabili. (rif. prezziario
Citta di Venezia Mestre art. P1.1.30)

interventi localizzati

2x20,00

40

000

40

000

2,16

86, 40

A.01.A13
E.29.12.02

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di
acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata internamente e
preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i
braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla
struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati tutti gli oneri per I'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi
di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. Fornitura e posa in
opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di acciaio zincato sezione
circolare diametro 100 mm

Interventi puntuali

4x12,00

48

000

48

000

15,30

734, 40

A.01.A14
E.29.01.05

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio
zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e
nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di
ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi
troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in
corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati tutti gli oneri per I'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi
di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. Fornitura e posa in
opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare
sagomata sviluppo 50 cm

interveti puntuali

4x16,00

64

000

64

000

18,60

1.190, 40

A.01.A.15
E.02.05.A

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, I'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in alto, il
trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto eseguito
con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATAESEGUITO A MANO in terre sciolte

sondaggi e ricerca servizi

a riportare Euro

38.293, 87
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

38.293, 87

10,00x0,60x0,80

800

m3

800

81,72

392, 26

TOTALE OPERE ESTERNE

Euro

38.686, 13

A01.B ==
—

OPERE INTERNE

A.01.B.1
E.05.07.B

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma
e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione
dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili,
I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
dalla D.L. che rimarrara di proprieta dellAmm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
serramenti interni in legno

Zona Bagni P.T.

®)

000

Rimozione finestre bagno Nord:

@)

000

000

18,03

144, 24

A.01.B.2
E.05.15.00

Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in
piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia
in malta che in colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALEDI RIVESTIMENTI CERAMICI

bagno sud:

1x(6,00+3,00)x2x1,80+(3,00x2x1,80)+(2,00x4x1,80)

57

600

bagno nord:

1x(2,50+1,50)x2x1,80+8,00

22

400

m2

80

000

6,09

487, 20

A.01.B.3
E.05.19.C

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso
I'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta, 'indennita di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI PAVIMENTIE BATTISCOPApavimenti freddi

pavimenti bagni Sud e Nord:

1x(6,00x3,00)+(2,50x1,0)+4,5

25

000

m2

25

000

11,64

291, 00

A.01.B.4

Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato

a riportare Euro

39.608, 57
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

39.608

57

E.05.22.00

cementizio dello spessore fino a 80 mm. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta, 'indennita di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALEDI MASSETTI DI SOTTOFONDO

bagno sud:

1x(6,00+3,00)x2x1,80+(3,00x2x1,80)+(2,00x4x1,80)

57

600

bagno nord:

1x(2,50+1,50)x2x1,80+8,00

22

400

mZ

80

000

16,33

1.306

40

A.01.B.5
E.05.26.00

Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno
complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche, I'abbassamento,
I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarra di proprieta del'’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI

rimozione vecchi sanitari

®)

000

000

23,15

115

75

A.01.B.6
E.05.27.00

Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessario opere provvisionali e
di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture di sostegno,
I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
dalla D.L. che rimarra di proprieta dellAmm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta in eccedenza, lindennita di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI
SCALDANTI

rimozione precedenti corpi scaldanti

4)

000

000

12,55

50

20

A.01.B.7
S.01.13.4

Demolizione di muratura per formazione di tracce per l'incassamento di
tubazioni di qualsiasi impianto, da realizzarsi a mano o con mezzi
meccanici, secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi
nell'intervento l'eventuale realizzazione di fori passanti su solai e
murature; le protezioni necessarie per le superfici limitrofe:

per sezioni fino a 100 cm2 su tramezze in laterizio forato.

per realizzazione nuovo impianto idro termo sanitario

1x30,00+20,00

50

000

50

000

4,79

239

50

A.01.B.8
S.01.13.7

Demolizione di muratura per formazione di tracce per I'incassamento di
tubazioni di qualsiasi impianto, da realizzarsi a mano o con mezzi
meccanici, secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi
nell'intervento l'eventuale realizzazione di fori passanti su solai e
murature; le protezioni necessarie per le superfici limitrofe:

per sezioni da 101+200 cm2 su murature in bimattoni.

a riportare Euro

42

41.320
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

41.320

42

per nuovi impiani

(2)x(35,00)

70

000

70

000

15,54

1.087

80

A.01.B.9
S.01.13.8

Demolizione di muratura per formazione di tracce per l'incassamento di
tubazioni di qualsiasi impianto, da realizzarsi a mano o con mezzi
meccanici, secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi
nellintervento l'eventuale realizzazione di fori passanti su solai e
murature; le protezioni necessarie per le superfici limitrofe:

Integrazioni murarie per chiusura di fori, brecce e piccole lacune,
mediante rincocciatura con frammenti di laterizio e malta di calce
idraulica, compreso ogni altro onere per ripristinare la complanarita
muraria e dare la superficie pronta per l'eventuale successiva
intonacatura.(rif Prezziario Citta di Venezia 2014, art. P1.4.12)

per realizzazione nuovi impianti

(2)x(20,00)

40

000

m2

40

000

63,62

2.544

80

A.01.B.10
E.13.03.00

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita’ S3
(semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mmgq, gettato sopra il
vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete
elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, la compattazione e
la fratazzatura della superficie di spessore cm 10 MASSETTO IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/mmq
MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 25 N/mmg

ricostruzione e ripristino massetti sottofondo pavimento bagni:

1x25,00+5,00

30

000

m2

30

000

34,52

1.035

60

A.01.B.11
E.13.20.A

Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante dello spessore di 4
cm per sottofondo di pavimenti, eseguito con malta premiscelata
composta con sabbie fini classificate ed additivi chimici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione
del fondo, la tiratura a livello con idoneo rastrello per ricevere la posa di
pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO
PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato a base cementizia

per livellamento piano di posa

1x25,00+5,00

30

000

mZ

30

000

17,07

512

A.01.B.12
E.13.21.00

Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od
in meno allo spessore previsto del massetto premiscelato autolivellante
SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO
AUTOLIVELLANTE

1x10x-1

-10

000

m2

000

4,31

A.01.B.13
B.17.01.00

Piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, estruse, smaltate,
comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN e con
grado di resistenza all'abrasione secondo il metodo PEI gruppo IV, di
forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L.,
coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio
1996, n.503 recante norme per [eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici PIASTRELLE DI

a riportare Euro

62

46.457
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

46.457

62

CERAMICA MONOCOTURA DI PRIMA SCELTASMALTATA

bagno sud:

1x(6,00+3,00)x2x2,10+(3,00x2x2,10)+(2,00x4x2,1)

67

200

bagno nord:

1x(2,50+1,50)x2x2,10+12

28

800

96

000

12,10

1.161

60

A.01.B.14
E.98.02.B

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA
DI PAVIMENTIIN PIASTRELLE DI CERAMICA O GRES

Posa in opera rivestimenti Parietali bagni

(1)x(100,00)

100

000

m2

100

000

13,35

1.335

00

A.01.B.15
E.14.04.D

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a
scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima
scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a
tutto spessore, comunemente denominate gres ceramico, conformi alle
norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura
superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante
spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato
con lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale
lucida, dovra essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a
quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per
I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa
del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC
formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m2,
gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi,
la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe
nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con
idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo I'acqua in eccesso con
idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e I'asporto del materiale di
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura
superficiale antiscivolo

Nuovi pavimenti zona bagni:

1x30+20

50

000

m2

50

000

41,97

2.098

50

A.01.B.16
S.01.17

Spazzolatura diffusa a secco di superfici murarie intonacate, mediante
l'uso di spazzole di setole o di saggina, per I'eliminazione di polveri,
sporco, residui di precedenti lavorazioni. (rif Capitolato Venezia- Mestre
2014 art. P1.20.1)

Per tinteggiature bagni sud:

(6,00+3,20)x1,50+4x1,20x2,00+3,00x2,00x1,20

30

600

soffitto:

6,00x3,20

19

200

Bagno Nord:

(2,60x1,30)+(2,53+1,30)x2x1,50

14

870

corridoio nord:

(5,50+1,50)x2x3,10+(5,50x1,5)

51

650

Sala giochi:

a riportare Euro

51.052| 72
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

51.052) 72

(14,00+9,00)x2x3,20+10,48

157

680

soffitto:

14,00x9,00

126

000

altri interventi

220,00

220

000

m2

620

000

1,60

992, 00

A.01.B.17
S.01.18

Imprimitura di superfici intonacate si interne che esterne, mediante
prodotto trasparente acrilico in soluzione, con potere consolidante per
tuttii supporti anche sfarinanti e adatto per il fissaggio di vecchie pitture,
dato a pennello, a spruzzo o rullo. (rif Capitolato Venezia- Mestre 2014
art. P1.20.4)

Per tinteggiature bagni sud:

(6,00+3,20)x1,50+4x1,20x2,00+3,00x2,00x1,20

30

600

soffitto:

6,00x3,20

19

200

Bagno Nord:

(2,60x1,30)+(2,53+1,30)x2x1,50

14

870

corridoio nord:

(5,50+1,50)x2x3,10+(5,50x1,5)

51

650

Sala giochi:

(14,00+9,00)x2x3,20+10,48

157

680

soffitto:

14,00x9,00

126

000

altri interventi

220,00

220

000

m2

620

000

2,59

1.605, 80

A.01.B.18
S.01.19

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI
CIVILE ABITAZIONE colori tenui per interni su superfici trattate
Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali
ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli
oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di
pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o
scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E’ da
ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura
saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole
scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a
pennello o arullo. (Prezzo di mercato)

Per tinteggiature bagni sud:

(6,00+3,20)x1,50+4x1,20x2,00+3,00x2,00x1,20

30

600

soffitto:

6,00x3,20

19

200

Bagno Nord:

(2,60x1,30)+(2,53+1,30)x2x1,50

14

870

corridoio nord:

(5,50+1,50)x2x3,10+(5,50x1,5)

51

650

Sala giochi:

(14,00+9,00)x2x3,20+10,48

157

680

soffitto:

14,00x9,00

126

000

a riportare Euro

53.650, 52
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QrT.
COD. E.P.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

53.650

52

altri interventi

220,00 220,000

m? 620,000

4,50

2.790

00

A.01.B.19

S01.20 Fornitura e posa in opera di smalto all’acqua per edifici di civile

abitazione, privo di sostanze tossiche, per interni su superfici

precedentemente trattate, colori da cartella secondo indicazioni della
D.L.

fascia perimetrale corridoio e stanza

(5,50+1,50)x2x1,50+ (14,90+9,00)x2x1,50+27,30 120,000

altri interventi

80,00 80,000

m? 200,000

8,39

1.678

00

A.01.B.20

S.01.21 Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio, colore

a scelta della D.L., completa di cassa, 2 cerniere in alluminio
anodizzato con chiusura libero/occupato, maniglia in ottone o alluminio
anodizzato, battente tamburato rivestimento sulle due faccie con
pannelli di fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore complessivo
45/50 mm, copribattuta e zoccolo in alluminio, ad anta unica , nel caso
di porte per bagni anche con con lama d’aria a pavimento.

4) 4000

m? 4,000

231,28

925

A.01.B.21

E 2524 A Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio

anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio,
serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio
anodizzato, battente tamburato rivestito sulle due facce con pannelli di
fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore complessivo 45/50 mm
copribattuta e zoccolo in alluminio PORTE INTERNE IN ALLUMINIO
TAMBURATE un’anta luce 80x210

ingresso bagni

(3) 3,000

n. 3,000

389,00

1.167

00

A.01.B.22

E 25 14A Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di

alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili

50-55 mm a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f).
Completi di: -vetro camera 4-12-4; -controtelaio metallico; -guarnizione
in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese,
meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura,
dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere; -doghe ad
interruzione del ponte termico, in profili estrusi in lega primaria di
alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e
spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia
con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.).
Prestazioni: permeabilita all’aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta
acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3
e 5,2 WmgK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in
numero e dimensione idonei, dovra garantire I'eliminazione di
condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso I'esterno; il
serramento dovra essere completo di idonei profili fermavetro a scatto
con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di movimento e
chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti
da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il
peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525,
sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella

a riportare Euro

64

60.210
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QrT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 60.210) 64

tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale
cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita
mediante silicone neutro o tiokol, Iidonea campionatura completa di
accessori che |'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO
OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO
serramento base 70x130 (0,91 mq)

nuove finestre bagni
(3) 3/000

n. 3,000 397,44 1.192, 32

A.01.B.23

E 2414 B Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse

caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172

costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in
polivinilbutirrale (PVB) incolore o colorato. A seconda degli spessori del
vetro e del plastico le lastre sono suddivise in: - antinfortunio (ferite a
persona): 3+3 e 4+4; - antinfortunio (cadute nel vuoto): 5+5 e 5+5 con
PVB 0.76; - antivandalismo (protezione dei beni): 5+5 con PVB 1.52.
SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 4+4
mm PVB 0,38

vetrate bagni
2x3x0,80x1,30 6,240

m? 6,240 23,00 143, 52

A.01.B.24

B.03.18 A Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a

0,80x0,40 ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con
lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura
media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i
marmi si intendono di ottima qualita, lavorati a regola d’arte con
irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e limitati
interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di
consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI
VICENZA IN LASTRE. Travertino chiaro Rapolano

soglie e bancalini
10x0,40x1,20+5,2 10,000

m? 10,000 131,10 1.311, 00

A.01.B.25

E 98.01.H OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SOGLIA PER

PORTA ESTERNA E BALCONE

Posa soglie bancalini

30,00 30,000

m 30,000 22,00 660, 00

TOTALE OPERE INTERNE Euro 24.831, 35

A.02 OPERE IDRO TERMO SANITARIE

A.02.1

N 03.36.02 VASO-WATER sospeso 0 a terra a cacciata con scarico orizzontale(6

litri). funzionante con passo rapido, flussometro, cassetta alta o
immurata. Da completare con sedile. Costruito in vetrochina ottenuta
con materiali di alta qualita, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C.
Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di

a riportare Euro 63.517| 48
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

63.517, 48

assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non
smaltate. Risciacquo garantito per una portata di acqua di 6 litri per 4
secondi.di colore bianco. Compresi: - vaso water; - opportune mensole
di sostegno del vaso water del tipo sospeso su parete in muratura (nel
caso in cui il water venisse fissato su parete in cartongesso la struttura
metallica di sostegno all'interno della parete sara valutata a parte); -
viterie di fissaggio in acciaio inox/cromato; - tasselli meccanici in
ottone/bronzo; - strettoio di scarico con guarnizione in gomma; - canotto
di raccordo lavaggio con rosetta; - e quant'altro necessario per
I'esecuzione ultimata a regola d'arte. VASO WATER IN VETROCHINA
Tipo sospeso, dim. 57x36 cm

nuovi servizi igienici

(4)

000

000

206,71

826, 84

A.02.2
N.03.25.02

LAVELLO A CANALE in vetrochina di prima scelta costruito in
vetrochina ottenuta con materiali di alta qualita, miscelati smaltati e cotti
a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm.
Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle
parti non smaltate. Le caratteristiche dimensionali alle quali gli
apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla
normativa UNI EN vigente in materia. Compresi: - lavello a canale di
prima scelta in vetrochina di colore bianco, nelle dimensioni indicative
riportate; - opportune mensole in acciaio zincato per il sostegno del
lavatoio su parete in muratura; - viti di fissaggio in acciaio inox; - e
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA Dim. 120x45 cm

)

000

000

303,13

606, 26

A.02.3
N.03.16.02

LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetrochina ottenuta
con materiali di alta qualita, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C.
Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di
assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non
smaltate. Tutti i sanitari, ad eccezione delle versioni di tipo clinico
saranno dotate di foro per miscelatore e foro di troppopieno. Le
caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono
corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in
materia. Compresi: - lavabo di prima scelta in vetrochina di colore
bianco, nelle dimensioni indicative riportate con o senza colonna o
semicolonna come indicato; - opportune mensole in acciaio zincato per
il sostegno del lavabo su parete in muratura; - viti di fissaggio in acciaio
inox; - e quant'altro necessario perI'esecuzione ultimata a regola d'arte.
LAVABOIN VETROCHINA Tipo clinico, dim. 55x42 cm

(1

N

000

000

114,25

114, 25

A.02.4
N.02.37.01

RUBINETTO miscelatore a pulsante con chiusura idraulica automatica
a tempo, per piano lavabo. Testata e dispositivo temporizzatore
intercambiabilli con temporizzazione 20 sec. Selezione della
temperatura con leva laterale. Corpo in ottone cromato con esecuzione
antivandalo. Meccanismi di hostaform anticalcare, pressione minima
0.7 bar, massima 7 bar. Portata preregolata 6 I/min e regolabile senza
chiudere I'acqua. Compresi: - miscelatore a pulsante temporizzato per
installazione su sanitario monoforo, nel diametro indicato - valvole di
non ritorno; - filtri, flessibili e rubinetti d'arresto, sistema di fissaggio
rinforzato - guarnizioni e materiali vari di consumo; - mensole e supporti
in acciaio inox per fissaggio su parete di qualsiasi tipo (muratura o
cartongesso); - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE D=1/2"

su lavabi a canale e lavandino

a riportare Euro
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QrT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 65.064

83

(6) 6,000

n. 6,000 232,59 1.395

54

A.02.5

N.02.11.01 GRUPPO DI EROGAZIONE monocomando per apparecchio sanitario

con bocca di erogazione fissa per lavabi ed orientabile per bidet dotata

di rompigetto mousseur, completo, nelle versioni per lavabo normale e
bidet, di asta di comando e piletta da 1” 1/4. Il gruppo di erogazione
sara costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore 12
micron) con superfici arrotondate. Il dispositivo di miscelazione sara
realizzato con cartucce a dischi ceramici da 40 mm montati su sistema
elestico che consenta movimenti precisi con componenti in materiale
anticalcare ed anticorrosione. Leva ergonomica con terminale
anticontundente (lunga peri lavabi disabili) e placca fosforescente blu e
rossa. Le caratteristiche dimensionali, di tenuta, meccaniche, idrauliche
ed acustiche alle quali i dispositivi devono corrispondere sono quelli
stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia. Compresi: - gruppo
di erogazione monocomando, cromato, per installazione su sanitario
monoforo, nel diametro D=1/2"; - leva di comando (sollevabile e
girevole), lunga almeno 170 mm del tipo ergonomico per i lavabi
disabili, normale per lavabi normali e bidet; - bocca di erogazione con
rompigetto (mousseur orientabile nel caso del bidet); - asta di comando
e piletta da 1” 1/4 per lavabi normali e bidet; - cartuccia a dischi
ceramici; - guarnizioni e materiali vari di consumo; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. GRUPPO DI
EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi normali

lavabo docenti

M

N

000

n. 1,000 175,99 175

99

A.02.6

S02.1 PILETTE DI SCARICO A PAVIMENTO Fornitura e posa in opera di

pilette di scarico a pavimento in PP con scarico orientabile in PEHD e

valvola di ritegno, griglia in inox, uscita a saldare diam. 50 mm, altezza
di sifonatura 50 mm. Completi di ogni componente, anche se non
espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a
perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente griglia 15 x 15
cm.(rif. Prezziario Citta di Venezia - Mestre 2014, art. P2.2.100.2)

(4) 4)000

cad 4,000 57,54 230

A.02.7

0.04.44.03 TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per

la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua
prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita
come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovra essere
garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione
Lavori potra fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura
del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto
abilitato, in conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra
recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel
prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa
a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, l'allogiamento della
retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Sono compresi: - tubazione in PE come
descritta di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni
saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti
speciali per l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in acciaio
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zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore di condotta
interrata; - oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. - materiale vario di installazione per la
realizzazione delle giunzioni; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di
consumo; - E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro della
tubazione sara valutato separatamente secondo il volume di scavo che
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle
sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua
con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa
la roccia, compresa I'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di
volume fino am3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie,
gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale
proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre I'onere della protezione
delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna,
nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature,
canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate
su letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato con grado di compattazione non
inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni
cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto, secondo le sezioni
di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck minimo 15
N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e prevista fornitura e
interposizione tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina
distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0. E previsto I'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento
delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato
superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come
quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. E
compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. Si comprendono infine nel
prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione,
oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo
le indicazioni della Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER
ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=32 mm

(1)x(25,00)

25

000

25

000

9,96

249

00

A.02.8
0.04.44.06

TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per
la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua
prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita
come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovra essere
garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione
Lavori potra fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura
del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto
abilitato, in conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra
recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel
prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa
a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, l'allogiamento della
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retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti 0 da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Sono compresi: - tubazione in PE come
descritta di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni
saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti
speciali per l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in acciaio
zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore di condotta
interrata; - oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. - materiale vario di installazione per la
realizzazione delle giunzioni; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di
consumo; - E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro della
tubazione sara valutato separatamente secondo il volume di scavo che
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle
sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua
con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa
la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di
volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie,
gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale
proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre I'onere della protezione
delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna,
nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature,
canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate
su letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato con grado di compattazione non
inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni
cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto, secondo le sezioni
di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck minimo 15
N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e prevista fornitura e
interposizione tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina
distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0. E previsto I'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento
delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato
superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come
quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. E
compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. Si comprendono infine nel
prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione,
oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo
le indicazioni della Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER
ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=63 mm

(1)x(30,00)

30

000

30

000

14,82

444

60

A.02.9
0.04.35.02

RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva,
guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati.
Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei
diametri indicati; - maniglia a leva di azionamento; - raccordi alla
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tubazione; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A
SFERAD =3/4”

(6) 6,000

n. 6,000

24,26

145, 56

A.02.10

0.04.35.03 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva,

guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati.

Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei
diametri indicati; - maniglia a leva di azionamento; - raccordi alla
tubazione; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A
SFERAD =1"

(5) 5,000

n. 5,000

29,93

149, 65

g-%i-n o1 |TUBIIN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per
o la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua

prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita
come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovra essere
garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione
Lavori potra fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura
del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto
abilitato, in conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra
recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel
prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa
a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, l'allogiamento della
retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Sono compresi: - tubazione in PE come
descritta di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni
saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti
speciali per l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in acciaio
zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore di condotta
interrata; - oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. - materiale vario di installazione per la
realizzazione delle giunzioni; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di
consumo; - E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro della
tubazione sara valutato separatamente secondo il volume di scavo che
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle
sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua
con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa
la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di
volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie,
gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale
proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre I'onere della protezione
delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna,
nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
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cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature,
canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate
su letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato con grado di compattazione non
inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni
cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto, secondo le sezioni
di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck minimo 15
N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e prevista fornitura e
interposizione tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina
distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0. E previsto I'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento
delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato
superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come
quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. E
compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. Si comprendono infine nel
prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione,
oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo
le indicazioni della Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER
ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=20 mm

(1)x(30,00)
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A.02.12
0.04.44.02

TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per
la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua
prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita
come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovra essere
garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione
Lavori potra fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura
del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto
abilitato, in conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra
recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel
prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa
a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, l'allogiamento della
retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Sono compresi: - tubazione in PE come
descritta di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni
saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti
speciali per l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in acciaio
zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore di condotta
interrata; - oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. - materiale vario di installazione per la
realizzazione delle giunzioni; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di
consumo; - E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro della
tubazione sara valutato separatamente secondo il volume di scavo che
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle
sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua
con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa
la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di
volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie,
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68.094

43

gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale
proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre I'onere della protezione
delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna,
nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature,
canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate
su letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato con grado di compattazione non
inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni
cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto, secondo le sezioni
di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck minimo 15
N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e prevista fornitura e
interposizione tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina
distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0. E previsto I'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento
delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato
superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come
quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. E
compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. Si comprendono infine nel
prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione,
oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo
le indicazioni della Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER
ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=25 mm

revisione bagni

(1)x(30,00)

30

000

30

000

8,17

245

A.02.13
0.04.44.03

TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per
la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua
prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita
come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovra essere
garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione
Lavori potra fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura
del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto
abilitato, in conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra
recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel
prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa
a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, l'allogiamento della
retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Sono compresi: - tubazione in PE come
descritta di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni
saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti
speciali per l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in acciaio
zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore di condotta
interrata; - oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. - materiale vario di installazione per la
realizzazione delle giunzioni; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di
consumo; - E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro della
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68.339/ 53

tubazione sara valutato separatamente secondo il volume di scavo che
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle
sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua
con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa
la roccia, compresa I'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di
volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie,
gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale
proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre I'onere della protezione
delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna,
nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature,
canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate
su letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato con grado di compattazione non
inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni
cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto, secondo le sezioni
di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck minimo 15
N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e prevista fornitura e
interposizione tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina
distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0. E previsto I'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento
delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato
superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come
quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. E
compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. Si comprendono infine nel
prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione,
oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo
le indicazioni della Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER
ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=32 mm

Revision impianto bagni

(30,00)

30

000

30

000

9,96

298, 80

A.02.14
0.04.33.04

RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse
da acqua calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana
di vetro autoestinguente, con densita non inferiore a 50 kg/mc e
conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,038 W/m°K,
incombustibile, negli spessori riportati sulle tavole di progetto, nel
rispetto della normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli
spessori (Sp.) seguenti. Compresi: - materassino di lana di vetro dello
spessore previsto; - pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione,
nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..; -
mastici, collanti e nastriisolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione;
- pulizia accurata delle superfici interessate prima della posa del
rivestimento; - e qualsiasi altro onere necessario per I|'esecuzione
ultimata a regola d'arte. RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA
Sp. 60 mm

revisione bagni

(1)x(40,00)

40

000

m2

40

000

65,35

2.614, 00
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71.252

33

A.02.15
0.04.34.01

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di
elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C
non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della normativa
vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri
(d) seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; -
pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di
diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..; - mastici, collanti e nastri
isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia accurata delle
superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO
IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. =9 mm x d=1/2"

(1)x(20,00)

20

000

20

000

3,15

63

00

A.02.16
0.04.34.03

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di
elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C
non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della normativa
vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri
(d) seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; -
pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di
diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..; - mastici, collanti e nastri
isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia accurata delle
superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO
IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. =9 mm x d=1"

(1)x(20,00)

20

000

20

000

3,70

74

00

A.02.17
G.02.71.A

Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene alta densita PE100
ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura condotte in
pressione, a superficie liscia di colore nero con bande coestruse di
colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 12201 e prodotta
da ditta in possesso della certificazione di Qualita Aziendale secondo
UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in
granulo all'origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura
(SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN
1555-1.. La tubazione dovra essere rispondente alle prescrizioni
Igienico Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per
liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004). Nel
prezzo sono compresi gli oneri per la posa in opera di tutti i pezzi
speciali sia interrati che all'interno delle camerette, l'alloggiamento
della retina in materiale ferroso di segnalazione, il rivestimento, che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato (compensato con il relativo
prezzo di elenco), con grado di compattazione non inferiore a 90%
Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni cm 20 di riporto
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo I'onere dello
scavo e del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la
relativa indennita di discarica. La tubazione e idonea ad usi in
pressione fino a PN 12.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA’ FINO A PN12.5
Diametro nominale Dn-Od mm 20 spessore mm 1.8

(1)x(20,00)

20

000

20

000

8,33

166

60

a riportare Euro
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71.555

93

A.02.18
G.02.71.C

Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene alta densita PE100
ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura condotte in
pressione, a superficie liscia di colore nero con bande coestruse di
colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 12201 e prodotta
da ditta in possesso della certificazione di Qualita Aziendale secondo
UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in
granulo all'origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura
(SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN
1555-1.. La tubazione dovra essere rispondente alle prescrizioni
Igienico Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per
liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004). Nel
prezzo sono compresi gli oneri per la posa in opera di tutti i pezzi
speciali sia interrati che all'interno delle camerette, I'alloggiamento
della retina in materiale ferroso di segnalazione, il rivestimento, che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato (compensato con il relativo
prezzo di elenco), con grado di compattazione non inferiore a 90%
Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni cm 20 di riporto
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo I'onere dello
scavo e del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la
relativa indennita di discarica. La tubazione e idonea ad usi in
pressione fino a PN 12.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA’ FINO A PN12.5
Diametro nominale Dn-Od mm 32 spessore mm 2.4

(1)x(20,00)

20

000

20

000

9,63

192

60

A.02.19
0.04.48.01

TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di
riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. =
spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato
composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato
intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente, strato legante
e strato finale superficiale in polietilene ad alta densita con le seguenti
caratteristiche: conduttivita termica: 0,43 W/m°K coefficiente di
dilatazione termica: 0,026 mm/°K*m temperatura di esercizio: 0-70°C
temperatura di punta di breve durata (secondo DIN 1988): 95°C
pressione di esercizio: 10 bar - pezzi speciali quali gomiti flangiati e
filettati, gomiti maschi, gomiti femmine, gomiti intermedi, curve a 90° in
tubo, raccordi a T uguale o ridotti, giunti di collegamento tubo-tubo,
raccordo diritti machio o femmina, raccordi svitabili, nippli da pressare,
raccordi particolari in ottone cromato per il collegamento dei radiatori,
pezzi speciali per la derivazione da tubazioni esistenti in acciaio nero,
ecc.; -impiego di appositi attrezzi, previsti dalla casa costruttrice, per la
piegatura della tubazione e la pressatura per il raccordo dei vari
componenti; - sfridi di lavorazione; - ripristino dell'isolamento
eventualmente danneggiato durante la posa o la fase di piegatura e
pressatura; - materiale vario di consumo (guarnizioni, bulloni, ecc.); - e
quant'altro necessario per I'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari
circuiti; TUBAZIONE MULTISTRATODe X Sp. = 16x2.25 mm-Di =11.5
mm

ristrutturazione Bagni

1x50,00

50

000

50

000

6,76

338

00

A.02.20
0.04.48.02

TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di
riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. =
spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato
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72.086

53

composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato
intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente, strato legante
e strato finale superficiale in polietilene ad alta densita con le seguenti
caratteristiche: conduttivita termica: 0,43 W/m°K coefficiente di
dilatazione termica: 0,026 mm/°K*m temperatura di esercizio: 0-70°C
temperatura di punta di breve durata (secondo DIN 1988): 95°C
pressione di esercizio: 10 bar - pezzi speciali quali gomiti flangiati e
filettati, gomiti maschi, gomiti femmine, gomiti intermedi, curve a 90° in
tubo, raccordi a T uguale o ridotti, giunti di collegamento tubo-tubo,
raccordo diritti machio o femmina, raccordi svitabili, nippli da pressare,
raccordi particolari in ottone cromato per il collegamento dei radiatori,
pezzi speciali per la derivazione da tubazioni esistenti in acciaio nero,
ecc.; -impiego di appositi attrezzi, previsti dalla casa costruttrice, per la
piegatura della tubazione e la pressatura per il raccordo dei vari
componenti; - sfridi di lavorazione; - ripristino dell'isolamento
eventualmente danneggiato durante la posa o la fase di piegatura e
pressatura; - materiale vario di consumo (guarnizioni, bulloni, ecc.); - e
quant'altro necessario per I'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari
circuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 20x2.50 mm-Di = 15
mm

ristrutturazione bagni

1x40,00

40

000

40

000

9,17

366

80

A.02.21
0.04.48.05

TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di
riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. =
spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato
composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato
intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente, strato legante
e strato finale superficiale in polietilene ad alta densita con le seguenti
caratteristiche: conduttivita termica: 0,43 W/m°K coefficiente di
dilatazione termica: 0,026 mm/°K*m temperatura di esercizio: 0-70°C
temperatura di punta di breve durata (secondo DIN 1988): 95°C
pressione di esercizio: 10 bar - pezzi speciali quali gomiti flangiati e
filettati, gomiti maschi, gomiti femmine, gomiti intermedi, curve a 90° in
tubo, raccordi a T uguale o ridotti, giunti di collegamento tubo-tubo,
raccordo diritti machio o femmina, raccordi svitabili, nippli da pressare,
raccordi particolari in ottone cromato per il collegamento dei radiatori,
pezzi speciali per la derivazione da tubazioni esistenti in acciaio nero,
ecc.; - impiego di appositi attrezzi, previsti dalla casa costruttrice, per la
piegatura della tubazione e la pressatura per il raccordo dei vari
componenti; - sfridi di lavorazione; - ripristino dell'isolamento
eventualmente danneggiato durante la posa o la fase di piegatura e
pressatura; - materiale vario di consumo (guarnizioni, bulloni, ecc.); - e
quant'altro necessario per I'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari
circuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 40x3.5 mm-Di = 33
mm

ristrutturazione bagni

1x30

30

000

30

000

38,93

1.167

90

A.02.22
0.02.48.02

RADIATORE in alluminio, tipo ad elementi, colore a scelta. Completo di
nipples, giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno,
verniciatura a scelta, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di
emissione termica determinata a 50°C. Compresi: - radiatori in alluminio
pressofuso; - giunti e tappi cromati; - valvolina di sfiato aria; -
verniciatura di prima protezione; - verniciatura a finire, nel colore
indicato dalla D.L.; - mensole di sostegno su parete in muratura, in
cartongesso o piedini a pavimento per installazioni davanti a serramenti
vetrati; - raccordi alla tubazione di distribuzione; - guarnizioni e
materiale vario di consumo; - placche di mascheramento stacchi da
tubazioni a parete e/o a pavimento; - e quant'altro necessario per
l'installazione a regola d'arte RADIATORE IN ALLUMINIO interasse
600

a riportare Euro

23

73.621
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QrT.
COD. E.P.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

73.621

23

ristrutturazione bagni

2x4 8,000

kW 8,000

159,04

1.272

32

TOTALE OPERE IDRO TERMO SANITARIE

Euro

11.376

07

A.03 OPERE ELETTRICHE

A.03.1

M.01.63.01 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale

termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione

c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la
corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=16mm esterno, D=10,7mm interno

revisione bagni

(1)x(50) 50,000

m 50,000

4,69

234

50

A.03.02

M.01.32.02 LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero

Halogen; come previsto dalla variante V3 alla norma CEIl 64-8 del

1/4/06) con conduttore in corda flessibile di rame rosso, con isolante
elastomerico reticolato di qualita G10 e guaina termoplastica speciale di
qualita M1 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma e a
bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco 3 ore
(RF31-22) e rispondente alle norme CEI 20-22 Ill, 20-35, 20-36, 20-37,
20-38 e 20-45. Marchio I.M.Q. Compresi: - linea c.s.d; - collari di
identificazione numerati, posti alle estremita, in corrispondenza dei
punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea
installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo
preisolato; - accessori per I'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni
portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro
necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FTG100M1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4-5x 1,5
mmg

(2)x(60,00) 120/ 000

m 120,000

7,09

850

80

A.03.03

M.01.45.01 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati

con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione

di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i
percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori
con analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i
circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmgq per i circuiti forza motrice; - per
articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione
provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi
all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con
analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmgq; -
tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine
spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente peri percorsi a
vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione 1P44
min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da
esterno stagne 1P44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti
da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come

a riportare Euro

85

75.978

Printed by Italsoft Group

Pag.

23




Manutenzione Facciate, Bagni e Sostituzione Pavimenti Vinilici Scuole Deledda, Mazzini, Petrarca.

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QrT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 75.978

85

indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in
materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base
al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi
d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere
realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a
molla che garantiscono un grado di protezione minimo 1P44; - eventuali
rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori,
prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove
richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione dellavoro a
regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATAE IN VISTA
IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto

(20) 20,000

n. 20,000 56,67 1.133

40

A.03.04

M.01.45.08 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati

con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione

di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i
percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori
con analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i
circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmgq per i circuiti forza motrice; - per
articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione
provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi
allinterno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con
analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmgq; -
tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine
spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a
vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione |P44
min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da
esterno stagne 1P44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti
da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come
indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in
materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base
al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi
d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere
realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a
molla che garantiscono un grado di protezione minimo 1P44; - eventuali
rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori,
prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove
richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a
regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATAE IN VISTA
IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza

(20) 20,000

n. 20,000 56,69 1.133

80

A.03.05

M.01.45.10 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati

con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione

di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i
percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori
con analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i
circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmgq per i circuiti forza motrice; - per
articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione
provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi
allinterno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con
analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmgq; -
tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine
spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a
vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione |P44
min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da

05

a riportare Euro 78.246
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

78.246/ 05

esterno stagne P44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti
da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come
indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in
materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base
al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi
d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere
realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a
molla che garantiscono un grado di protezione minimo 1P44; - eventuali
rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori,
prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove
richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a
regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATAE IN VISTA
IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T

(20)

20

000

20

000

45,50

910, 00

A.03.06
M.01.45.13

Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione
di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i
percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori
con analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i
circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmgq per i circuiti forza motrice; - per
articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione
provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi
all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con
analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmgq; -
tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine
spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a
vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione 1P44
min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da
esterno stagne P44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti
da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come
indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in
materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base
al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi
d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere
realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a
molla che garantiscono un grado di protezione minimo 1P44; - eventuali
rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori,
prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove
richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a
regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATAE IN VISTA
IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa Schuko o
bipasso con magnet.

(20)

20

000

20

000

97,98

1.959, 60

TOTALE OPERE ELETTRICHE

Euro

6.222; 10

A.04 |——|
_—

OPERE VARIE

A.04.1
E.06.03.00

Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e
trasporto alle pubbliche discariche, entro una distanza di km 10, dei
materiali di risulta provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul
mezzo di trasporto) SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN
DISCARICAFINO Akm10

(2)x(20,00)

40

000

a riportare Euro
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 81.115] 65
m? 40,000 9,41 376, 40
é-g% 1c |COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
I DI MATERIALE per rifiuti non
(2)x(20,00) 40,000
ton 40,000 8,00 320/ 00
A.04.3 Fornit licazione i di pellicola di si t t
S.0122 ornitura e applicazione in opera di pellicola di sicurezza trasparente,
v per la messa in sicurezza dei vetri semplici e a vetrocamera che non
rispondono ai requisiti minimi di legge (D.L.gs 626/08 e s.m.i.) senza la
necessita di sostituire i vetri o gli infissi , porte finestre, esistenti. La
pellicola sara del tipo trasparente priva di aberrazione ottica e senza
riduzione della luminosita interna. L’applicazione dovra essere
approvata preliminarmente dalla D.L., e certificata per le prestazioni
di sicurezza e di corretta posa.
messa in sicurezza vetrazioni
2x20,00 40,000
m? 40,000 22,10 884, 00
A.04.4 ° .
A01.01A OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. comprese spese generali
Sty 15% + utili Impresa 10%
Prestazioni di manodopera, espressamente richiesta dal
Direttore dei Lavori mediante ordine scritto, per personale
munito dei normali attrezzi di lavoro e dei previsti dispositivi di
sicurezza individuali
1x8x5 40,000
h 40,000 40,85 1.634, 00
ﬁ‘-g‘;’-gz A |OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s..m. comprese spese
il generali 15% + utili Impresa 10%
Prestazioni di manodopera, espressamente richiesta dal
Direttore dei Lavori mediante ordine scritto, per personale
munito dei normali attrezzi di lavoro e dei previsti dispositivi di
sicurezza individuali
1x8x6 48,000
h 48,000 38,71 1.858, 08
A.04.6
A01.03A OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s..m. comprese spese

generali 15% + utili Impresa 10%

Prestazioni di manodopera, espressamente richiesta dal
Direttore dei Lavori mediante ordine scritto, per personale
munito dei normali attrezzi di lavoro e dei previsti dispositivi di
sicurezza individuali

1x8x6 48,000

h 48,000 35,91 1.723, 68

AB1:64A  |OPERAIO COMUNE da0a 1000 ms.L.m.

Prestazioni di manodopera, espressamente richiesta dal
Direttore dei Lavori mediante ordine scritto, per personale
munito dei normali attrezzi di lavoro e dei previsti dispositivi di
sicurezza individuali

a riportare Euro 87.911] 81
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QrT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 87.911] 81

2x8x6 96,000

h 96,000 32,26 3.096, 96

A.04.8

S023A Compenso a corpo per I'assistenza muraria e impiantistica alle opere

idrauliche ed elettriche per lintercettazione e collegamento alle reti

impiantistiche esistenti : elettriche, acquedotto, riscaldamento e
fognarie, comprensivo di : rimozione e sgombero vecchie tubazioni e
cavidotti; chiusura di tracce per la realizzazione delle nuove reti
impiantistiche e la ricerca delle vecchie reti preesistenti; fornitura e posa
in opera dei raccordi e pezzi speciali di collegamento tra gli impianti
esistenti e i nuovi impianti; ricostruzione di piccole parti di muratura
compresa la finitura a civile; compreso abbassamento del materiale,
carico trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche
discariche. oneri discarica compreso.

per la scuola primaria Deledda

(1

N

000

cad 1,000 1.800,00 1.800, 00

A.04.9

S024 Pulizie aree di cantiere Il servizio e comprensivo di tutte le operazioni

necessarie per la pulizia degli spazi, interni ed esterni, delle aree
interessate dai lavori: pavimenti; pareti e soffitti; sanitari; impianti,
mobili e arredi, e quanto altro pertinente agli immobili oggetto di
precedenti lavorazioni.

Le operazioni di pulizia sono finalizzate ad assicurare le migliori
condizioni di igiene nelle aree oggetto di lavori e gia soggette alla
pulizia di cantiere per ottenere le migliori condizioni di igiene nei singoli
luoghi. Nel prezzo sono compresi: la manodopera; le attrezzature di
lavoro; i prodotti detergenti e sanificanti per dare le aree interessate
perfettamente pulite e sanificate

2x8+4x2 24,000

ora 24,000 34,23 821, 52

TOTALE OPERE VARIE Euro 12.514, 64

TOTALE SCUOLA PRIMARIA DELEDDA Euro 93.630, 29

[ a riportare Euro 93.630] 29 ‘l
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

93.630/ 29

SCUOLA PRIMARIA MAZZINI

B.01

- OPERE EDILI

B.01.A

OPERE ESTERNE

B.01.A1
E.05.07.C

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma
e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione
dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili,
I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
dalla D.L. che rimarrara di proprieta dellAmm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
serramenti esterni metallici

Finestre esterne P.T. e P. 1°

2x(1,20x0,80x4)

680

mZ

680

17,84

137, 01

B.01.A.2
E.02.04.B

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali
demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a
mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a
gradoni, I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad
uno o piu sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a
riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua
sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico
sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita da m
2.01am4.00

ricerca sottoservizi

1x0,60x0,80x18,00

640

m3

640

9,33

80, 61

B.01.A.3
E.02.05.B

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso lo spianamento € la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in alto, il
trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto eseguito
con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATAESEGUITO A MANO in terre compatte

sondaggi e ricerca sottoservizi

1x0,60x0,80x12,0

760

m3

760

130,10

749, 38

B.01.A4

Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con

a riportare Euro

94.597, 29
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QrT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 94.597) 29

E.16.05.00 poliestere di peso complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di

cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla
prima con finitura ardesiata, compreso il sollevamento al piano di
spessore mm 4 + mm 4 e mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE
CON DOPPIA GUAINA ARMATACON POLIESTERE (kg/mq 8)

per risanamento guaina copertura bagni
6,20x12,00 74,400

m? 74,400 23,54 1.751, 38

B.01.A.5

S01.05 Verniciatura con vernicie d'alluminio a m2 6,88 5,16 veicolo resinoso, di

manto di copertura costituito da guaine bituminose o similari, previa

accurata preparazione del fondo mediante spazzolatura, raschiatura e
pulitura.. (rif prezziario Citta di Venezia - Mestre 2014 art. P1.8.20)

1x80,00+20,00 100,000

m? 100,000 5,16 516, 00

B.01.A.6

E40.12.B Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco

agevole da eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo

della muratura di qualsiasi tipo e forma, eseguito con particolare
cautela per non danneggiare eventuali rinvenimenti di manufatti
preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei giunti e spazzolatura
e lavaggio della muratura, compresi e compensati gli oneri per i
ponteggi sia interni che esterni, I'abbassamento o sollevamento del
materiale a terra al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto alle
pubbliche discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per [lindennita di discarica
RIMOZIONE DI INTONACI Intonaci esterni su murature verticali

per risanamento muratura esterna zona ingresso
1x3,00x6,80x2,00+19,2 60,000

m? 60,000 15,00 900, 00

B.01.A.7

S012 Revisione di intonaci esistenti mediante la demolizione delle parti

degradate, da valutare a seguito di attenta mappatura. Sono compresi

nell'intervento la protezione delle parti che potrebbero essere
danneggiate dalla lavorazione; lispezione dell'intera superficie e la
perimetrazione delle parti di intonaco degradato; la pulizia delle
superfici risultanti fino alla eliminazione di tutti i residui di polveri e
calcinacci ( rif Prezziario Citta di Veneziaart. . P1.1.3anno 2014)

(1)x(50,00) 50/ 000

m? 50,000 10,99 549, 50

B.01.A.8

E18.01B Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in

malta di cemento dosata a q 4 INTONACO GREZZO su superfici

esterne
risanamento esterno zona ingresso

1x80,00 80,000

m? 80,000 19,15 1.532, 00

B.01.A.9

E 18.20.00 Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per esterni, dato a mano

a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane
che curve, formato con premiscelato in polvere per esterni. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli
spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani
di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per
impianti tecnici, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,

a riportare Euro 99.846/ 17
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

99.846

la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO
PREMISCELATO FINO DI CALCE PER ESTERNI

risanamento intonaco esterno zona ingresso

1x80,00

80,000

m2

80,000

3,46

276

80

B.01.A.10
E.21.21.25

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di
lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi,
compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane,
lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati tutti gli oneri per I'eventuale uso di
ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili. LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio
preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm

8,00x2

16,000

16,000

25,80

412

80

B.01.A.11
E.29.12.02

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di
acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata internamente e
preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i
braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla
struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati tutti gli oneri per I'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi
di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. Fornitura e posa in
opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di acciaio zincato sezione
circolare diametro 100 mm

zona ingresso

2x12,00

24,000

24,000

15,30

367

20

B.01.A.12
E.29.01.05

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio
zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e
nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di
ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi
troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in
corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati tutti gli oneri per I'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi
di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. Fornitura e posa in
opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare
sagomata sviluppo 50 cm

zona ingresso

1x10,00+12,00

22,000

a riportare Euro

100.902} 97
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COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 100.902) 97

m 22,000 18,60 409, 20

B.01.A.13

S.0117 Spazzolatura diffusa a secco di superfici murarie intonacate, mediante

l'uso di spazzole di setole o di saggina, per I'eliminazione di polveri,

sporco, residui di precedenti lavorazioni. (rif Capitolato Venezia- Mestre
2014 art. P1.20.1)

zona ingresso esterno ed interno
1x5,00%6,80+1x5,00x3,20+15,00 65,000

m? 65,000 1,60 104, 00

B.01.A.14

S0118 Imprimitura di superfici intonacate si interne che esterne, mediante

prodotto trasparente acrilico in soluzione, con potere consolidante per

tuttii supporti anche sfarinanti e adatto per il fissaggio di vecchie pitture,
dato a pennello, a spruzzo o rullo. (rif Capitolato Venezia- Mestre 2014
art. P1.20.4)

zona ingresso esterno ed interno
1x60,00+15,00 75,000

m? 75,000 2,59 194, 25

B.01.A.15

E.28.01.D Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per

interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da
piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la
protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante
uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili
facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato I'onere perla
stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali
piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2
mani a pennello o a rullo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Minerale a base
di silicato di potassio colori di cartella

zona ingresso esterno
1x5,00x6,80+46,00 80,000

m? 80,000 8,70 696, 00

B.01.A.16

E 02.05.A Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi

natura e consistenza, escluso la roccia, compreso lo spianamento € la

configurazione del fondo, anche se a gradoni, I'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in alto, il
trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto eseguito
con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATAESEGUITO A MANO in terre sciolte

per sondaggi e ricerca sottoservizi
2x0,60x1,00x1,00

N

200

m? 1,200 81,72 98, 06

TOTALE OPERE ESTERNE Euro 8.774, 19

B.01.B = OPERE INTERNE

B.01.B.1

Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono

a riportare Euro 102.404]| 48
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Euro
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riporto Euro

102.404, 48

E.05.27.00

compresi e compensati gli oneri per le necessario opere provvisionali e
di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture di sostegno,
I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
dalla D.L. che rimarra di proprieta dellAmm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta in eccedenza, lindennita di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI
SCALDANTI

zona bagni:

000

000

12,55

75, 30

B.01.B.2
E.05.26.00

Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno
complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche, I'abbassamento,
I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarra di proprieta del’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI

zona bagni

(14)

14

000

14

000

23,15

324, 10

B.01.B.3
E.05.15.00

Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in
piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia
in malta che in colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALEDI RIVESTIMENTI CERAMICI

Bagni P.T.

(2,80+4,50)x2x1,80+(2,80x2x1,80)

36

360

segue:

(2,80+3,10)x2x1,80+(2,80x2x1,80)

31

320

Bagni Piano 1°

(2,80+4,50)x2x2,10+(2,80x2x2,10)

42

420

segue:

(2,80+3,10)x2x2,10+(2,80x2x2,10)

36

540

altro

1x23,36

23

360

mZ

170

000

6,09

1.035, 30

B.01.B.4
E.05.19.C

Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso
I'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta, 'indennita di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI PAVIMENTIE BATTISCOPApavimenti freddi

zona Bgni P.T.e P.1°:

a riportare Euro

103.839; 18
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Euro

Euro
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103.839, 18

2x2,80x4,50+2,80x3,10x2+17,44

60

000

m2

60

000

11,64

698, 40

B.01.B.5
E.05.22.00

Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato
cementizio dello spessore fino a 80 mm. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta, 'indennita di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALEDI MASSETTI DI SOTTOFONDO

zona Bgni P.T.e P.1°:

2x2,80x4,50+2,80x3,10x2+17,44

60

000

mZ

60

000

16,33

979, 80

B.01.B.6
S.01.13.4

Demolizione di muratura per formazione di tracce per l'incassamento di
tubazioni di qualsiasi impianto, da realizzarsi a mano o con mezzi
meccanici, secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi
nell'intervento l'eventuale realizzazione di fori passanti su solai e
murature; le protezioni necessarie per le superfici limitrofe:

per sezioni fino a 100 cm2 su tramezze in laterizio forato.

nuovi bagni

2x30,00x2

120

000

120

000

4,79

574, 80

B.01.B.7
S.01.13.7

Demolizione di muratura per formazione di tracce per l'incassamento di
tubazioni di qualsiasi impianto, da realizzarsi a mano o con mezzi
meccanici, secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi
nellintervento l'eventuale realizzazione di fori passanti su solai e
murature; le protezioni necessarie per le superfici limitrofe:

per sezioni da 101+200 cm2 su murature in bimattoni.

nuovi bagni

2x30,00x2

120

000

120

000

15,54

1.864, 80

B.01.B.8
S.01.13.8

Demolizione di muratura per formazione di tracce per lI'incassamento di
tubazioni di qualsiasi impianto, da realizzarsi a mano o con mezzi
meccanici, secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi
nellintervento l'eventuale realizzazione di fori passanti su solai e
murature; le protezioni necessarie per le superfici limitrofe:

Integrazioni murarie per chiusura di fori, brecce e piccole lacune,
mediante rincocciatura con frammenti di laterizio e malta di calce
idraulica, compreso ogni altro onere per ripristinare la complanarita
muraria e dare la superficie pronta per l'eventuale successiva
intonacatura.(rif Prezziario Citta di Venezia2014, art. P1.4.12)

nuovi bagni

2x15,00

30

000

m2

30

000

63,62

1.908, 60

B.01.B.9
E.13.04.00

Massetto in conglomerato cementizo preconfezionato isolante, a base
di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con
massa volumica pari a circa kg/mc 500, autoestinguente e pompabile,
su coperture piane di spessore cm 4 MASSETTO IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE

a riportare Euro

109.865} 58

Printed by Italsoft Group

Pag. 33




Manutenzione Facciate, Bagni e Sostituzione Pavimenti Vinilici Scuole Deledda, Mazzini, Petrarca.

Computo Metrico Estimativo
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COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 109.865) 58
zona Bgni P.T. e P.1°:
2x2,80x4,50+2,80x3,10x2+17,44 60,000
m? 60,000 23,55 1.413, 00
BOTB10  feomit i di tto autolivellante dell di4
E 1320 A ornitura e posa in opera di massetto autolivellante dello spessore di
i cm per sottofondo di pavimenti, eseguito con malta premiscelata
composta con sabbie fini classificate ed additivi chimici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione
del fondo, la tiratura a livello con idoneo rastrello per ricevere la posa di
pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO
PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato a base cementizia
zona Bgni P.T.e P.1°:
2x2,80x4,50+2,80x3,10x2+17,44 60,000
m? 60,000 17,07 1.024, 20
B.01.B.11 Int . i lai. di fi 15. i
E18.01A ntonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in
i malta di cemento dosata a q 4 INTONACO GREZZO su superfici
interne
Bagni P.T.
(2,80+4,50)x2x1,80+(2,80x2x1,80) 36,360
segue:
(2,80+3,10)x2x1,80+(2,80x2x1,80) 31,320
Bagni Piano 1°
(2,80+4,50)x2x2,10+(2,80x2x2,10) 42,420
segue:
(2,80+3,10)x2x2,10+(2,80x2x2,10) 36,540
altro
1x17,36+20,00 37,360
zona ingresso
1x5,00x3,20 16,000
m? 200,000 18,11 3.622, 00
E?;g;i Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in
e malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di
cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli
zincati, esclusa la rete portaintonaco INTONACO CIVILE su superfici
interne
interventi di accompagnamento P.T e p:1°:
20,00 20,000
zona ingresso
1x5,00x3,20+64,00 80,000
m? 100,000 23,10 2.310, 00
B.01.B.13 s latura diff di ici ie int t diant
S0117 pazzolatura diffusa a secco di superfici murarie intonacate, mediante
v l'uso di spazzole di setole o di saggina, per I'eliminazione di polveri,
sporco, residui di precedenti lavorazioni. (rif Capitolato Venezia- Mestre
2014 art. P1.20.1)
Zona bagni P.T.e P.1°:
((2,80+4,50+2,80)x2x2)x1,50 60,600
segue:
a riportare Euro 118.234| 78
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Euro

Euro

riporto Euro

118.234, 78

(2,80+3,10+2,80)x2x2x1,50

52

200

segue soffitti:

(2,80x4,50)+(2,80x3,10)

21

280

varie

5,92

920

Corridoio P.T e p: 1°:

2x((33,50+35,00)x3,20+(5,50+1,50+2,50)x3,20)

499

200

stanza piano terra:

(8,00+6,00)x2x3,20+(8,00x6,00)

137

600

vano scala:

(5,00+4,60+5,00)x6,80

99

280

zona ingresso

1x5,00x3,20+200,00

216

000

m2

1.092

080

1,60

1.747, 33

B.01.B.14
S.01.18

Imprimitura di superfici intonacate si interne che esterne, mediante
prodotto trasparente acrilico in soluzione, con potere consolidante per
tuttii supporti anche sfarinanti e adatto per il fissaggio di vecchie pitture,
dato a pennello, a spruzzo o rullo. (rif Capitolato Venezia- Mestre 2014
art. P1.20.4)

Zona bagni P.T.e P.1°:

((2,80+4,50+2,80)x2x2)x1,50

60

600

segue:

(2,80+3,10+2,80)x2x2x1,50

52

200

segue soffitti:

(2,80x4,50)+(2,80x3,10)

21

280

varie

5,92

920

Corridoio P.T e p: 1°:

2x((33,50+35,00)x3,20+(5,50+1,50+2,50)x3,20)

499

200

stanza piano terra:

(8,00+6,00)x2x3,20+(8,00x6,00)

137

600

vano scala:

(5,00+4,60+5,00)x6,80

99

280

zona ingresso

1x5,00x3,20+200,00

216

000

mZ

1.092

080

2,59

2.828, 49

B.01.B.15
S.01.19

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI
CIVILE ABITAZIONE colori tenui per interni su superfici trattate
Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali
ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli
oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di
pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o
scopi netti al fine di togliere i residui asportabili faciimente. E’ da
ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura
saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole
scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a
pennello o arullo. (Prezzo di mercato)

Zona bagni P.T. e P.1°:

((2,80+4,50+2,80)x2x2)x1,50

60

600

a riportare Euro

122.810} 60
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segue:
(2,80+3,10+2,80)x2x2x1,50 52,200
segue soffitti:
(2,80x4,50)+(2,80x3,10) 21,280
varie
5,92 5,920
Corridoio P.T e p: 1°:
2x((33,50+35,00)x3,20+(5,50+1,50+2,50)x3,20) 499,200
stanza piano terra:
(8,00+6,00)x2x3,20+(8,00x6,00) 137,600
vano scala:
(5,00+4,60+5,00)x6,80 99,280
zona ingresso
1x5,00x3,20+200,00 216,000
m? 1.092} 080 4,50 4.914, 36
2812016 Fornitura e posa in opera di smalto all’acqua per edifici di civile
v abitazione, privo di sostanze tossiche, per interni su superfici
precedentemente trattate, colori da cartella secondo indicazioni della
D.L.
Zona bagni P.T. e P.1°:
((2,80+4,50+2,80)x2x2)x1,50 60,600
Corridoio P.T e p: 1°:
2x((33,50+35,00)x1,50+(5,50+1,50+2,50)x1,50) 234,000
stanza piano terra:
(8,00+6,00)x2x1,50 42,000
vano scala:
(5,00+4,60+5,00)x1,50 21,900
zona ingresso
5,00x1,50+150,00 157,500
m? 516,000 8,39 4.329, 24
281 '2&17 Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio, colore
v a scelta della D.L., completa di cassa, 2 cerniere in alluminio
anodizzato con chiusura libero/occupato, maniglia in ottone o alluminio
anodizzato, battente tamburato rivestimento sulle due faccie con
pannelli di fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore complessivo
45/50 mm, copribattuta e zoccolo in alluminio, ad anta unica , nel caso
di porte per bagni anche con con lama d’aria a pavimento.
nuovi bagni P.T. e P.1.
2x4 8,000
m? 8,000 231,28 1.850, 24
B.01.B.18 Fornit i di ti iti filati estrusi di
E 25 14.A ornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di
e alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili
50-55 mm a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f).
Completi di: -vetro camera 4-12-4; -controtelaio metallico; -guarnizione
in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese,
meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura,
dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere; -doghe ad
interruzione del ponte termico, in profili estrusi in lega primaria di
a riportare Euro 133.904] 44
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alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e
spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia
con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.).
Prestazioni: permeabilita all’aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta
acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3
e 5,2 WmgK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in
numero e dimensione idonei, dovra garantire I'eliminazione di
condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; |l
serramento dovra essere completo di idonei profili fermavetro a scatto
con aggancio di sicurezza e coprifili interni; - accessori di movimento e
chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti
da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il
peso compessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525,
sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella
tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale
cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita
mediante silicone neutro o tiokol, I'idonea campionatura completa di
accessori che |'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO
OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) A TAGLIO TERMICO
serramento base 70x130 (0,91 mq)

per sostituzione finestre bagni
2x4 8,000

n. 8,000 397,44 3.179, 52

B.01.B.19

E 2524 A Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio

anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio,

serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio
anodizzato, battente tamburato rivestito sulle due facce con pannelli di
fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore complessivo 45/50 mm
copribattuta e zoccolo in alluminio PORTE INTERNE IN ALLUMINIO
TAMBURATE un’anta luce 80x210

porte ingresso bagni P.T. e P. 1°;
3x2 6,000

n. 6,000 389,00 2.334, 00

B.01.B.20

E2414B Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse

caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172

costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in
polivinilbutirrale (PVB) incolore o colorato. A seconda degli spessori del
vetro e del plastico le lastre sono suddivise in: - antinfortunio (ferite a
persona): 3+3 e 4+4; - antinfortunio (cadute nel vuoto): 5+5 e 5+5 con
PVB 0.76; - antivandalismo (protezione dei beni): 5+5 con PVB 1.52.
SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 4+4
mm PVB 0,38

finestre bagni
2x4x0,80x1,30 8,320

m? 8,320 23,00 191, 36

B.01.B.21

B.03.18 A Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a

0,80x0,40 ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con

lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura
media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i
marmi si intendono di ottima qualita, lavorati a regola d’arte con
irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e limitati
interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di
consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI
VICENZA IN LASTRE. Travertino chiaro Rapolano

a riportare Euro 139.609| 32
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Euro

Euro

riporto Euro

139.609, 32

soglie e bancalini

10x0,40x1,20+3,2

000

m2

000

131,10

1.048, 80

B.01.B.22
E.98.01.H

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SOGLIA PER
PORTA ESTERNA E BALCONE

posa soglie

30,00

30

000

30

000

22,00

660, 00

TOTALE OPERE INTERNE

Euro

38.913, 64

B.02

OPERE IDRO TERMO SANITARIE

B.02.01
N.03.36.02

VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6
litri). funzionante con passo rapido, flussometro, cassetta alta o
immurata. Da completare con sedile. Costruito in vetrochina ottenuta
con materiali di alta qualita, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C.
Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di
assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non
smaltate. Risciacquo garantito per una portata di acqua di 6 litri per 4
secondi.di colore bianco. Compresi: - vaso water; - opportune mensole
di sostegno del vaso water del tipo sospeso su parete in muratura (nel
caso in cui il water venisse fissato su parete in cartongesso la struttura
metallica di sostegno all'interno della parete sara valutata a parte); -
viterie di fissaggio in acciaio inox/cromato; - tasselli meccanici in
ottone/bronzo; - strettoio di scarico con guarnizione in gomma; - canotto
di raccordo lavaggio con rosetta; - e quant'altro necessario per
I'esecuzione ultimata a regola d'arte. VASO WATER IN VETROCHINA
Tipo sospeso, dim. 57x36 cm

nuovi bagni P.T. e p.T.

2x4

000

000

206,71

1.653, 68

B.02.02
N.03.25.01

LAVELLO A CANALE in vetrochina di prima scelta costruito in
vetrochina ottenuta con materiali di alta qualita, miscelati smaltati e cotti
a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm.
Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle
parti non smaltate. Le caratteristiche dimensionali alle quali gli
apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla
normativa UNI EN vigente in materia. Compresi: - lavello a canale di
prima scelta in vetrochina di colore bianco, nelle dimensioni indicative
riportate; - opportune mensole in acciaio zincato per il sostegno del
lavatoio su parete in muratura; - viti di fissaggio in acciaio inox; - e
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA Dim. 90x45 cm

nuovi Bagni

@)

000

000

235,38

470, 76

B.02.03
N.03.25.02

LAVELLO A CANALE in vetrochina di prima scelta costruito in
vetrochina ottenuta con materiali di alta qualita, miscelati smaltati e cotti
a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm.
Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle
parti non smaltate. Le caratteristiche dimensionali alle quali gli

a riportare Euro
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143.442| 56

apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla
normativa UNI EN vigente in materia. Compresi: - lavello a canale di
prima scelta in vetrochina di colore bianco, nelle dimensioni indicative
riportate; - opportune mensole in acciaio zincato per il sostegno del
lavatoio su parete in muratura; - viti di fissaggio in acciaio inox; - e
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA Dim. 120x45 cm

nuovi bagni

@)

000

000

303,13

606, 26

B.02.04
N.02.11.02

GRUPPO DI EROGAZIONE monocomando per apparecchio sanitario
con bocca di erogazione fissa per lavabi ed orientabile per bidet dotata
di rompigetto mousseur, completo, nelle versioni per lavabo normale e
bidet, di asta di comando e piletta da 1” 1/4. Il gruppo di erogazione
sara costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore 12
micron) con superfici arrotondate. Il dispositivo di miscelazione sara
realizzato con cartucce a dischi ceramici da 40 mm montati su sistema
elestico che consenta movimenti precisi con componenti in materiale
anticalcare ed anticorrosione. Leva ergonomica con terminale
anticontundente (lunga peri lavabi disabili) e placca fosforescente blu e
rossa. Le caratteristiche dimensionali, di tenuta, meccaniche, idrauliche
ed acustiche alle quali i dispositivi devono corrispondere sono quelli
stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia. Compresi: - gruppo
di erogazione monocomando, cromato, per installazione su sanitario
monoforo, nel diametro D=1/2"; - leva di comando (sollevabile e
girevole), lunga almeno 170 mm del tipo ergonomico per i lavabi
disabili, normale per lavabi normali e bidet; - bocca di erogazione con
rompigetto (mousseur orientabile nel caso del bidet); - asta di comando
e piletta da 1” 1/4 per lavabi normali e bidet; - cartuccia a dischi
ceramici; - guarnizioni e materiali vari di consumo; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. GRUPPO DI
EROGAZIONE MONOCOMANDO per bidet

(6)

000

000

175,99

1.055, 94

B.02.05
N.02.37.01

RUBINETTO miscelatore a pulsante con chiusura idraulica automatica
a tempo, per piano lavabo. Testata e dispositivo temporizzatore
intercambiabilli con temporizzazione 20 sec. Selezione della
temperatura con leva laterale. Corpo in ottone cromato con esecuzione
antivandalo. Meccanismi di hostaform anticalcare, pressione minima
0.7 bar, massima 7 bar. Portata preregolata 6 I/min e regolabile senza
chiudere I'acqua. Compresi: - miscelatore a pulsante temporizzato per
installazione su sanitario monoforo, nel diametro indicato - valvole di
non ritorno; - filtri, flessibili e rubinetti d'arresto, sistema di fissaggio
rinforzato - guarnizioni e materiali vari di consumo; - mensole e supporti
in acciaio inox per fissaggio su parete di qualsiasi tipo (muratura o
cartongesso); - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE D=1/2"

(8)

000

000

232,59

1.860, 72

B.02.06
0.04.35.02

RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva,
guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati.
Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei
diametri indicati; - maniglia a leva di azionamento; - raccordi alla
tubazione; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A
SFERAD =3/4"

(10)

10

000

a riportare Euro
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146.965

48

n.

10

000

24,26

242

60

B.02.07
S.02.1

PILETTE DI SCARICO A PAVIMENTO Fornitura e posa in opera di
pilette di scarico a pavimento in PP con scarico orientabile in PEHD e
valvola di ritegno, griglia in inox, uscita a saldare diam. 50 mm, altezza
di sifonatura 50 mm. Completi di ogni componente, anche se non
espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a
perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente griglia 15 x 15
cm.(rif. Prezziario Citta di Venezia - Mestre 2014, art. P2.2.100.2)

su nuovi bagni

4)

000

cad

000

57,54

230

B.02.08
0.04.44.03

TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per
la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua
prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita
come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovra essere
garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione
Lavori potra fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura
del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto
abilitato, in conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra
recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel
prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa
a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, l'allogiamento della
retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti 0 da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Sono compresi: - tubazione in PE come
descritta di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni
saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti
speciali per l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in acciaio
zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore di condotta
interrata; - oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. - materiale vario di installazione per la
realizzazione delle giunzioni; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di
consumo; - E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro della
tubazione sara valutato separatamente secondo il volume di scavo che
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle
sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua
con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa
la roccia, compresa I'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di
volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie,
gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale
proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre I'onere della protezione
delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna,
nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature,
canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate
su letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che

a riportare Euro
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147.438

24

dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato con grado di compattazione non
inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni
cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto, secondo le sezioni
di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck minimo 15
N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e prevista fornitura e
interposizione tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina
distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0. E previsto I'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento
delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato
superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come
quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. E
compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. Si comprendono infine nel
prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione,
oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo
le indicazioni della Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER
ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=32 mm

(2)x(20,00)

40

000

40

000

9,96

398

40

B.02.09
0.04.44.02

TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per
la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua
prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita
come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovra essere
garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione
Lavori potra fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura
del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto
abilitato, in conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra
recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel
prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa
a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, l'allogiamento della
retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Sono compresi: - tubazione in PE come
descritta di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni
saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti
speciali per l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in acciaio
zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore di condotta
interrata; - oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. - materiale vario di installazione per la
realizzazione delle giunzioni; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di
consumo; - E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro della
tubazione sara valutato separatamente secondo il volume di scavo che
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle
sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua
con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa
la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di
volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie,
gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
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riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale
proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre I'onere della protezione
delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna,
nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature,
canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate
su letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato con grado di compattazione non
inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni
cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto, secondo le sezioni
di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck minimo 15
N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e prevista fornitura e
interposizione tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina
distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0. E previsto I'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento
delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato
superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come
quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. E
compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. Si comprendono infine nel
prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione,
oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo
le indicazioni della Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER
ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=25 mm
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B.02.10

0.04.44.01

TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per
la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua
prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita
come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovra essere
garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione
Lavori potra fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura
del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto
abilitato, in conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra
recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel
prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa
a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, l'allogiamento della
retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Sono compresi: - tubazione in PE come
descritta di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni
saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti
speciali per l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in acciaio
zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore di condotta
interrata; - oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. - materiale vario di installazione per la
realizzazione delle giunzioni; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di
consumo; - E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro della
tubazione sara valutato separatamente secondo il volume di scavo che
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle
sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo
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maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua
con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa
la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di
volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie,
gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale
proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre I'onere della protezione
delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna,
nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature,
canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate
su letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato con grado di compattazione non
inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni
cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto, secondo le sezioni
di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck minimo 15
N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e prevista fornitura e
interposizione tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina
distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0. E previsto I'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento
delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato
superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come
quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. E
compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. Si comprendono infine nel
prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione,
oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo
le indicazioni della Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER
ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=20 mm
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B.02.11
0.04.44.06

TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per
la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua
prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita
come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovra essere
garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione
Lavori potra fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura
del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto
abilitato, in conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra
recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel
prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa
a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, I'allogiamento della
retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Sono compresi: - tubazione in PE come
descritta di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni
saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti
speciali per l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in acciaio
zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore di condotta
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interrata; - oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. - materiale vario di installazione per la
realizzazione delle giunzioni; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di
consumo; - E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro della
tubazione sara valutato separatamente secondo il volume di scavo che
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle
sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua
con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa
la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di
volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie,
gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale
proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre I'onere della protezione
delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna,
nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature,
canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate
su letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato con grado di compattazione non
inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni
cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto, secondo le sezioni
di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck minimo 15
N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e prevista fornitura e
interposizione tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina
distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0. E previsto I'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento
delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato
superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come
quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. E
compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. Si comprendono infine nel
prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione,
oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo
le indicazioni della Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER
ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=63 mm
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B.02.12
0.04.44.07

TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per
la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua
prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita
come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovra essere
garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione
Lavori potra fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura
del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto
abilitato, in conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra
recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel
prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa
a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, l'allogiamento della
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retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti 0 da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Sono compresi: - tubazione in PE come
descritta di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni
saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti
speciali per l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in acciaio
zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore di condotta
interrata; - oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. - materiale vario di installazione per la
realizzazione delle giunzioni; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di
consumo; - E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro della
tubazione sara valutato separatamente secondo il volume di scavo che
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle
sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua
con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa
la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di
volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie,
gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale
proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre I'onere della protezione
delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna,
nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature,
canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate
su letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato con grado di compattazione non
inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni
cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto, secondo le sezioni
di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck minimo 15
N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e prevista fornitura e
interposizione tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina
distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0. E previsto I'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento
delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato
superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come
quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. E
compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. Si comprendono infine nel
prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione,
oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo
le indicazioni della Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER
ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=75 mm

nuovi bagni
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B.02.13
0.04.33.04

RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse
da acqua calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana
di vetro autoestinguente, con densita non inferiore a 50 kg/mc e
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conduttivita termica a 40°C non superiore a 0,038 W/m°K,
incombustibile, negli spessori riportati sulle tavole di progetto, nel
rispetto della normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli
spessori (Sp.) seguenti. Compresi: - materassino di lana di vetro dello
spessore previsto; - pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione,
nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..; -
mastici, collanti e nastriisolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione;
- pulizia accurata delle superfici interessate prima della posa del
rivestimento; - e qualsiasi altro onere necessario per I'esecuzione
ultimata a regola d'arte. RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA
Sp. 60 mm

nuovi bagni
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B.02.14
0.04.34.02

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di
elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C
non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della normativa
vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri
(d) seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; -
pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di
diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..; - mastici, collanti e nastri
isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia accurata delle
superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per I'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO
IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. =9 mm x d=3/4"

(2)x(20)

40

000

40

000

3,55

142

00

B.02.15
0.04.34.03

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di
elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C
non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della normativa
vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri
(d) seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; -
pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di
diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..; - mastici, collanti e nastri
isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia accurata delle
superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per I'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO
IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. =9 mm x d=1"

(2)x(20,00)

40

000

40

000

3,70

148

00

B.02.16
G.02.71.B

Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene alta densita PE100
ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura condotte in
pressione, a superficie liscia di colore nero con bande coestruse di
colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 12201 e prodotta
da ditta in possesso della certificazione di Qualita Aziendale secondo
UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in
granulo allorigine e con resistenza alla crescita lenta della frattura
(SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN
1555-1.. La tubazione dovra essere rispondente alle prescrizioni
Igienico Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per
liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004). Nel
prezzo sono compresi gli oneri per la posa in opera di tutti i pezzi
speciali sia interrati che all'interno delle camerette, I'alloggiamento
della retina in materiale ferroso di segnalazione, il rivestimento, che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato (compensato con il relativo
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151.305, 04

prezzo di elenco), con grado di compattazione non inferiore a 90%
Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni cm 20 di riporto
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo I'onere dello
scavo e del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la
relativa indennita di discarica. La tubazione e idonea ad usi in
pressione fino a PN 12.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA’ FINO A PN12.5
Diametro nominale Dn-Od mm 25 spessore mm 2.0

nuovi bagni

(2)x(20,00)

40

000

40

000

8,56

342, 40

B.02.17
G.02.71.C

Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene alta densita PE100
ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura condotte in
pressione, a superficie liscia di colore nero con bande coestruse di
colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 12201 e prodotta
da ditta in possesso della certificazione di Qualita Aziendale secondo
UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in
granulo allorigine e con resistenza alla crescita lenta della frattura
(SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN
1555-1.. La tubazione dovra essere rispondente alle prescrizioni
Igienico Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per
liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004). Nel
prezzo sono compresi gli oneri per la posa in opera di tutti i pezzi
speciali sia interrati che all'interno delle camerette, I'alloggiamento
della retina in materiale ferroso di segnalazione, il rivestimento, che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato (compensato con il relativo
prezzo di elenco), con grado di compattazione non inferiore a 90%
Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni cm 20 di riporto
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. |l tubo, deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo I'onere dello
scavo e del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la
relativa indennita di discarica. La tubazione e idonea ad usi in
pressione fino a PN 12.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA’ FINO A PN12.5
Diametro nominale Dn-Od mm 32 spessore mm 2.4

nuovi bagni

(2)x(20,00)

40

000

40

000

9,63

385, 20

B.02.18
G.02.71.D

Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene alta densita PE100
ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura condotte in
pressione, a superficie liscia di colore nero con bande coestruse di
colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 12201 e prodotta
da ditta in possesso della certificazione di Qualita Aziendale secondo
UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in
granulo all'origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura
(SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN
1555-1.. La tubazione dovra essere rispondente alle prescrizioni
Igienico Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per
liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004). Nel
prezzo sono compresi gli oneri per la posa in opera di tutti i pezzi
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152.032| 64

speciali sia interrati che all'interno delle camerette, l'alloggiamento
della retina in materiale ferroso di segnalazione, il rivestimento, che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato (compensato con il relativo
prezzo di elenco), con grado di compattazione non inferiore a 90%
Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni cm 20 di riporto
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo I'onere dello
scavo e del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la
relativa indennita di discarica. La tubazione e idonea ad usi in
pressione fino a PN 12.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA’ FINO A PN12.5
Diametro nominale Dn-Od mm 40 spessore mm 3

nuovi bagni

(2)x(15,00)

30

000

30

000

10,21

306, 30

B.02.19
0.04.48.01

TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di
riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. =
spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato
composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato
intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente, strato legante
e strato finale superficiale in polietilene ad alta densita con le seguenti
caratteristiche: conduttivita termica: 0,43 W/m°K coefficiente di
dilatazione termica: 0,026 mm/°K*m temperatura di esercizio: 0-70°C
temperatura di punta di breve durata (secondo DIN 1988): 95°C
pressione di esercizio: 10 bar - pezzi speciali quali gomiti flangiati e
filettati, gomiti maschi, gomiti femmine, gomiti intermedi, curve a 90° in
tubo, raccordi a T uguale o ridotti, giunti di collegamento tubo-tubo,
raccordo diritti machio o femmina, raccordi svitabili, nippli da pressare,
raccordi particolari in ottone cromato per il collegamento dei radiatori,
pezzi speciali per la derivazione da tubazioni esistenti in acciaio nero,
ecc.; -impiego di appositi attrezzi, previsti dalla casa costruttrice, per la
piegatura della tubazione e la pressatura per il raccordo dei vari
componenti; - sfridi di lavorazione; - ripristino dell'isolamento
eventualmente danneggiato durante la posa o la fase di piegatura e
pressatura; - materiale vario di consumo (guarnizioni, bulloni, ecc.); - e
quant'altro necessario per I'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari
circuiti; TUBAZIONE MULTISTRATODe X Sp. = 16x2.25 mm-Di = 11.5
mm

su nuovi bagni

(2)x(20,00)

40

000

40

000

6,76

270, 40

B.02.20
0.04.48.02

TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di
riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. =
spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato
composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato
intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente, strato legante
e strato finale superficiale in polietilene ad alta densita con le seguenti
caratteristiche: conduttivita termica: 0,43 W/m°K coefficiente di
dilatazione termica: 0,026 mm/°K*m temperatura di esercizio: 0-70°C
temperatura di punta di breve durata (secondo DIN 1988): 95°C
pressione di esercizio: 10 bar - pezzi speciali quali gomiti flangiati e
filettati, gomiti maschi, gomiti femmine, gomiti intermedi, curve a 90° in
tubo, raccordi a T uguale o ridotti, giunti di collegamento tubo-tubo,
raccordo diritti machio o femmina, raccordi svitabili, nippli da pressare,
raccordi particolari in ottone cromato per il collegamento dei radiatori,
pezzi speciali per la derivazione da tubazioni esistenti in acciaio nero,
ecc.; -impiego di appositi attrezzi, previsti dalla casa costruttrice, per la
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152.609, 34

piegatura della tubazione e la pressatura per il raccordo dei vari
componenti; - sfridi di lavorazione; - ripristino dell'isolamento
eventualmente danneggiato durante la posa o la fase di piegatura e
pressatura; - materiale vario di consumo (guarnizioni, bulloni, ecc.); - e
quant'altro necessario per I'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari
circuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 20x2.50 mm-Di = 15
mm

nuovi bagni

(2x20,00)

40

000

40

000

9,17

366, 80

B.02.21
0.04.48.04

TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di
riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. =
spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato
composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato
intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente, strato legante
e strato finale superficiale in polietilene ad alta densita con le seguenti
caratteristiche: conduttivita termica: 0,43 W/m°K coefficiente di
dilatazione termica: 0,026 mm/°K*m temperatura di esercizio: 0-70°C
temperatura di punta di breve durata (secondo DIN 1988): 95°C
pressione di esercizio: 10 bar - pezzi speciali quali gomiti flangiati e
filettati, gomiti maschi, gomiti femmine, gomiti intermedi, curve a 90° in
tubo, raccordi a T uguale o ridotti, giunti di collegamento tubo-tubo,
raccordo diritti machio o femmina, raccordi svitabili, nippli da pressare,
raccordi particolari in ottone cromato per il collegamento dei radiatori,
pezzi speciali per la derivazione da tubazioni esistenti in acciaio nero,
ecc.; -impiego di appositi attrezzi, previsti dalla casa costruttrice, per la
piegatura della tubazione e la pressatura per il raccordo dei vari
componenti; - sfridi di lavorazione; - ripristino dell'isolamento
eventualmente danneggiato durante la posa o la fase di piegatura e
pressatura; - materiale vario di consumo (guarnizioni, bulloni, ecc.); - e
quant'altro necessario per I'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari
circuiti; TUBAZIONE MULTISTRATODe X Sp. =32x3 mm-Di =26 mm

nuovi bagni

(2)x(18,00)

36

000

36

000

29,43

1.059, 48

B.02.22
0.04.48.05

TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di
riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. =
spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tubazione multistrato
composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato
intermedio in alluminio saldato di testa longitudinalmente, strato legante
e strato finale superficiale in polietilene ad alta densita con le seguenti
caratteristiche: conduttivita termica: 0,43 W/m°K coefficiente di
dilatazione termica: 0,026 mm/°K*m temperatura di esercizio: 0-70°C
temperatura di punta di breve durata (secondo DIN 1988): 95°C
pressione di esercizio: 10 bar - pezzi speciali quali gomiti flangiati e
filettati, gomiti maschi, gomiti femmine, gomiti intermedi, curve a 90° in
tubo, raccordi a T uguale o ridotti, giunti di collegamento tubo-tubo,
raccordo diritti machio o femmina, raccordi svitabili, nippli da pressare,
raccordi particolari in ottone cromato per il collegamento dei radiatori,
pezzi speciali per la derivazione da tubazioni esistenti in acciaio nero,
ecc.; -impiego di appositi attrezzi, previsti dalla casa costruttrice, per la
piegatura della tubazione e la pressatura per il raccordo dei vari
componenti; - sfridi di lavorazione; - ripristino dell'isolamento
eventualmente danneggiato durante la posa o la fase di piegatura e
pressatura; - materiale vario di consumo (guarnizioni, bulloni, ecc.); - e
quant'altro necessario per I'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari
circuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 40x3.5 mm-Di = 33
mm

(2)x(18,00)

36

000

36

000

38,93

1.401, 48
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155.437, 10

B.02.23
0.02.48.02

RADIATORE in alluminio, tipo ad elementi, colore a scelta. Completo di
nipples, giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno,
verniciatura a scelta, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di
emissione termica determinata a 50°C. Compresi: - radiatori in alluminio
pressofuso; - giunti e tappi cromati; - valvolina di sfiato aria; -
verniciatura di prima protezione; - verniciatura a finire, nel colore
indicato dalla D.L.; - mensole di sostegno su parete in muratura, in
cartongesso o piedini a pavimento per installazioni davanti a serramenti
vetrati; - raccordi alla tubazione di distribuzione; - guarnizioni e
materiale vario di consumo; - placche di mascheramento stacchi da
tubazioni a parete e/o a pavimento; - e quant'altro necessario per
l'installazione a regola d'arte RADIATORE IN ALLUMINIO interasse
600

nuovi bagni

(4)x(3)

12

000

kW

12

000

159,04

1.908, 48

TOTALE OPERE IDRO TERMO SANITARIE

Euro

16.027, 46

B.03 —]|
-

OPERE ELETTRICHE

B.03.1
M.01.63.01

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione
c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la
corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=16mm esterno, D=10,7mm interno

nuovi bagni

(2)x(30,00)

60

000

60

000

4,69

281, 40

B.03.2
M.01.63.02

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione
c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la
corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=20mm esterno, D=14,1mm interno

nuovi bagni

(2)x(30,00)

60

000

60

000

4,80

288, 00

B.03.3
M.01.32.02

LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero
Halogen; come previsto dalla variante V3 alla norma CEIl 64-8 del
1/4/06) con conduttore in corda flessibile di rame rosso, con isolante
elastomerico reticolato di qualita G10 e guaina termoplastica speciale di
qualita M1 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma e a
bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco 3 ore
(RF31-22) e rispondente alle norme CEI 20-22 Ill, 20-35, 20-36, 20-37,
20-38 e 20-45. Marchio I.M.Q. Compresi: - linea c.s.d; - collari di
identificazione numerati, posti alle estremita, in corrispondenza dei
punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea
installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo
preisolato; - accessori per I'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni
portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro
necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FTG100M1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4-5x 1,5
mmgq
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98

(2)x(90,00) 180/ 000

m 180,000 7,09 1.276

20

B.03.4

M.01.45.01 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati

con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione

di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i
percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori
con analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i
circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per
articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione
provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi
all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con
analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmgq; -
tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine
spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente peri percorsi a
vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione 1P44
min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da
esterno stagne 1P44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti
da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come
indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in
materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base
al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi
d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere
realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a
molla che garantiscono un grado di protezione minimo 1P44; - eventuali
rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori,
prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove
richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a
regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATAE IN VISTA
IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto

(2)x(8) 16,000

n. 16,000 56,67 906

72

B.03.5

M.01.45.08 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati

con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione

di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i
percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori
con analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i
circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per
articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione
provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi
all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con
analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmgq; -
tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine
spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente peri percorsi a
vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione 1P44
min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da
esterno stagne 1P44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti
da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come
indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in
materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base
al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi
d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere
realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a
molla che garantiscono un grado di protezione minimo 1P44; - eventuali
rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori,

90

a riportare Euro 160.097
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

160.097, 90

prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove
richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a
regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATAE IN VISTA
IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza

(12)

12

000

12

000

56,69

680, 28

B.03.6
M.01.45.10

Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione
di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i
percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori
con analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i
circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmgq per i circuiti forza motrice; - per
articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione
provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi
all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con
analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmgq; -
tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine
spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente peri percorsi a
vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione 1P44
min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da
esterno stagne 1P44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti
da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come
indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in
materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base
al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi
d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere
realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a
molla che garantiscono un grado di protezione minimo 1P44; - eventuali
rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori,
prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove
richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a
regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATAE IN VISTA
IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T

2x6

12

000

12

000

45,50

546, 00

B.03.7
M.01.45.13

Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione
di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i
percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori
con analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i
circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmgq per i circuiti forza motrice; - per
articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione
provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi
all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con
analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmgq; -
tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine
spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente peri percorsi a
vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione 1P44
min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da
esterno stagne 1P44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti
da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come
indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in
materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base
al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi
d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere

a riportare Euro
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

161.324, 18

realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a
molla che garantiscono un grado di protezione minimo 1P44; - eventuali
rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori,
prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove
richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a
regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATAE IN VISTA
IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa Schuko o
bipasso con magnet.

@)

000

000

97,98

783, 84

TOTALE OPERE ELETTRICHE

Euro

4.762; 44

B.04

OPERE VARIE

B.04.1
S.02.3.B

Compenso a corpo per I'assistenza muraria e impiantistica alle opere
idrauliche ed elettriche per lintercettazione e collegamento alle reti
impiantistiche esistenti elettriche, acquedotto, riscaldamento e
fognarie, comprensivo di : rimozione e sgombero vecchie tubazioni e
cavidotti; chiusura di tracce per la realizzazione delle nuove reti
impiantistiche e la ricerca delle vecchie reti preesistenti; fornitura e posa
in opera dei raccordi e pezzi speciali di collegamento tra gli impianti
esistenti e i nuovi impianti; ricostruzione di piccole parti di muratura
compresa la finitura a civile; compreso abbassamento del materiale,
carico trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche
discariche. oneri discarica compreso.

per la scuola primaria Mazzini

M

N

000

cad,

000

2.800,00

2.800, 00

B.04.2
S.01.22

Fornitura e applicazione in opera di pellicola di sicurezza trasparente,
per la messa in sicurezza dei vetri semplici e a vetrocamera che non
rispondono ai requisiti minimi di legge (D.L.gs 626/08 e s.m.i.) senza la
necessita di sostituire i vetri o gli infissi , porte finestre, esistenti. La
pellicola sara del tipo trasparente priva di aberrazione ottica e senza
riduzione della luminosita interna. L’applicazione dovra essere
approvata preliminarmente dalla D.L., e certificata per le prestazioni
di sicurezza e di corretta posa.

messa in sicurezza vetrazioni

2x20,00

40

000

m2

40

000

22,10

884, 00

B.04.3
E.06.03.00

Sgombero e carico su automezzo con I'impiego di mezzi meccanici e
trasporto alle pubbliche discariche, entro una distanza di km 10, dei
materiali di risulta provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul
mezzo di trasporto) SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN
DISCARICAFINO Akm 10

per i materiali a rifiuto quando non compresi tra gli oneri degli
articoli stessi

(1)x(50,00)

50

000

m3

50

000

9,41

470, 50

B.04.4
B.97.01.C

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
DI MATERIALE per rifiuti non

smaltimento a discarica quando non previsto dagli articoli di
elenco

a riportare Euro
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Euro

Euro

riporto Euro

166.262| 52

1x90,00

90

000

ton

90

000

8,00

720, 00

B.04.5
A.01.01.A

OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.I.m. comprese spese generali
15% + utili Impresa 10%

Prestazioni di manodopera, espressamente richiesta dal
Direttore dei Lavori mediante ordine scritto, per personale
munito dei normali attrezzi di lavoro e dei previsti dispositivi di
sicurezza individuali

(1)x(48)

48

000

48

000

40,85

1.960, 80

B.04.6
A.01.02.A

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s..m. comprese spese
generali 15% + utili Impresa 10%

Prestazioni di manodopera, espressamente richiesta dal
Direttore dei Lavori mediante ordine scritto, per personale
munito dei normali attrezzi di lavoro e dei previsti dispositivi di
sicurezza individuali

(1)x(96)

96

000

96

000

38,71

3.716, 16

B.04.7
A.01.03.A

OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s..m. comprese spese
generali 15% + utili Impresa 10%

Prestazioni di manodopera, espressamente richiesta dal
Direttore dei Lavori mediante ordine scritto, per personale
munito dei normali attrezzi di lavoro e dei previsti dispositivi di
sicurezza individuali

(1)x(96)

96

000

96

000

35,91

3.447, 36

R8484.n

OPERAIO COMUNE da 0a 1000 ms.l.m.

Prestazioni di manodopera, espressamente richiesta dal
Direttore dei Lavori mediante ordine scritto, per personale
munito dei normali attrezzi di lavoro e dei previsti dispositivi di
sicurezza individuali

(1)x(96)

96

000

96

000

32,26

3.096, 96

B.04.9
S.02.4

Pulizie aree di cantiere Il servizio € comprensivo di tutte le operazioni
necessarie per la pulizia degli spazi, interni ed esterni, delle aree
interessate dai lavori: pavimenti; pareti e soffitti; sanitari; impianti,
mobili e arredi, e quanto altro pertinente agli immobili oggetto di
precedenti lavorazioni.

Le operazioni di pulizia sono finalizzate ad assicurare le migliori
condizioni di igiene nelle aree oggetto di lavori e gia soggette alla
pulizia di cantiere per ottenere le migliori condizioni di igiene nei singoli
luoghi. Nel prezzo sono compresi: la manodopera; le attrezzature di
lavoro; i prodotti detergenti e sanificanti per dare le aree interessate
perfettamente pulite e sanificate

pulizie fini delle aree scuola

2x8x2+4x2

40

000

ora

40

000

34,23

1.369, 20
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 180.573) 00
TOTALE OPERE VARIE Euro 18.464, 98
TOTALE SCUOLA PRIMARIA MAZZINI Euro 86.942, 71
a riportare Euro 180.573] 00 ‘l
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COD. C.M.
COD. E.P.
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QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

180.573 00

SCUOLA PRIMARIA PETRARCA

CA1

OPERE EDILI

C1.A

OPERE ESTERNE

C.1.A1
S.01.1

Realizzazione di idrolavaggio di facciate esterne di qualsiasi tipologia,
mediante utilizzo di idonei mezzi con acqua spinta con pressione
idonea in modo tale da permettere il lavaggio delle parti interessate ma
non il danneggiamento delle stesse, al fine di eliminare tutti i sali
minerali presenti e le varie impurita, depositi di polvere smog ecc. Il
lavaggio dovra essere eseguito dopo I'applicazione mediante pennello
a fibre sintetiche di prodotto acido pulitore, concentrato, contenente
speciali emulsionanti e componenti biodegradabili atti a solubilizzare i
sali minerali costituenti il legante dello sporco atmosferico, diluito in
ragione del 5-10% con acqua e lavorato con movimenti di tipo rotatorio.
Dopo aver atteso 5 minuti lavare con acqua.

Compreso l'onere per la protezione delle finestre e delle altre parti della
facciata non soggette ad idrolavaggio con idonei teli in nylon
opportunamente fissati, compreso altresi I'utilizzo di mezzi, attrezzi ed
accessori manuali, meccanici e a famma, di trabattelli e scale ed ogni
altro onere ed accessorio occorrente per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

1020,000

1.020

000

mZ

1.020

000

7,00

7.140, 00

C.1.A2
E.02.04.B

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali
demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a
mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a
gradoni, I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad
uno o piu sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a
riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua
sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico
sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita da m
2.01am4.00

scavo per collegamenti e sondaggi

2x12,00x0,60x1,00x1,00

14

400

m3

14

400

9,33

134, 35

C.1.A3
E.02.05.A

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in alto, il
trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto eseguito
con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza SCAVO A
SEZIONE OBBLIGATAESEGUITO A MANO in terre sciolte

scavo per sottosservizi

1x8,00

000

a riportare Euro
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QrT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 187.847) 35

m? 8,000 81,72 653, 76

C1.A4

S012 Revisione di intonaci esistenti mediante la demolizione delle parti

degradate, da valutare a seguito di attenta mappatura. Sono compresi
nellintervento la protezione delle parti che potrebbero essere
danneggiate dalla lavorazione; lispezione dell'intera superficie e la
perimetrazione delle parti di intonaco degradato; la pulizia delle
superfici risultanti fino alla eliminazione di tutti i residui di polveri e
calcinacci ( rif Prezziario Citta di Veneziaart. . P1.1.3anno 2014)

Revisione intonaco parti ammalorate nei prospetti:
1x80,00 80,000

m? 80,000 10,99 879, 20

C1.A5

S013 Trattamento dei pareti intonacate interne o esterne, intaccate da funghi

o muffe,

mediante applicazione di prodotto antimuffa. Sono compresi
nell'intervento I'applicazione

a spruzzo o a pennello di composto in soluzione avente caratteristiche
antibatteriche e sterilizzanti a largo spettro d'azione; I'asportazione
meccanica di eventuali colonie biologiche aderenti al substrato;
I'accurato lavaggio della superficie trattata fino alla completa rimozione
di ogni traccia del biocida e dei rimanenti infestanti biologici. (rif.
prezziario Citta di Venezia - Mestre art. P1.20.6)

Trattamento biocida paramenti esterni particolarmente
deteriorati:

1020,00/2 510,000

m? 510,000 3,46 1.764, 60

C1.A6

E 40 95.00 Ravvivatura di superfici cementizie o metalliche da eseguirsi con

idrolancia, idrosabbiatrice o sabbiatrice, onde ottenere superfici pulite,
prive di zone corticali poco resistenti ed esenti da elementi estranei che
possano compromettere I'adesione dei successivi trattamenti o getti,
compreso I'onere del trasporto a rifiuto presso discariche autorizzate del
materiale di risulta oneri di discarica inclusi, ogni altro onere e provvista
accessoria comprese per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
RAVVIVATURA DI SUPERFICI CEMENTIZIE O METALLICHE CON
IDROLANCIA

trattamento di sabbiatura paramenti particolarmente degradati
1x150,00 150,000

m? 150,000 6,25 937, 50

C1.AT7

E 41.03.A Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica premiscelata

con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte

strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo,
sono inclusi nel prezzo: 1) battitura per asportazione del calcestruzzo
ammalorato; 2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante
spazzolatura/sabbiatura; 3) applicazione di passivante per ruggine sulle
barre d'armatura; 4) ripristino del calcestruzzo con malta. Sono esclusii
ponteggi e le impalcature, nonche il trasporto e smaltimento a discarica
dei detriti e degli imballi. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA|
PREMISCELATATIXOTROPICA PREMISCELATA a presa rapida fino
acm 3 di spessore.

Riparazione e ricostruzione parti in c.a ammalorate:
6x2,00 12,000

m? 12,000 87,90 1.054, 80

C.1.A8

a riportare Euro 193.137] 21
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

193.137

21

E.41.03.B

Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica premiscelata
con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte
strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo,
sono inclusi nel prezzo: 1) battitura per asportazione del calcestruzzo
ammalorato; 2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante
spazzolatura/sabbiatura; 3) applicazione di passivante per ruggine sulle
barre d'armatura; 4) ripristino del calcestruzzo con malta. Sono esclusii
ponteggi e le impalcature, nonche il trasporto e smaltimento a discarica
dei detriti e degli imballi. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA|
PREMISCELATA TIXOTROPICA PREMISCELATA a presa rapida e
ritiro compensato fino a cm 3 di spessore.

per maggiori spessori

3x2,00

000

m2

000

85,60

513

60

C.1.A9
E.40.12.B

Rimozione di intonaci di calci aeree cadenti o fatiscenti, a distacco
agevole da eseguirsi esclusivamente a mano, fino a ritrovare il vivo
della muratura di qualsiasi tipo e forma, eseguito con particolare
cautela per non danneggiare eventuali rinvenimenti di manufatti
preesistenti sotto intonaco, compresa la pulizia dei giunti e spazzolatura
e lavaggio della muratura, compresi e compensati gli oneri per i
ponteggi sia interni che esterni, I'abbassamento o sollevamento del
materiale a terra al piano di carico, lo sgombero ed il trasporto alle
pubbliche discariche del materiale di risulta, nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per [lindennita di discarica
RIMOZIONE DI INTONACI Intonaci esterni su murature verticali

per sostituzione intonaci particolarmente degradati nei prospetti

1x40,00

40

000

m2

40

000

15,00

600

00

C.1.A10
E.18.01.B

Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in
malta di cemento dosata a q 4 INTONACO GREZZO su superfici
esterne

ripristini fondo intonaco esterno:

1x100,00

100

000

mZ

100

000

19,15

1.915

00

C.1.A11
E.18.20.00

Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per esterni, dato a mano
a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane
che curve, formato con premiscelato in polvere per esterni. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli
spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani
di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per
impianti tecnici, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro,
la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.  FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO
PREMISCELATO FINO DI CALCE PERESTERNI

ripristino intonaci carenti

1x50,00

50

000

m2

50

000

3,46

173

00

C.1.A12
E.41.10.00

Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazione con malta
premiscelata monocomponente, a base cementizia modificata con
polimeri, spessore mm 3 sono inclusi nel prezzo: 1) asportazione di
polveri dalla superficie da trattare; 2) rasatura dell'elemento in

a riportare Euro

81

196.338
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Euro

Euro
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196.338, 81

calcestruzzo con malta. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature,
nonche il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi.
RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA PREMISCELATA
MONOCOMPONENTE

rasatura zoccolo fondazioni degradato:

1x(40,75+25,62+2,77+20,54+14,32+15,50+13,18)/2+13,66

80,000

mZ

80,000

16,70

1.336, 00

C.1.A13
E.16.05.00

Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con
poliestere di peso complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di
cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla
prima con finitura ardesiata, compreso il sollevamento al piano di
spessore mm 4 + mm 4 e mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE
CON DOPPIA GUAINA ARMATACON POLIESTERE (kg/mq 8)

riparazione guaine carenti e danneggiate in copertura

3x10,00

30,000

m2

30,000

23,54

706, 20

C.1.A14
S.01.05

Verniciatura con vernicie d'alluminio a m2 6,88 5,16 veicolo resinoso, di
manto di copertura costituito da guaine bituminose o similari, previa
accurata preparazione del fondo mediante spazzolatura, raschiatura e
pulitura.. (rif prezziario Citta di Venezia - Mestre 2014 art. P1.8.20)

ripristino verniciatura guaina tetto

1x200,00

200,000

m2

200,000

5,16

1.032, 00

C.1.A15
S.01.06

Imprimitura di superfici intonacate si interne che esterne, mediante
prodotto trasparente acrilico in soluzione, con potere consolidante per
tuttii supporti anche sfarinanti e adatto per il fissaggio di vecchie pitture,
dato a pennello, a spruzzo o rullo.

Prospetti scuola

1x1100,00

1.100, 000

m2

1.100,000

2,24

2.464, 00

C.1.A.16
E.28.01.D

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per
interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da
piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la
protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante
uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili
facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato I'onere perla
stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali
piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2
mani a pennello o a rullo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Minerale a base
di silicato di potassio colori di cartella

prospetti esterni

1x1100,00

1.100, 000

maggiorazione per superficie rugosa

1x1100,00x0,10

110,000

m2

1.210,000

8,70

10.527, 00

C.1.A17
E.30.06.00

Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale del tipo a
rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati

a riportare Euro
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212.404) 01

laminati a caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di gradini e
pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in opera in
conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di base e
di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura
(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. MANUFATTI
IN ACCIAIO FE360B PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A
RAMPA MANUFATTI IN ACCIAIO FE360B PER LA REALIZZAZIONE
DI SCALE TIPO A RAMPA.

realizzazione parapetto, zona ingresso

1x150,00

150

000

kg

150

000

4,50

675, 00

C.1.A.18
E.30.23.B

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
500| C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per
immersione di strutture leggere.

zincatura parapetto

1x150,00

150

000

kg

150

000

0,74

111, 00

C.1.A19
S.01.07

Rimozione di grondaie, pluviali e tubi da stufa in qualsiasi materiale.
Sono compresi nell'intervento la rimozione delle staffe di sostegno e dei
perni di ancoraggio, e le eventuali opere murarie necessarie;
I'accatastamento a pié d'opera dei materiali recuperabili. (rif. prezziario
Citta di Venezia Mestre art. P1.1.30)

rimozione scossaline su muretti poggioli prospetti :Nord; ovest;
est

1((7,60+7,50)+(7,50x3)+(15,30)+8,00+5,20)+1,60

67

700

67

700

2,16

146, 23

C.1.A.20
E.21.21.22

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di
lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi,
compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane,
lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati tutti gli oneri per I'eventuale uso di
ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili. LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio
preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 25 cm

per sostituzione rivestimento sommita muretti parapetto ,
prospetti Nord; ovest; est;

1x((7,60+7,50)+(7,50x3)+(15,30)+8,00+5,20)+4,602

70

702

70

702

14,90

1.053, 46

C.1.A21
S.01.11

Intervento di messa in quota pozzetti pluviali, sono previste le seguenti
lavorazioni e forniture : rimozione del chiusino esistente; rimozione
dell’anello raggiungi quota in eccesso, ovvero inserimento di nuovo
anello raggiungi quota in sintonia con la quota campagna /
pavimentazione esistente; ricollocamento in opera del chiusino
esistente precedentemente rimosso; sistemazione terreno a ridosso del
chiusino.

a riportare Euro

214.389| 70

Printed by Italsoft Group

Pag. 60




Manutenzione Facciate, Bagni e Sostituzione Pavimenti Vinilici Scuole Deledda, Mazzini, Petrarca.

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QrT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 214.389| 70

pozzetti pluviali esterni
8 8,000

cad 8,000 30,00 240, 00

C.1.A22

S0112 Intervento di chiusura foro su cassette pluviali in acciaio inox, mediante

sigillatura foro con lamiera acciaio inox in analogia ai materiali

impiegati nella realizzazione della cassetta, avvitati e sigillati con
guarnizione e/o silicone di tenuta nel perimetro foro. Il tutto per dare il
foro laterale chiuso a regola d’atre

10 10,000

cad 10,000 50,00 500, 00

C.1.A23

S01.10 Realizzazione e posa in opera di griglie metalliche di alluminio forate per

prese aria vespaio al piano seminterrato, realizzate con lamiera di
alluminio lega 1050, spessore 0,8 mm con fori circolari @ 4, passo 6 a
60°, fissate con viti e staffe a L al contorno foro (min. 2 per lato). Il tutto
per dare i fori di aerazione interrato chiusi e realizzati a regola d’arte.

10 10,000

cad 10,000 70,00 700, 00

C.1.A24

S01.08 Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici in superfici sia

piane che ondulate, mediante raschiatura, pulitura con spazzola

metallica, sverniciatura con idoneo solvente o sabbiatura, fino alla
messa a nudo del metallo e l'asporto completo della ruggine.(rif.
prezziario Citta di Venezia - Mestre 2014, art P1.1.45)

zona ingresso prospetto Sud
40,00 40,000

m? 40,000 11,38 455, 20

C.1.A25

S.01.09 Verniciatura di elementi in ferro o in ghisa con due mani di smalto

sintetico o di olio di

lino cotto e grafite, su superfici preventivamente pulite e trattate:(rif.
Prezziario Citta di Venezia - Mestre anno 2014, art. P1.20.43.2)

Zona ingresso prospetto sud
1x40,00 40,000

m? 40,000 11,66 466, 40

C.1.A.26

E 25 13A Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di

alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili

50-55 mm a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f).
Completi di: -vetro camera 4-12-4; -controtelaio metallico; -guarnizione
in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese, cicchetto,
cerniere e aste d’arresto; -doghe ad interruzione del ponte termico, in
profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello
spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con
finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno
(orizzontali, verticali, inclinate, ecc.). Prestazioni: permeabilita all’aria
classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208);
resistenza al carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK il sistema, mediante
asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovra
garantire I'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri
verso l'esterno; il serramento dovra essere completo di idonei profili
fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; -
accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza
lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e

a riportare Euro 216.751] 30
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216.751

30

comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte apribile
secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante
nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore
a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in
opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra
serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol,
I'idonea campionatura completa di accessori che I'Appaltatore dovra
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE
FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO
serramento base 80X80 (0,64 mq)

nuove finestre bagni prospetto ovest e sud

2+(5+4+4)

15,000

15,000 278,66

4.179

90

C1.A27
E.24.14.B

Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, ma con una lastra di cristallo stratificato UNI 7172
costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in
polivinilbutirrale (PVB) incolore o colorato. A seconda degli spessori del
vetro e del plastico le lastre sono suddivise in: - antinfortunio (ferite a
persona): 3+3 e 4+4; - antinfortunio (cadute nel vuoto): 5+5 e 5+5 con
PVB 0.76; - antivandalismo (protezione dei beni): 5+5 con PVB 1.52.
SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 4+4
mm PVB 0,38

maggiorazione per vetro interno di sicurezza

15x0,80x0,80

9/600

mZ

9,600 23,00

220

80

C.1.A.28
E.05.07.C

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma
e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione
dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili,
I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
dalla D.L. che rimarrara di proprieta dellAmm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, |l
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
serramenti esterni metallici

per sostituzione serramenti esterni bagni:

1x(0,64x2)+(0,64x4x2+0,64X5)

9,600

m2

9,600 17,84

171

26

TOTALE OPERE ESTERNE

Euro

40.750

26

Cc.1B ==
-

OPERE INTERNE

C.1.B.1
E.05.07.B

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma
e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione
dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili,
I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
dalla D.L. che rimarrara di proprieta dellAmm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
serramenti interni in legno

a riportare Euro

26
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Piano terra
2x5 10,000
Piano Primo
1x6 6,000

n. 16,000 18,03 288, 48

C.1.B.2

E 05.27.00 Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per le necessario opere provvisionali e

di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture di sostegno,
I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
dalla D.L. che rimarra di proprieta dellAmm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta in eccedenza, lindennita di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI
SCALDANTI

(6) 6,000

n. 6,000 12,55 75, 30

C.1.B.3

E 05.26.00 Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e

di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno
complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche, I'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarra di proprieta del'’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI

(12) 12] 000

n. 12,000 23,15 277, 80

C.1.B4

S.01.21 Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio, colore

a scelta della D.L., completa di cassa, 2 cerniere in alluminio

anodizzato con chiusura libero/occupato, maniglia in ottone o alluminio
anodizzato, battente tamburato rivestimento sulle due faccie con
pannelli di fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore complessivo
45/50 mm, copribattuta e zoccolo in alluminio, ad anta unica , nel caso
di porte per bagni anche con con lama d’aria a pavimento.

bagni piano terra :
4x2 8,000

m? 8,000 231,28 1.850, 24

C.1B5

E 2594 B Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio

anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio,
serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio
anodizzato, battente tamburato rivestito sulle due facce con pannelli di
fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore complessivo 45/50 mm
copribattuta e zoccolo in alluminio PORTE INTERNE IN ALLUMINIO
TAMBURATE due ante luce 120x210

nuove porte ingresso bagni PT e P.1°
3 3,000

n. 3,000 545,00 1.635, 00

C.1.B.6

a riportare Euro 225.450] 08
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225.450

08

S.01.13.4

Demolizione di muratura per formazione di tracce per l'incassamento di
tubazioni di qualsiasi impianto, da realizzarsi a mano o con mezzi
meccanici, secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi
nellintervento l'eventuale realizzazione di fori passanti su solai e
murature; le protezioni necessarie per le superfici limitrofe:

per sezioni fino a 100 cm2 su tramezze in laterizio forato.

per esecuzione impianto idrico - sanitario, Piano T e p.1°

2x 10+1x12

32

000

per impianto elettrico e riscaldamento

20,00

20

000

52

000

4,79

249

08

C1.B.7
S.01.13.7

Demolizione di muratura per formazione di tracce per I'incassamento di
tubazioni di qualsiasi impianto, da realizzarsi a mano o con mezzi
meccanici, secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi
nell'intervento l'eventuale realizzazione di fori passanti su solai e
murature; le protezioni necessarie per le superfici limitrofe:

per sezioni da 101+200 cm2 su murature in bimattoni.

per esecuzione impianto idrico - sanitario, Piano T e p.1°

1x 5,0+1x10

15

000

per impianto elettrico e riscaldamento

20,00

20

000

35

000

15,54

543

90

C.1B.38
S.01.13.8

Demolizione di muratura per formazione di tracce per l'incassamento di
tubazioni di qualsiasi impianto, da realizzarsi a mano o con mezzi
meccanici, secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi
nellintervento l'eventuale realizzazione di fori passanti su solai e
murature; le protezioni necessarie per le superfici limitrofe:

Integrazioni murarie per chiusura di fori, brecce e piccole lacune,
mediante rincocciatura con frammenti di laterizio e malta di calce
idraulica, compreso ogni altro onere per ripristinare la complanarita
muraria e dare la superficie pronta per l'eventuale successiva
intonacatura.(rif Prezziario Citta di Venezia2014, art. P1.4.12)

per esecuzione impianto idrico - sanitario, Piano T e p.1°

(4x 10+2x12)x0,10

400

per impianto elettrico e riscaldamento

20,00x0,10

000

m2

400

63,62

534

41

C.1.B.9
E.05.15.00

Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in
piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia
in malta che in colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI

demolizione rivestimento parietale bagni: P.T;

(6,20+4,50)x2x2,10+(1,60x4x2x2,10)+(6,20x2x2,10)

97

860

Piano 1°

2x((4,50+3,00)x2x2,10+(1,20x3x2x2,10)+(4,50x2x2,10))

131

040

detrazione fori porta P.T.

-5x(0,8x2,10)x2-1x2,10x1,20

-19

320

a riportare Euro

47

226.777
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QrT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 226.777) 47

m? 209,580 6,09 1.276, 34

C.1.B.10

E 05.19.C Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso

I'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta, 'indennita di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI PAVIMENTIE BATTISCOPApavimenti freddi

pavimenti Bagni P.T. e P.1°:
1x53,00 53,000

m? 53,000 11,64 616, 92

C.1.B.11

E 05.22.00 Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato

cementizio dello spessore fino a 80 mm. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e
di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta, 'indennita di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO

Demolizioni parziali per nuovi scarichi
3x3,00 9,000

m? 9,000 16,33 146, 97

C.1.B.12

E 13.03.00 Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita® S3

(semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mmgq, gettato sopra il

vespaio in due riprese, compreso l'armatura metallica con rete
elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, la compattazione e
la fratazzatura della superficie di spessore cm 10 MASSETTO IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/mmgq
MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 25 N/mmg

ricostruzione massetti di sottofondo
20,00 20,000

m? 20,000 34,52 690, 40

C.1.B.13

E 13.20. A Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante dello spessore di 4

cm per sottofondo di pavimenti, eseguito con malta premiscelata

composta con sabbie fini classificate ed additivi chimici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione
del fondo, la tiratura a livello con idoneo rastrello per ricevere la posa di
pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO
PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato a base cementizia

livellamento piano di posa
1x210,00+20,00 230,000

m? 230,000 17,07 3.926, 10

C.1.B.14

E 13.21.00 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu od

in meno allo spessore previsto del massetto premiscelato autolivellante

SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO
AUTOLIVELLANTE

detrazione per impiego di 2 cm
-2x210,00/2 -210,000

a riportare Euro 233.434| 20
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

233.434

20

m2

-210

000

4,31

-905

C.1.B.15
B.17.01.00

Piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, estruse, smaltate,
comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN e con
grado di resistenza all'abrasione secondo il metodo PEI gruppo IV, di
forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L.,
coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio
1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici PIASTRELLE DI
CERAMICA MONOCOTURA DI PRIMA SCELTASMALTATA

Fornitura piastrelle per rivestimento bagni, PT e P.1°:

210,00

210

000

m2

210

000

12,10

2.541

00

C.1.B.16
E.98.02.B

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO POSA IN OPERA
DI PAVIMENTIIN PIASTRELLE DI CERAMICA O GRES

posa in opera rivestimenti parietali zona bagni P.T. e P.1°:

1x210,00

210

000

m2

210

000

13,35

2.803

50

C.1.B.17
E.14.03.00

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a
scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche
monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente
denominate gres ceramico, conformi alle norme UNI EN e con grado di
resistenza all'abrasione metodo PEI gruppo 1V, di forma quadrata o
rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto
unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base
cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovra
essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per
I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa
del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC
formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m2,
gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi,
la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe
nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con
idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo I'acqua in eccesso con
idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e I'asporto del materiale di
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTOCERAMICO PRESSATO SMALTATO

Pavimento bagni P.T. e P.1°

2x(12,60)+27,74

52

940

m2

52

940

40,46

2141

95

C.1.B.18
B.03.18.A

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a
0,80x0,40 ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con
lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura
media e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i
marmi si intendono di ottima qualita, lavorati a regola d’arte con
irregolarita insite nel materiale, che richiedano sporadici e limitati
interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di
consolidamento e rinforzo TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI
VICENZA IN LASTRE. Travertino chiaro Rapolano

a riportare Euro

55

240.015
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QrT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 240.015] 55

soglie e bancalini
10x0,40x1,20+3,2 8,000

m? 8,000 131,10 1.048, 80

C.1.B.19

E 98.01.H OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SOGLIA PER

PORTA ESTERNA E BALCONE

posa soglie
30,00 30,000

m 30,000 22,00 660, 00

C.1.B.20

S0117 Spazzolatura diffusa a secco di superfici murarie intonacate, mediante

l'uso di spazzole di setole o di saggina, per I'eliminazione di polveri,
sporco, residui di precedenti lavorazioni. (rif Capitolato Venezia- Mestre
2014 art. P1.20.1)

1000,00 1.000,000

m? 1.000,000 1,60 1.600, 00

C.1.B.21

S.01.20 Fornitura e posa in opera di smalto all’acqua per edifici di civile

abitazione, privo di sostanze tossiche, per interni su superfici
precedentemente trattate, colori da cartella secondo indicazioni della
D.L.

250,00 250,000

m? 250,000 8,39 2.097, 50

C.1.B.22

S01.06 Imprimitura di superfici intonacate si interne che esterne, mediante

prodotto trasparente acrilico in soluzione, con potere consolidante per
tuttii supporti anche sfarinanti e adatto per il fissaggio di vecchie pitture,
dato a pennello, a spruzzo o rullo.

Tinteggiatura bagni e stanze
(30x3)+660,00 750,000

m? 750,000 2,24 1.680, 00

C.1.B.23

S.01.19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI

CIVILE ABITAZIONE colori tenui per interni su superfici trattate
Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali
ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli
oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di
pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o
scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E’ da
ritenersi inoltre compreso e compensato |'onere per la stuccatura
saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole
scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a
pennello o a rullo. (Prezzo di mercato)

1000,000 1.000,000

m? 1.000,000 4,50 4.500, 00

TOTALE OPERE INTERNE Euro 30.278, 59

C.2 OPERE IMPIANTISTICHE

a riportare Euro 251.601] 85
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

251.601

85

C.21
N.03.25.01

LAVELLO A CANALE in vetrochina di prima scelta costruito in
vetrochina ottenuta con materiali di alta qualita, miscelati smaltati e cotti
a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm.
Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle
parti non smaltate. Le caratteristiche dimensionali alle quali gli
apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla
normativa UNI EN vigente in materia. Compresi: - lavello a canale di
prima scelta in vetrochina di colore bianco, nelle dimensioni indicative
riportate; - opportune mensole in acciaio zincato per il sostegno del
lavatoio su parete in muratura; - viti di fissaggio in acciaio inox; - e
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA Dim. 90x45 cm

bagni P.T.

2x2

000

000

235,38

M

52

Cc.22
N.03.25.02

LAVELLO A CANALE in vetrochina di prima scelta costruito in
vetrochina ottenuta con materiali di alta qualita, miscelati smaltati e cotti
a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm.
Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle
parti non smaltate. Le caratteristiche dimensionali alle quali gli
apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla
normativa UNI EN vigente in materia. Compresi: - lavello a canale di
prima scelta in vetrochina di colore bianco, nelle dimensioni indicative
riportate; - opportune mensole in acciaio zincato per il sostegno del
lavatoio su parete in muratura; - viti di fissaggio in acciaio inox; - e
quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA Dim. 120x45 cm

Bagni P.1°

000

000

303,13

606

26

C.23
N.03.36.01

VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con scarico orizzontale(6
litri). funzionante con passo rapido, flussometro, cassetta alta o
immurata. Da completare con sedile. Costruito in vetrochina ottenuta
con materiali di alta qualita, miscelati smaltati e cotti a 1280-1300°C.
Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di
assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non
smaltate. Risciacquo garantito per una portata di acqua di 6 litri per 4
secondi.di colore bianco. Compresi: - vaso water; - opportune mensole
di sostegno del vaso water del tipo sospeso su parete in muratura (nel
caso in cui il water venisse fissato su parete in cartongesso la struttura
metallica di sostegno all'interno della parete sara valutata a parte); -
viterie di fissaggio in acciaio inox/cromato; - tasselli meccanici in
ottone/bronzo; - strettoio di scarico con guarnizione in gomma; - canotto
di raccordo lavaggio con rosetta; - e quant'altro necessario per
I'esecuzione ultimata a regola d'arte. VASO WATER IN VETROCHINA
Tipo a pavimento, dim. 52x36 cm

nuovi vasi bagni P.T. e P.1°

2x4+5

13

000

13

000

203,52

2.645

76

C.24
N.02.11.02

GRUPPO DI EROGAZIONE monocomando per apparecchio sanitario
con bocca di erogazione fissa per lavabi ed orientabile per bidet dotata
di rompigetto mousseur, completo, nelle versioni per lavabo normale e
bidet, di asta di comando e piletta da 1” 1/4. Il gruppo di erogazione
sara costruito in ottone cromato a doppio strato di nichel (spessore 12
micron) con superfici arrotondate. Il dispositivo di miscelazione sara
realizzato con cartucce a dischi ceramici da 40 mm montati su sistema
elestico che consenta movimenti precisi con componenti in materiale

a riportare Euro

39

255.795
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COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

255.795

39

anticalcare ed anticorrosione. Leva ergonomica con terminale
anticontundente (lunga peri lavabi disabili) e placca fosforescente blu e
rossa. Le caratteristiche dimensionali, di tenuta, meccaniche, idrauliche
ed acustiche alle quali i dispositivi devono corrispondere sono quelli
stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia. Compresi: - gruppo
di erogazione monocomando, cromato, per installazione su sanitario
monoforo, nel diametro D=1/2"; - leva di comando (sollevabile e
girevole), lunga almeno 170 mm del tipo ergonomico per i lavabi
disabili, normale per lavabi normali e bidet; - bocca di erogazione con
rompigetto (mousseur orientabile nel caso del bidet); - asta di comando
e piletta da 1” 1/4 per lavabi normali e bidet; - cartuccia a dischi
ceramici; - guarnizioni e materiali vari di consumo; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. GRUPPO DI
EROGAZIONE MONOCOMANDO per bidet

6

000

000

175,99

1.055

94

C.25
N.02.37.01

RUBINETTO miscelatore a pulsante con chiusura idraulica automatica
a tempo, per piano lavabo. Testata e dispositivo temporizzatore
intercambiabilli con temporizzazione 20 sec. Selezione della
temperatura con leva laterale. Corpo in ottone cromato con esecuzione
antivandalo. Meccanismi di hostaform anticalcare, pressione minima
0.7 bar, massima 7 bar. Portata preregolata 6 I/min e regolabile senza
chiudere I'acqua. Compresi: - miscelatore a pulsante temporizzato per
installazione su sanitario monoforo, nel diametro indicato - valvole di
non ritorno; - filtri, flessibili e rubinetti d'arresto, sistema di fissaggio
rinforzato - guarnizioni e materiali vari di consumo; - mensole e supporti
in acciaio inox per fissaggio su parete di qualsiasi tipo (muratura o
cartongesso); - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE D=1/2"

su nuovi lavabi a canale

2x4

000

000

232,59

1.860

72

C.26
S.02.1

PILETTE DI SCARICO A PAVIMENTO Fornitura e posa in opera di
pilette di scarico a pavimento in PP con scarico orientabile in PEHD e
valvola di ritegno, griglia in inox, uscita a saldare diam. 50 mm, altezza
di sifonatura 50 mm. Completi di ogni componente, anche se non
espressamente indicato, al fine di consentire una installazione a
perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente griglia 15 x 15
cm.(rif. Prezziario Citta di Venezia - Mestre 2014, art. P2.2.100.2)

nuove pilette scarico a pavimento

000

cad

000

57,54

230

c.27
0.04.44.03

TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per
la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua
prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita
come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovra essere
garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione
Lavori potra fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura
del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto
abilitato, in conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra
recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel
prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa
a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, I'allogiamento della
retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per

a riportare Euro

21

258.942
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Euro

Euro

riporto Euro

258.942

21

la posa e la compattazione. Sono compresi: - tubazione in PE come
descritta di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni
saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti
speciali per l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in acciaio
zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore di condotta
interrata; - oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. - materiale vario di installazione per la
realizzazione delle giunzioni; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di
consumo; - E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro della
tubazione sara valutato separatamente secondo il volume di scavo che
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle
sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua
con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa
la roccia, compresa I'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di
volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie,
gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale
proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre I'onere della protezione
delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna,
nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature,
canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate
su letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato con grado di compattazione non
inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni
cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto, secondo le sezioni
di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck minimo 15
N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e prevista fornitura e
interposizione tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina
distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0. E previsto I'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento
delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato
superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come
quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. E
compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. Si comprendono infine nel
prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione,
oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo
le indicazioni della Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER
ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=32 mm

sistemazione scarico bagni:

13x2,0

26

000

26

000

9,96

258

96

Cc.28
0.04.44.06

TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per
la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua
prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita
come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovra essere
garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione
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COD. C.M.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

259.201

Lavori potra fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura
del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto
abilitato, in conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra
recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel
prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa
a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, I'allogiamento della
retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Sono compresi: - tubazione in PE come
descritta di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni
saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti
speciali per l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in acciaio
zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore di condotta
interrata; - oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. - materiale vario di installazione per la
realizzazione delle giunzioni; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di
consumo; - E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro della
tubazione sara valutato separatamente secondo il volume di scavo che
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle
sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua
con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa
la roccia, compresa I'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di
volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie,
gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale
proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre I'onere della protezione
delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna,
nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature,
canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate
su letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato con grado di compattazione non
inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni
cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto, secondo le sezioni
di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck minimo 15
N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e prevista fornitura e
interposizione tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina
distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0. E previsto I'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento
delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato
superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come
quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. E
compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. Si comprendono infine nel
prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione,
oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo
le indicazioni della Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER
ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=63 mm
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17

m

20

000

14,82

296

40

C.29
0.04.35.02

RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva,
guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati.
Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei
diametri indicati; - maniglia a leva di azionamento; - raccordi alla
tubazione; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A
SFERAD =3/4"

10

10

000

10

000

24,26

242

60

C.2.10
0.04.35.03

RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva,
guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati.
Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei
diametri indicati; - maniglia a leva di azionamento; - raccordi alla
tubazione; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A
SFERAD =1"

10

10

000

10

000

29,93

299

30

Cc.2.1
0.04.35.04

RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva,
guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati.
Pressione massima di esercizio 35 bar. Compresi: - rubinetto a sfera nei
diametri indicati; - maniglia a leva di azionamento; - raccordi alla
tubazione; - guarnizioni e materiale vario di consumo; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A
SFERAD =1"1/4

6

000

000

43,60

261

60

C.2.12
0.04.44.01

TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per
la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua
prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita
come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovra essere
garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione
Lavori potra fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura
del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto
abilitato, in conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra
recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel
prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa
a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, |'allogiamento della
retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Sono compresi: - tubazione in PE come
descritta di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni
saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti
speciali per l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in acciaio
zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore di condotta
interrata; - oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. - materiale vario di installazione per la
realizzazione delle giunzioni; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di

a riportare Euro
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260.301

07

consumo; - E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro della
tubazione sara valutato separatamente secondo il volume di scavo che
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle
sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua
con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa
la roccia, compresa I'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di
volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie,
gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale
proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre I'onere della protezione
delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna,
nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature,
canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate
su letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato con grado di compattazione non
inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni
cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto, secondo le sezioni
di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck minimo 15
N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e prevista fornitura e
interposizione tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina
distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0. E previsto I'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento
delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato
superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come
quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. E
compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. Si comprendono infine nel
prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione,
oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo
le indicazioni della Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER
ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=20 mm

per revisione lavatoi bagni

22,00

22

000

22

000

7,97

175

34

C.2.13
0.04.44.02

TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per
la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua
prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita
come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovra essere
garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione
Lavori potra fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura
del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto
abilitato, in conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra
recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel
prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa
a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, l'allogiamento della
retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Sono compresi: - tubazione in PE come
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260.476

41

descritta di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni
saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti
speciali per l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in acciaio
zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore di condotta
interrata; - oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. - materiale vario di installazione per la
realizzazione delle giunzioni; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di
consumo; - E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro della
tubazione sara valutato separatamente secondo il volume di scavo che
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle
sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua
con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa
la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di
volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie,
gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale
proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre I'onere della protezione
delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna,
nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature,
canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate
su letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato con grado di compattazione non
inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni
cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto, secondo le sezioni
di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck minimo 15
N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e prevista fornitura e
interposizione tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina
distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0. E previsto I'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento
delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato
superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come
quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. E
compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. Si comprendono infine nel
prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione,
oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo
le indicazioni della Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER
ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=25 mm

22

22

000

22

000

8,17

179

74

C.2.14
0.04.44.03

TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condotte per
la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto dell'acqua
prima del trattamento ed il trasporto dei fluidi destinati all'alimentazione
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita
come da D.M. n° 174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni. La rispondenza del materiale fornito dovra essere
garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione
Lavori potra fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura
del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto
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260.656

abilitato, in conformita alla suddetta norma. Ogni tubazione dovra
recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista. Nel
prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa
a testa, la posa in opera di tutti i pezzi speciali, l'allogiamento della
retina in materiale ferroso di segnalazione. Il tubo deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Sono compresi: - tubazione in PE come
descritta di qualsiasi diametro; - pezzi speciali, quali: braghe, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni
saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti
speciali per l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in acciaio
zincato (giunto metallo-plastico); - posa di nastro indicatore di condotta
interrata; - oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; - il lavaggio e la
disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. - materiale vario di installazione per la
realizzazione delle giunzioni; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di
consumo; - E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante. L'onere per lo scavo ed il reinterro della
tubazione sara valutato separatamente secondo il volume di scavo che
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle
sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate. E compreso lo scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua
con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa
la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3
0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di
volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie,
gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale
proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre I'onere della protezione
delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna,
nonche l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature,
canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc. Le tubazioni saranno posate
su letto di sabbia secondo le sezioni di progetto, con rivestimento che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato con grado di compattazione non
inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni
cm 20. Sopra il letto di sabbia potra essere previsto, secondo le sezioni
di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck minimo 15
N/mm2, secondo la sezione tipo allegata, inoltre e prevista fornitura e
interposizione tra letto di posa in sabbia e calcestruzzo di una guaina
distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0. E previsto I'onere della
selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento
delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in
superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, livellatura e finitura dello strato
superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come
quella preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche. E
compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discarica. Si comprendono infine nel
prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione,
oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno,
presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo
le indicazioni della Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER
ACQUA Serie SDR 17/PN10-D=32 mm

22

22

000

22

000

9,96

219

a riportare Euro

260.875| 27
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

260.875, 27

C.2.15
0.04.34.04

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di
elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C
non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della normativa
vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri
(d) seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; -
pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di
diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..; - mastici, collanti e nastri
isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia accurata delle
superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per I'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO
IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. =9 mm x d=1"1/4

25,00

25

000

25

000

3,91

97, 75

C.2.16
0.04.34.01

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di
elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C
non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della normativa
vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri
(d) seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; -
pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di
diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..; - mastici, collanti e nastri
isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia accurata delle
superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per I'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO
IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. =9 mm x d=1/2"

rivestimento nuove tubazioni

30,00

30

000

30

000

3,15

94, 50

C.2.17
0.04.34.02

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di
elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C
non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della normativa
vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri
(d) seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; -
pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di
diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..; - mastici, collanti e nastri
isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia accurata delle
superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per I'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO
IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. =9 mm x d=3/4"

30,00

30

000

30

000

3,55

106, 50

C.2.18
0.04.34.03

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse
da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di
elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttivita termica a 40°C
non superiore a 0,040 W/m°K, classe 1, nel rispetto della normativa
vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Negli spessori (Sp.) e diametri
(d) seguenti. Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; -
pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di
diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..; - mastici, collanti e nastri
isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia accurata delle
superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO
IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. =9 mm x d=1"

40,00

40

000

40

000

3,70

148, 00

a riportare Euro

261.322| 02
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

261.322

02

C.2.19
G.02.71.A

Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene alta densita PE100
ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura condotte in
pressione, a superficie liscia di colore nero con bande coestruse di
colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 12201 e prodotta
da ditta in possesso della certificazione di Qualita Aziendale secondo
UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in
granulo all'origine e con resistenza alla crescita lenta della frattura
(SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN
1555-1.. La tubazione dovra essere rispondente alle prescrizioni
Igienico Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per
liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004). Nel
prezzo sono compresi gli oneri per la posa in opera di tutti i pezzi
speciali sia interrati che all'interno delle camerette, I'alloggiamento
della retina in materiale ferroso di segnalazione, il rivestimento, che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato (compensato con il relativo
prezzo di elenco), con grado di compattazione non inferiore a 90%
Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni cm 20 di riporto
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo I'onere dello
scavo e del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la
relativa indennita di discarica. La tubazione e idonea ad usi in
pressione fino a PN 12.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA’ FINO A PN12.5
Diametro nominale Dn-Od mm 20 spessore mm 1.8

distribuzione idrica Bagni

40,00

40

000

40

000

8,33

333

20

C.2.20
G.02.71.B

Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene alta densita PE100
ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura condotte in
pressione, a superficie liscia di colore nero con bande coestruse di
colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 12201 e prodotta
da ditta in possesso della certificazione di Qualita Aziendale secondo
UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in
granulo allorigine e con resistenza alla crescita lenta della frattura
(SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN
1555-1.. La tubazione dovra essere rispondente alle prescrizioni
Igienico Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per
liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004). Nel
prezzo sono compresi gli oneri per la posa in opera di tutti i pezzi
speciali sia interrati che all'interno delle camerette, I'alloggiamento
della retina in materiale ferroso di segnalazione, il rivestimento, che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato (compensato con il relativo
prezzo di elenco), con grado di compattazione non inferiore a 90%
Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni cm 20 di riporto
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. |l tubo, deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo I'onere dello
scavo e del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la
relativa indennita di discarica. La tubazione e idonea ad usi in
pressione fino a PN 12,5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA’ FINO A PN12.5
Diametro nominale Dn-Od mm 25 spessore mm 2.0

distribuzione idrica Bagni

a riportare Euro

22

261.655
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

261.655] 22

40,00

40

000

40

000

8,56

342, 40

c.2.21
G.02.71.C

Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene alta densita PE100
ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura condotte in
pressione, a superficie liscia di colore nero con bande coestruse di
colore azzurro, in tutto rispondente alla norma UNI EN 12201 e prodotta
da ditta in possesso della certificazione di Qualita Aziendale secondo
UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione del sistema ambientale
secondo UNI EN ISO 14001:2004 con composizione stabilizzata in
granulo allorigine e con resistenza alla crescita lenta della frattura
(SCG) > 5000 ore misurata secondo modalita definite nella norma EN
1555-1.. La tubazione dovra essere rispondente alle prescrizioni
Igienico Sanitarie del Ministero della Sanita relative ai manufatti per
liquidi alimentari (Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004). Nel
prezzo sono compresi gli oneri per la posa in opera di tutti i pezzi
speciali sia interrati che all'interno delle camerette, l'alloggiamento
della retina in materiale ferroso di segnalazione, il rivestimento, che
dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15
opportunamente livellato e compattato (compensato con il relativo
prezzo di elenco), con grado di compattazione non inferiore a 90%
Proctor standard, la compattazione sara effettuata ogni cm 20 di riporto
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. |l tubo, deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto allineamento
e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere
danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per
la posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo I'onere dello
scavo e del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la
relativa indennita di discarica. La tubazione e idonea ad usi in
pressione fino a PN 12,5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA’ FINO A PN12.5
Diametro nominale Dn-Od mm 32 spessore mm 2.4

distribuzione idrica Bagni

50,00

50

000

50

000

9,63

481, 50

TOTALE OPERE IMPIANTISTICHE

Euro

10.877, 27

Cc3 —
—

OPERE ELETTRICHE

C.31
M.01.63.01

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione
c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la
corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=16mm esterno, D=10,7mm interno

(1)x(60)

60

000

60

000

4,69

281, 40

C3.2
M.01.63.02

TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione
c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la
corretta posa; - accessori di fissaggio; - quant'altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=20mm esterno, D=14,1mm interno

(1)x(60)

60

000

a riportare Euro

262.760| 52
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QrT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 262.760

52

m 60,000 4,80 288

00

C.33

M.01.32.02 LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero

Halogen; come previsto dalla variante V3 alla norma CEIl 64-8 del
1/4/06) con conduttore in corda flessibile di rame rosso, con isolante
elastomerico reticolato di qualita G10 e guaina termoplastica speciale di
qualita M1 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma e a
bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco 3 ore
(RF31-22) e rispondente alle norme CEI 20-22 Ill, 20-35, 20-36, 20-37,
20-38 e 20-45. Marchio I.M.Q. Compresi: - linea c.s.d; - collari di
identificazione numerati, posti alle estremita, in corrispondenza dei
punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea
installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo
preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni
portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro
necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO
FTG100M1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4-5x 1,5
mmgq

(1)x(120,00) 120,000

m 120,000 7,09 850

80

C34

M.01.45.01 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati

con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione

di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i
percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori
con analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i
circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmgq per i circuiti forza motrice; - per
articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione
provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi
all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con
analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmgq; -
tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine
spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente peri percorsi a
vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione 1P44
min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da
esterno stagne 1P44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti
da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come
indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in
materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base
al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi
d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere
realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a
molla che garantiscono un grado di protezione minimo 1P44; - eventuali
rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori,
prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove
richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a
regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATAE IN VISTA
IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto

(20) 20,000

n. 20,000 56,67 1.133

40

C.35

M.01.45.08 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati

con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione
di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i
percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori
con analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i
circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmgq per i circuiti forza motrice; - per
articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione

72

a riportare Euro 265.032
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QT.
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IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

265.032) 72

provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi
all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con
analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmgq; -
tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine
spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente peri percorsi a
vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione 1P44
min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da
esterno stagne 1P44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti
da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come
indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in
materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base
al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi
d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere
realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a
molla che garantiscono un grado di protezione minimo 1P44; - eventuali
rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori,
prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove
richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a
regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATAE IN VISTA
IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza

(20)

20

000

20

000

56,69

1.133, 80

C.3.6
M.01.45.10

Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione
di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i
percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori
con analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i
circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per
articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione
provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi
all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con
analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmgq; -
tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine
spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente peri percorsi a
vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione 1P44
min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da
esterno stagne 1P44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti
da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come
indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in
materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base
al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi
d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere
realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a
molla che garantiscono un grado di protezione minimo 1P44; - eventuali
rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori,
prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove
richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a
regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATAE IN VISTA
IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T

(15)

15

000

15

000

45,50

682, 50

C3.7
M.01.45.13

Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati
con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione
di fumi e gas tossici isolati in gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i
percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori
con analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di

a riportare Euro

266.849] 02
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COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

266.849, 02

tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i
circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per
articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione
provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi
allinterno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con
analoghe caratteristiche tipo NO7G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmgq; -
tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine
spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a
vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione 1P44
min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da
esterno stagne 1P44 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti
da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come
indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in
materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base
al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi
d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere
realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a
molla che garantiscono un grado di protezione minimo 1P44; - eventuali
rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori,
prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove
richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a
regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATAE IN VISTA
IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa Schuko o
bipasso con magnet.

(10)

10

000

10

000

97,98

979, 80

TOTALE OPERE ELETTRICHE

Euro

5.349, 70

—

OPERE VARIE

C.41
E.06.03.00

Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e
trasporto alle pubbliche discariche, entro una distanza di km 10, dei
materiali di risulta provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul
mezzo di trasporto) SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN
DISCARICAFINO Akm 10

10x5,00

50

000

m3

50

000

9,41

470, 50

C4.2
B.97.01.C

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
DI MATERIALE per rifiuti non

smaltimento materiali

5x10,00

50

000

ton

50

000

8,00

400, 00

c43
§.01.22

Fornitura e applicazione in opera di pellicola di sicurezza trasparente,
per la messa in sicurezza dei vetri semplici e a vetrocamera che non
rispondono ai requisiti minimi di legge (D.L.gs 626/08 e s.m.i.) senza la
necessita di sostituire i vetri o gli infissi , porte finestre, esistenti. La
pellicola sara del tipo trasparente priva di aberrazione ottica e senza
riduzione della luminosita interna. L’applicazione dovra essere
approvata preliminarmente dalla D.L., e certificata per le prestazioni
di sicurezza e di corretta posa.

messa in sicurezza vetrate

2x30,00

60

000

a riportare Euro
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 268.699, 32
m? 60,000 22,10 1.326, 00
Cc4.4

OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. comprese spese generali

A01.01.A 15% + utili Impresa 10%
Prestazioni di manodopera, espressamente richiesta dal
Direttore dei Lavori mediante ordine scritto, per personale
munito dei normali attrezzi di lavoro e dei previsti dispositivi di
sicurezza individuali
1x8x6 48,000
h 48,000 40,85 1.960, 80
2'3'1502 A |OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s..m. comprese spese
i generali 15% + utili Impresa 10%
Prestazioni di manodopera, espressamente richiesta dal
Direttore dei Lavori mediante ordine scritto, per personale
munito dei normali attrezzi di lavoro e dei previsti dispositivi di
sicurezza individuali
2x6x8 96,000
h 96,000 38,71 3.716, 16
C4b OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s..m. comprese spese
A.01.03.A T

generali 15% + utili Impresa 10%

Prestazioni di manodopera, espressamente richiesta dal
Direttore dei Lavori mediante ordine scritto, per personale
munito dei normali attrezzi di lavoro e dei previsti dispositivi di
sicurezza individuali

2x6x8 96,000

h 96,000 35,91 3.447, 36

%X81704A | OPERAIO COMUNE da 021000 ms.L.m.

Prestazioni di manodopera, espressamente richiesta dal
Direttore dei Lavori mediante ordine scritto, per personale
munito dei normali attrezzi di lavoro e dei previsti dispositivi di
sicurezza individuali

2x8x6 96,000

h 96,000 32,26 3.096, 96

C.4.8

S023.C Compenso a corpo per I'assistenza muraria e impiantistica alle opere

idrauliche ed elettriche per lintercettazione e collegamento alle reti

impiantistiche esistenti : elettriche, acquedotto, riscaldamento e
fognarie, comprensivo di : rimozione e sgombero vecchie tubazioni e
cavidotti; chiusura di tracce per la realizzazione delle nuove reti
impiantistiche e la ricerca delle vecchie reti preesistenti; fornitura e posa
in opera dei raccordi e pezzi speciali di collegamento tra gli impianti
esistenti e i nuovi impianti; ricostruzione di piccole parti di muratura
compresa la finitura a civile; compreso abbassamento del materiale,
carico trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche
discariche. oneri discarica compreso.

per la scuola primaria Deledda

M

N

000

cad 1,000 3.200,00 3.200, 00

C4.9 Pulizie aree di cantiere Il servizio € comprensivo di tutte le operazioni

a riportare Euro 285.446| 60
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 285.446) 60
S.02.4 necessarie per la pulizia degli spazi, interni ed esterni, delle aree

interessate dai lavori: pavimenti; pareti e soffitti; sanitari; impianti,
mobili e arredi, e quanto altro pertinente agli immobili oggetto di
precedenti lavorazioni.

Le operazioni di pulizia sono finalizzate ad assicurare le migliori
condizioni di igiene nelle aree oggetto di lavori e gia soggette alla
pulizia di cantiere per ottenere le migliori condizioni di igiene nei singoli
luoghi. Nel prezzo sono compresi: la manodopera; le attrezzature di
lavoro; i prodotti detergenti e sanificanti per dare le aree interessate
perfettamente pulite e sanificate

pulizia di fino aree scuola

3x3x8+4x2 80,000

ora 80,000 34,23 2.738, 40
TOTALE OPERE VARIE Euro 20.356, 18
TOTALE SCUOLA PRIMARIA PETRARCA Euro 107.612, 00
TOTALE COMPUTO METRICO Euro 288.185, 00

Padova li, settembre 2018

Il Progettista

v.ilR.U.P.
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QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010 ex art. 17 DPR 554/99)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO INC. INC.
(Euro) LAV.%  TOT.%

LAVORI A MISURA

A SCUOLA PRIMARIA DELEDDA

A.01 - OPERE EDILI

A01. A - OPERE ESTERNE Euro 38.686,13 13424 13,42

A01.B - OPERE INTERNE Euro 24.831,35 8,616 8,62

A.02 - OPERE IDRO TERMO SANITARIE Euro 11.376,07 3,947 3,95

A.03 - OPERE ELETTRICHE Euro 6.222,10 2,159 2,16

A.04 - OPERE VARIE Euro 12.514,64 4,343 4,34
TOTALE SCUOLA PRIMARIA DELEDDA Euro 93.630,29 32,489 32,49

B SCUOLA PRIMARIA MAZZINI

B.01 - - OPERE EDILI

B.01.A - OPERE ESTERNE Euro 8.774,19 3,045 3,04

B.01.B - OPERE INTERNE Euro 3891364 13503 13,50

B.02 - OPERE IDRO TERMO SANITARIE Euro 16.027,46 5,562 5,56

B.03 - OPERE ELETTRICHE Euro 4.762,44 1,653 1,65

B.04 - OPERE VARIE Euro 18.464,98 6,407 6,41
TOTALE SCUOLA PRIMARIA MAZZINI Euro 86.942,71 30,170 30,17

c SCUOLA PRIMARIA PETRARCA

C.1 - OPERE EDILI

C.1.A - OPERE ESTERNE Euro 40.750,26 14,140 14,14

C.1.B - OPERE INTERNE Euro 3027859 10,507 10,51

c.2 - OPERE IMPIANTISTICHE Euro 10.877,27 3,774 3,77

c.3 - OPERE ELETTRICHE Euro 5.349,70 1,856 1,86

C.4 - OPERE VARIE Euro 20.356,18 7,064 7,06
TOTALE SCUOLA PRIMARIA PETRARCA Euro 107.612,00 37,341 37,34

TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 288.185,00 100,000 100,00

COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI DEI LAVORI A MISURA Euro 5.415,00

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA Euro 5.415,00

TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 288.185,00

TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 5.415,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 293.600,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) Euro 86.400,00

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 380.000,00

Padova li, settembre/2018

Il Progettista

v.ilR.U.P.
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