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Nuova recinzione con pali di castagno Cancello a due ante
e rete metallica plastificata in acciaio corten larghezza 3m
A\

Siepe di schermatura in acero campestre
intrecciato a "gelosia"

Sistemazione pozzo esistente
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PARTICOLARE B - PROFILO SUD LUNGO VIA BAINSIZZA PARTICOLARE POZZ0O DA GIARDINO
scala 1:100 scala 1:50

N Vo Callal.
Viabilita carrabile
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Arco di acciaio S235 sabbiato, zincate e verniciato
colore corten. Fornito con ganci e carrucola.
Sezione a scelta della D.LL.

Cancello a due ante

in acciaio corten larghezza 3m 100
Cancello a due ante
in legno larghezza 3m
Nuova recinzione con pali di castagno ' BE L3t .
e rete metallica plastificata - ' 3
’ . i
- \era da pozzo trattata a grezzo realizzata
in quattro spicchi, opportunamente
g ancorata alla struttura del pozzo
DETTAGLIO NUOVA RECINZIONE DETTAGLIO CANCELLO IN LEGNO DETTAGLIO CANCELLO IN ACCIAIO CORTEN Y
scala 1:50 scala 1:50 scala 1:50
Pilastri in c.a.20x20x220 Colonne in acciaio dim. 120x120x3mm
rivestiti con mattoni a vista sabbiate, zincate e verniciate colore corten.
, o , Struttura portante tubolare 100x50x3mm ed elementi C OM U NE DI PAD () V A
Tavole di legno di larice applicate verticali 40x10mm. Acciaio S235 saldato, sabbiato,
con chiodi. Lavorazione rustica zincato e verniciato colore corten.
390 Pannello di chiusura in acciao S355 COR-TEN sp. 3mm. Settore Lavorl PUbbllCl
ente 45 300 45 Lavorazione laser secondo indicazioni D.LL.
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Rete metallica plastificata a ' | PARCO DEL BAS SO ISONZO
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Cordolo di base 30x30x360 .
- " Cordolo di base 30x30x360 .
Nuova recinzione con pali di castagno
Prato Verde e ¢ roto motalicn pheticats — — — Linea allacciamento rete ENEL Sottofondo con spessato d cava 1030 Importo complessivo € 300.000,00
Sottofondo con spezzato di cava 10-30
sp.10cm sp.10cm
Viabilita in stabilizzato Recinzione esistente da rimuovere — —— — Linea allacciamento rete Telefonica
Terra armata Cancello esistente da rimuovere Realiz_zazic_me attraversamento fosgato mediante
tubazione in calcestruzzo armato vibrocompresso @300
Ny Marciapiede in calcestruzzo Cancello a due ante .
\\\\\.‘\\\\3\\\\\§.\\\\ colorato Spazzo|ato m in acciaio corten |arghezza 3m (| Quadro Elettrico SCHEMA TIPO POSA PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN COTTO DETTAGLIO SIEPE
N° Progetto cup Elaborato TAV. 3
‘ LLPP OPI 2018/055 *
Pavimentazione esterna in cotto Yl _Calncellol a drl: © antg Alberature
- in legno larghezza 3m - . . " - : - : : . Nome file PROGETTO
Acero campestre intrecciato a "gelosia Due anni dopo I'impianto gli aceri vanno ceduati sopra
Area per animali da cortile esistente — — ———  Ambito di intervento Siepe di schermatura in acero campestre Pavimentazio_ne in mattoni su una coppia di robuste gemme. In seguito al taglio le Dat Sistemazione area esterna:
intrecciato a "gelosia" massetto di sottofondo dello piante emetteranno rami laterali che si intersecheranno luaﬁi 2018 planimetria e particolari costruttivi
spessore di 6 cm eseguito in con quelli delle piante vicine; essi possono anche g
NI Fossato esistente — == — Linea allacciamento rete GAS O Sistemazione pozzo esistente malta cementizia. essere intrecciati a mano, scortecciando i rametti nei —
Schema di posa: punti di incrocio e legandoli con laccio elastico per Progettisti Rup Capo Settore
S ———— _ _ _ N _ o a spina di pesce con cornice per favorirne la cicatrizzazione. Nell’arco di pochi anni la Frmato digialmente da:Luca Mosole
bl Fossato di progetto h 60cm — — — Linea allacciamento rete Idrica ° Paletti in legno rimovibili eventuali leggeri disallineamenti siepe costituira una robusta maglia vegetale, molto Arch. Luca Mosole Organizzazione:COMUNE DI PADOVAI00644 Ing, Pa -
perimetrali. resistente alle potature_ Geom. Piergiorgio StefaIIDlalta:27/07/2018 11:42:38 ’ bocument’bnflrmat) da:
L’i bro laterale puo essere ridotto a 50 cm imato cig ose' i Ry 1K - i
Ingom p ' Geom. Mosé Ciatto Eig:?;%%%g?g%ﬁg%oéfP?\Igrgvmooeuoeozm 27/07/2018
Ing. Erica Baldo (coll. est.)
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