RAMPA A - SCALA 1:20

Rampa in acciaio costituita da diversi elementi da assemblare in opera:

La struttura non a vista €

-rampa realizzata in montanti
-pianerottolo traversi e appoggi tubolari
-gradini quadri 50x50x3.
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D1 PIANEROTTOLO E GRADINI_SCALA 1:5

0y Stratigrafia calpestio:
-lamiera bugnata sp. 2mm

-isolante acustico - polietilene espanso sp. Smm

-multisrtato marino sp. 18mm
-struttura in tubolari quadri 50x50x3mm

Lamiera di chiusura frontale su gradino sp. 2mm
© Traverso accoppiato tubolare quadro 50x30x3 mm
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Appoggi a terra tubolari
quadri 50x50x3 mm
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Piastre di appoggio quadrate
100x100x3 mm
su strato di neoprene

D2 CORRIMANO_SCALA 1:2

Piatto 80x5mm

‘ A Tubo a sezione circolare @38 sp. 2,5 mm
‘ (B) Angolare 50x50x5mm
(C) Montante piatto 50x5mm

\ (E)Fazzoletto di collegamento struttura

parapetto-corrimano piatti 50x5mm
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Stratigrafia piani di calpestio:

-lamiera bugnata sp. 2mm

-isolante acustico - polietilene espanso sp. Smm
-multisrtato marino sp. 18mm

-struttura in tubolari quadri 50x50x3mm
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