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TIPOLOGICO

Quantità Dimensioni
telaio (cm)

Posizione al piano Trasmittanza

Descrizione: Telaio

Battente

Vetrazione

Apertura

Isolamento acustico

Installazione

Colore

PVC 70 /80 mm

PVC 70 /80 mm

Vetrocamera basso emissivo

Rw = 36 dB abbattimento

Filo interno

Bianco

Uw max< 1.3 W/mqK

285

240

2

a

285 x 240 PT

TIPOLOGICO

Quantità Dimensioni
telaio (cm)

Posizione al piano Trasmittanza

Descrizione: Telaio

Battente

Vetrazione

Apertura

Isolamento acustico

Installazione

Colore

PVC 70 /80 mm

PVC 70 /80 mm

Vetrocamera basso emissivo

Rw = 36 dB abbattimento

Filo interno

Bianco

Uw max< 1.3 W/mqKPT

195

240

2 195 x 240

b

Vetro fisso

Vetro fisso

TIPOLOGICO

Quantità Dimensioni
telaio (cm)

Posizione al piano Trasmittanza

Descrizione: Telaio

Battente

Vetrazione

Apertura

Isolamento acustico

Installazione

Colore

PVC 70 /80 mm

PVC 70 /80 mm

Vetrocamera basso emissivo

Rw = 36 dB abbattimento

Filo interno

Bianco

Uw max< 1.3 W/mqKPT2 70+120
x 300

c

Porta battente

120

300

70

240

TIPOLOGICO

Quantità Dimensioni
telaio (cm)

Posizione al piano Trasmittanza

Descrizione: Telaio

Battente

Vetrazione

Apertura

Isolamento acustico

Installazione

Colore

PVC 70 /80 mm

PVC 70 /80 mm

Vetrocamera basso emissivo

Rw = 36 dB abbattimento

Filo interno

Bianco

Uw max< 1.3 W/mqKPT5

d

Porta battente

120 x 240

120

240

TIPOLOGICO

Quantità Dimensioni
telaio (cm)

Posizione al piano Trasmittanza

Descrizione: Telaio

Battente

Vetrazione

Apertura

Isolamento acustico

Installazione

Colore

PVC 70 /80 mm

PVC 70 /80 mm

Vetrocamera basso emissivo

Rw = 36 dB abbattimento

Filo interno

Bianco

Uw max< 1.3 W/mqKPT1

e

Porta battente

120 x 240

150

300

50

TIPOLOGICO

Quantità Dimensioni
telaio (cm)

Posizione al piano Trasmittanza

Descrizione: Telaio

Battente

Vetrazione

Apertura

Isolamento acustico

Installazione

Colore

PVC 70 /80 mm

PVC 70 /80 mm

Vetrocamera basso emissivo

Rw = 36 dB abbattimento

Filo interno

Bianco

Uw max< 1.3 W/mqKPT1

f

Vetro fisso

100 x 65

100

65

TIPOLOGICO

Quantità Dimensioni
telaio (cm)

Posizione al piano Trasmittanza

Descrizione: Telaio

Battente

Vetrazione

Apertura

Isolamento acustico

Installazione

Colore

PVC 70 /80 mm

PVC 70 /80 mm

Vetrocamera basso emissivo

Rw = 36 dB abbattimento

Filo interno

Bianco

Uw max< 1.3 W/mqKPT1

g

Porta battente

120+120
x 300

120

300

120

240

TIPOLOGICO

Quantità Dimensioni
telaio (cm)

Posizione al piano Trasmittanza

Descrizione: Telaio

Battente

Vetrazione

Apertura

Isolamento acustico

Installazione

Colore

PVC 70 /80 mm

PVC 70 /80 mm

Vetrocamera basso emissivo

Rw = 36 dB abbattimento

Filo interno

Bianco

Uw max< 1.3 W/mqKPT1

h

Vetro fisso

120+120
x 300

150

240

TIPOLOGICO

Quantità Dimensioni
telaio (cm)

Posizione al piano Trasmittanza

Descrizione: Telaio

Battente

Vetrazione

Apertura

Isolamento acustico

Installazione

Colore

PVC 70 /80 mm

PVC 70 /80 mm

Vetrocamera basso emissivo

Rw = 36 dB abbattimento

Filo interno

Bianco

Uw max< 1.3 W/mqKPT2

i

Vetro fisso

220 x 240

210

240

TIPOLOGICO

Quantità Dimensioni
telaio (cm)

Posizione al piano Trasmittanza

Descrizione: Telaio

Battente

Vetrazione

Apertura

Isolamento acustico

Installazione

Colore

PVC 70 /80 mm

PVC 70 /80 mm

Vetrocamera basso emissivo

Rw = 36 dB abbattimento

Filo interno

Bianco

Uw max< 1.3 W/mqKPT2

l

Vetro fisso

220 x 75

220

75

TIPOLOGICO

Quantità Dimensioni
telaio (cm)

Posizione al piano Trasmittanza

Descrizione: Telaio

Battente

Vetrazione

Apertura

Isolamento acustico

Installazione

Colore

PVC 70 /80 mm

PVC 70 /80 mm

Vetrocamera basso emissivo

Rw = 36 dB abbattimento

Filo interno

Bianco

Uw max< 1.3 W/mqKPT1

m

Vetro fisso

220 x 240

220

240

TIPOLOGICO

Quantità Dimensioni
telaio (cm)

Posizione al piano Trasmittanza

Descrizione: Telaio

Battente

Vetrazione

Apertura

Isolamento acustico

Installazione

Colore

PVC 70 /80 mm

PVC 70 /80 mm

Vetrocamera basso emissivo

Rw = 36 dB abbattimento

Filo interno

Bianco

Uw max< 1.3 W/mqKPT1

n

Vetro fisso

250 x 240

250

240
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ABACO SERRAMENTI
SCALA 1:50

Varie

Serramento oggetto di sostituzione - Stato di Progettox

PLANIMETRIA PIANO TERRA
SCALA 1:100

7.2 Abaco serramenti piano terra
stato di progetto

39 39 7.2

Opere previste a progetto ma escluse dal presente
appalto, ai sensi dell'art. 76 c. 6 del dlgs 36/2023
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