
35 140 x 140 1p/2p/3p/4p/5p/
6p/7p

Anta e ribalta

TIPOLOGICO

Quantità Dimensioni
telaio (cm)

Posizione al piano Trasmittanza

Descrizione: Telaio

Battente

Vetrazione

Apertura

Isolamento acustico

Installazione

Colore

PVC 70 /80 mm

PVC 70 /80 mm

Vetrocamera basso emissivo

Rw = 36 dB abbattimento

Filo interno

Bianco

Uw max< 1.3 W/mqK

Monoblocco comprensivo
di cassonetto coibentato e
avvolgibile in PVC

25 70 x 137 1p/2p/3p/4p/5p/
6p/7p

Anta e ribalta

TIPOLOGICO

Quantità Dimensioni
telaio (cm)

Posizione al piano Trasmittanza

Descrizione: Telaio

Battente

Vetrazione

Apertura

Isolamento acustico

Installazione

Colore

PVC 70 /80 mm

PVC 70 /80 mm

Vetrocamera basso emissivo

Rw = 36 dB abbattimento

Filo interno

Bianco

Uw max< 1.3 W/mqK

Monoblocco comprensivo
di cassonetto coibentato e
avvolgibile in PVC

A (B)

C (D)

39 110 x 137 1p/2p/3p/4p/5p/
6p/7p

Anta e ribalta

TIPOLOGICO

Quantità Dimensioni
telaio (cm)

Posizione al piano Trasmittanza

Descrizione: Telaio

Battente

Vetrazione

Apertura

Isolamento acustico

Installazione

Colore

PVC 70 /80 mm

PVC 70 /80 mm

Vetrocamera basso emissivo

Rw = 36 dB abbattimento

Filo interno

Bianco

Uw max< 1.3 W/mqK

Monoblocco comprensivo
di cassonetto coibentato e
avvolgibile in PVC

E

10 120 x 137 3p/4p/5p/
6p/7p

Anta e ribalta

TIPOLOGICO

Quantità Dimensioni
telaio (cm)

Posizione al piano Trasmittanza

Descrizione: Telaio

Battente

Vetrazione

Apertura

Isolamento acustico

Installazione

Colore

PVC 70 /80 mm

PVC 70 /80 mm

Vetrocamera basso emissivo

Rw = 36 dB abbattimento

Filo interno

Bianco

Uw max< 1.3 W/mqK

Monoblocco comprensivo
di cassonetto coibentato e
avvolgibile in PVC

F

120

137

110

137

30

137

70

30

140

140

30

20 150 x 137 1p/2p/3p/4p/5p/
6p/7p

Anta e ribalta

TIPOLOGICO

Quantità Dimensioni
telaio (cm)

Posizione al piano Trasmittanza

Descrizione: Telaio

Battente

Vetrazione

Apertura

Isolamento acustico

Installazione

Colore

PVC 70 /80 mm

PVC 70 /80 mm

Vetrocamera basso emissivo

Rw = 36 dB abbattimento

Filo interno

Bianco

Uw max< 1.3 W/mqK

Monoblocco comprensivo
di cassonetto coibentato e
avvolgibile in PVC

G (H)

12 76 x 237 1p/2p/3p/4p/5p/
6p/7p

TIPOLOGICO

Quantità Dimensioni
telaio (cm)

Posizione al piano Trasmittanza

Descrizione: Telaio

Battente

Vetrazione

Apertura

Isolamento acustico

Installazione

Colore

PVC 70 /80 mm

PVC 70 /80 mm

Vetrocamera basso emissivo

Rw = 36 dB abbattimento

Filo interno

Bianco

Uw max< 1.3 W/mqK

Monoblocco comprensivo
di cassonetto coibentato e
avvolgibile in PVC

I

84 80 x 237 1p/2p/3p/4p/5p/
6p/7p

TIPOLOGICO

Quantità Dimensioni
telaio (cm)

Posizione al piano Trasmittanza

Descrizione: Telaio

Battente

Vetrazione

Apertura

Isolamento acustico

Installazione

Colore

PVC 70 /80 mm

PVC 70 /80 mm

Vetrocamera basso emissivo

Rw = 36 dB abbattimento

Filo interno

Bianco

Uw max< 1.3 W/mqK

Monoblocco comprensivo
di cassonetto coibentato e
avvolgibile in PVC

L (M)

4 150 x 237 2p

TIPOLOGICO

Quantità Dimensioni
telaio (cm)

Posizione al piano Trasmittanza

Descrizione: Telaio

Battente

Vetrazione

Apertura

Isolamento acustico

Installazione

Colore

PVC 70 /80 mm

PVC 70 /80 mm

Vetrocamera basso emissivo

Rw = 36 dB abbattimento

Filo interno

Bianco

Uw max< 1.3 W/mqK

Monoblocco comprensivo
di cassonetto coibentato e
avvolgibile in PVC

N

Anta e ribalta

Anta e ribalta

Anta e ribalta

150

237

30

237

80

30

76

237

30

137

150

30
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