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Bancalino in profili di pvc estrusi con isolante
eps, e profilo gocciolatoio. idoneo alla posa

su davanzale esistente spessore 2,4 cm

Isolamento a cappotto in lana di roccia
sp. 14cm - λ=0.034 W/mK

Serramento in profili estrusi di pvc
prodotti secondo la norma UNI EN

12608-1, trasmittanza Uw 1,3 W/mqK.
fattore di trasmittanza solare ggl,n0,67.

vetrocamera bassoemissivo
Componente da incasso del serramento

monoblocco per avvolgitore

Rasatura con rete ed intonachino

Isolamento a cappotto in lana di roccia
sp. 4 cm - λ=0.034 W/mK coibentazione

spallette serramenti

13

32

1.5

3 44

Cappotto in pannelli di lana di roccia
rispondente ai requisiti CAM,

conforme alla norma UNI
13172:2012, e ai requisiti della

norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco. Con rivestimento
in velo di vetro rinforzato su un lato.

Densità 110/120 kg/mc
sp. 14cm - λ=0.034 W/mK

Rasatura con rete ed intonachino

14

14

Isolamento a cappotto in lana di roccia
sp. 14cm - λ=0.034 W/mK

Cappotto in pannelli di lana di roccia
rispondente ai requisiti CAM, conforme alla
norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della
norma UNI 13501:2009 in materia di reazione
al fuoco. Con rivestimento in velo di vetro
rinforzato su un lato. Densità 110/120 kg/mc
sp. 4cm - λ=0.034 W/mK.  coibentazione
spallette serramenti

Rasatura con rete ed intonachino

14
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