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FINESTRE - Stato di Fatto

Lettera di
riferimento Conteggio Larghezza Altezza Superficie TELAIO BATTENTE VETRAZIONE

A 34 1400 mm 1400 mm 1.96 m² Alluminio Alluminio Doppio Vetro

B 1 1400 mm 1400 mm 1.96 m² Plastica Plastica Doppio Vetro

C 24 700 mm 1370 mm 0.96 m² Alluminio Alluminio Doppio Vetro

D 1 700 mm 1370 mm 0.96 m² Plastica Plastica Doppio Vetro

E 39 1100 mm 1370 mm 1.51 m² Alluminio Alluminio Doppio Vetro

F 10 1200 mm 1370 mm 1.64 m² Alluminio Alluminio Doppio Vetro

G 19 1500 mm 1370 mm 2.06 m² Alluminio Alluminio Doppio Vetro

H 1 1500 mm 1370 mm 2.06 m² Plastica Plastica Doppio Vetro

PORTE - Stato di Fatto

Lettera di
riferimento Conteggio Larghezza Altezza Superficie TELAIO BATTENTE VETRAZIONE

I 12 760 mm 2370 mm 1.80 m² Alluminio Alluminio Doppio Vetro

L 81 800 mm 2370 mm 1.90 m² Alluminio Alluminio Doppio Vetro

M 3 800 mm 2370 mm 1.90 m² Plastica Plastica Doppio Vetro

N 4 1500 mm 2370 mm 3.56 m² Alluminio Alluminio Doppio Vetro

FINESTRE - Stato di Progetto

Lettera di
riferimento Conteggio Larghezza Altezza Superficie

Coefficiente di
scambio termico

(U)

Isolamento
acustico
(dB)

TELAIO BATTENTE VETRAZIONE Descrizione

A 35 1400 mm 1400 mm 1.96 m² 1.3000 W/(m²·K) 36 Plastica  -
70/80 mm

Plastica -
70/80 mm

Vetrocamera
Basso-emissivo

Monoblocco
compressivo di

cassonetto cinbettato
e avvolgibile in PVC

C 25 700 mm 1370 mm 0.96 m² 1.3000 W/(m²·K) 36 Plastica  -
70/80 mm

Plastica -
70/80 mm

Vetrocamera
Basso-emissivo

Monoblocco
compressivo di

cassonetto cinbettato
e avvolgibile in PVC

E 39 1100 mm 1370 mm 1.51 m² 1.3000 W/(m²·K) 36 Plastica  -
70/80 mm

Plastica -
70/80 mm

Vetrocamera
Basso-emissivo

Monoblocco
compressivo di

cassonetto cinbettato
e avvolgibile in PVC

F 10 1200 mm 1370 mm 1.64 m² 1.3000 W/(m²·K) 36 Plastica  -
70/80 mm

Plastica -
70/80 mm

Vetrocamera
Basso-emissivo

Monoblocco
compressivo di

cassonetto cinbettato
e avvolgibile in PVC

G 20 1500 mm 1370 mm 2.06 m² 1.3000 W/(m²·K) 36 Plastica  -
70/80 mm

Plastica -
70/80 mm

Vetrocamera
Basso-emissivo

Monoblocco
compressivo di

cassonetto cinbettato
e avvolgibile in PVC

PORTE - Stato di Progetto

Lettera di
riferimento Conteggio Larghezza Altezza Superficie

Coefficiente di
scambio termico

(U)

Isolamento
acustico
(dB)

TELAIO BATTENTE VETRAZIONE Descrizione

I 12 760 mm 2370 mm 1.80 m² 1.3000 W/(m²·K) 36 Plastica -
70/80 mm

Plastica -
70/80 mm

Vetrocamera
Basso-emissivo

Monoblocco
compressivo di

cassonetto coinbettato
e avvolgibile in PVC

L 84 800 mm 2370 mm 1.90 m² 1.3000 W/(m²·K) 36 Plastica -
70/80 mm

Plastica -
70/80 mm

Vetrocamera
Basso-emissivo

Monoblocco
compressivo di

cassonetto coinbettato
e avvolgibile in PVC

N 4 1500 mm 2370 mm 3.56 m² 1.3000 W/(m²·K) 36 Plastica -
70/80 mm

Plastica -
70/80 mm

Vetrocamera
Basso-emissivo

Monoblocco
compressivo di

cassonetto coinbettato
e avvolgibile in PVC
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