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TIPOLOGICO g Opere previste a progetto ma escluse dal presente
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Quantita | Dimensioni Posizione al piano | Trasmittanza y appaltO, al sensi de” art- 76 C. 6 del D|QS 36/2023
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TIPOLOGICO I
Quantita | Dimensioni |Posizione al piano | Trasmittanza 7
telaio (cm) //
] i ] i B i i 2 220 x 240 |PT Uw max< 1.3 W/imgK o
Descrizione: Telaio PVC 70 /80 mm
240
Battente PVC 70 /80 mm
Vetrazione Vetrocamera basso emissivo
Apertura Vetro fisso
PLANIMETRIA PIANO TERRA
SCALA 1:100 N Isolamento acusticoRw = 36 dB abbattimento 210
@ Installazione Filo interno
Colore Bianco
ABACO SERRAMENT]I
SCALA 1:50
TIPOLOGICO a TIPOLOGICO d
Quantita | Dimensioni |Posizione al piano | Trasmittanza Quantita | Dimensioni|Posizione al piano | Trasmittanza TIPOLOGICO | WS Finanzlato ‘ T .
telaio (cm) . telaio (cm) . . . - . : BN ii'Unione europea ‘ 3 ¢ &) Ministero dele
7 PT Quantitad | Dimensioni Posizione al piano | Trasmittanza . [ b et [t st
2 285 x 240 |PT Uw max< 1.3 W/imgK 5 120 x 240 Uw max< 1.3 W/mgK E telaio (cm) o S Traseo
__ . ~ ' 2 220x 75 PT Uw max< 1.3 W/mgK
Descrizione: Telaio PVC 70 /80 mm Descrizione: Telaio PVC 70 /80 mm 240 :
Battente PVC 70 /80 mm 240 Battente PVC 70 /80 mm i Descrizione: Telaio PVC 70 /80 mm T PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Vetrazione Vetrocamera basso emissivo Vetrazione Vetrocamera basso emissivo Battente PVC 70 /80 mm 75 MISSIONE 5 Coesione e inclusione
Apertura Vetro fisso Apertura Porta battente Vetrazione Vetrocamera basso emissivo l COMPONENTE 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore
120 Apertura Vetro fisso 220 INVESTIMENTO 2.3 Programma Innovativo della qualita dell'abitare
Isolamento acustico Rw = 36 dB abbattimento Isolamento acustico|Rw = 36 dB abbattimento P
Installazione Filo interno 285 Installazione Filo interno Isolamento acustico Rw = 36 dB abbattimento
Colore Bianco Colore Bianco Installazione Filo interno
Colore Bianco
TIPOLOGICO b TIPOLOGICO e PROGETTO ESECUTIVO
Quantita | Dimensioni Posizione al piano | Trasmittanza Quantita | Dimensioni|Posizione al piano | Trasmittanza TIPOLOGICO m
telaio (cm) telaio (cm) " . . - . .
7 5T Quantita | Dimensioni Posizione al piano | Trasmittanza
Z . 1 220x240 PT Uw max< 1.3 W/imgK
Descrizione: Telaio PVC 70 /80 mm Descrizione: Telaio PVC 70 /80 mm ' /
Battente PVC 70 /80 mm 240 Battente PVC 70 /80 mm 300 Descrizione: Telaio PVC 70/80 mm EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
. . : N Battente PVC 70 /80 mm = - -
Vetrazione Vetrocamera basso emissivo Vetrazione Vetrocamera basso emissivo 240 del fabbl’lca to ERP dl 36 allo l
Apertura Vetro fisso Apertura Porta battente Vetrazione Vetrocamera basso emissivo . i . . g g
Isolamento acustico Rw = 36 dB abbattimento Isolamento acustico Rw = 36 dB abbattimento Apertura Vetro fisso In via DUPre ClVv. 24
Installazione Filo interno 195 Installazione Filo interno ~50—~ 150 Isolamento acusticoRw = 36 dB abbattimento
Colore Bianco Colore Bianco Installazione Filo interno
Colore Bianco
Documento firmato da:
GAVASSO FABIANA
TIPOLOGICO C 7 TIPOLOGICO f COMUNE DI PADOVA
Quantita | Dimensioni Posizione al piano | Trasmittanza Quantita | Dimensioni|Posizione al piano | Trasmittanza TIPOLOGICO n 22087
telaio (cm) 7. telaio (cm) . . . - . .
PT Quantita | Dimensioni |Posizione al piano | Trasmittanza _
2 704120 PT Uw max< 1.3 W/mgK y L 100 x 65 Uw max< 1.3 W/mgK o fem) - 7 Nome file oV 1000200005 | | E22°
240 1 X i i o
Descrizione: Telaio PVC 70 /80 mm % 200 Descrizione: Telaio PVC 70 /80 mm Uw max< 1.3 W/mgK / 39-APPR-39_D.A.7.2 D.A.7.2 Abaco serramenipiano terra
/ N : A Progetto Architettonico
Battente PVC 70 /80 mm . Battente PVC 70 /80 mm l Descrizione: Telaio PVC 70 /80 mm Data Ope?e previste a progetto ma escluse dal presente
65 Battente PVC 70 /80 mm 12-05-2023 LLPP appalto, ai sensi dell'art. 76 c. 6 del digs 36/2023
Vetrazione Vetrocamera basso emissivo . Vetrazione Vetrocamera basso emissivo l 240 Rev. 00 EDP 2021/138 scala:varie
Apertura Porta battente N Apertura Vetro fisso ~—100— Vetrazione Vetrocamera basso emissivo
‘ : Progettisti R Capo Sett
IFlsolamento acustico Rw = 36 dB abbattimeno \ Isolamento acustico Rw = 36 dB abbattimento Apertura Vetro fisso rogetist P apo seflore
I— 2 t . ‘ Isolamento acustico — ég\sm&t SINPRO srl 5 Ing. Arch.G Ing. Matteo Banfi
; ~ (=1 s fayana Gavasso
| i léi 1LE installazione nato digitalmente da GLISONI PATRIZI®
Colore IT EGE_oosg de/g1(g/05/2016 Certificato con Kiwa Cermet
Ing. Mauro Bertazzon
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