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FINESTRA MODULARE CON DUE VETRATE APRIBILI A
BATTENTE E UNA FISSA

170x150 2.55 mq

Battente

Vetrocamera
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A BATTENTE
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PORTA FINESTRA CON SOPRALUCE FISSO E TRE VETRATE
DI CUI UNA APRIBILE A BATTENTE E DUE FISSE

303X270 8.25 mq

Battente

PORTA FINESTRA CON APERTURA A BATTENTE

92x235 2.16 mq

Battente

Singola lastra

GRUPPO COMPOSTO DA  PORTA FINESTRA CON APERTURA A
DOPPIO BATTENTE + DUE VETRATE FISSE + 2 VETRATE A
TUTTA ALTEZZA PERPENDICOLARI ALLA PORTA FINESTRA
FISSE

2

Fissa

VETRATA FISSA

149x145 2.16 mq 1

PORTA FINESTRA A DOPPIA ANTA

148x235 3.52mq

Fissa

PORTA FINESTRA FINESTRA CON DUE VETRATE APRIBILI
A BATTENTE E UNA FISSA

170X240 4.08 mq

Battente
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FINESTRA CON APERTURA A RIBALTA INTERNA E GRATA
ESTERNA

77X75 0.57 mq

Ribalta

FINESTRA (da verificare se apribile o fissa)
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FINESTRA CON APERTURA A BATTENTE

75X145 1.08mq

Battente

Vetrocamera

11

RW= 45db abbattimento
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e.02a finestra

e.03a porta finestra

e.04a porta finestra

e.05a porta finestra

e.06a

e.06a.a

e.06a.b

e.06a.a

e.06a.a vetrata e.06a.b porta finestra

e.02b porta finestra

e.07a finestra

e.03b finestra

e.01b finestra
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Installaz.

NOTE:

Sicurezza
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minime)
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Serramento di progetto
in PVC bianco

Rullo per l'avvolgibile

Cassetta per l'avvolgibile interna

Guida per l'avvolgibile

Bancalino esistente

Isolante interno della cassetta
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STATO DI PROGETTO - ABACHI

36-APPR-36_DA2.8
PROGETTO ARCHITETTONICO

Abaco infissi esterni - SDP

Conteggio Tipo Larghezza Altezza
Tipo di

costruzione

2 47 x 150 - Finestra apertura a battente - e.03b 47 150 Filo Interno
11 75 x 145 - Finestra apertura a battente - MONOBLOCCO - e.01b 47 150 Filo Interno
8 77 x 75 - Finestra con apertura a ribalta + grata esterna - e.07a 77 75 Filo Interno
53 120 x 150 - Finestra con apertura a doppio battente - MONOBLOCCO - e.02a 122 155 Filo Interno
45 120 x 240 - Porta finestra con 2 vetrate apribili a battente - MONOBLOCCO - e.03a 120 240 Filo Interno
8 148 x 235 - Porta finestra a doppia anta - Gruppo e.06a - e.06a.b 74 235 Filo Interno
8 149 x 145 - Vetrata fissa - Gruppo e.06a - e.06a.a 149 145 Filo Interno
89 170 x 150 - Finestra con 2 vetrate apribili a battente + 1 fissa - MONOBLOCCO - e.01a 172 155 Filo Interno
8 170 x 240 - Porta finestra 2 vetrate apribili a battente + 1 fissa - MONOBLOCCO - e.02b 170 240 Filo Interno
Totale generale

Abaco porte - SDP

Conteggio Tipo Larghezza Altezza

35 90 x 210 - Porta blindata ingresso appartamenti - i.01a 90 210
5 92 x 235 - Porta finestra con apertura a battente - e.05a 94 236
2 370 x 270 - Vetrata con 1 apertura a battente + 2 vetrate fisse laterali + sopraluce fisso - e.04a 338 239
Totale generale

Abaco punti luce esterni - SDP

Conteggio Tipo

6 Faretto quadrato da parete - l.e.05
52 Lampada a plafone da parete - l.e.04
55 Lampada a plafone da soffitto (di cui 16 LUCI

EMERGENZA) - l.e.03
12 Lampione residenziale - h = 3.00m - l.e.01
4 Lampione residenziale - h = 4.50m - l.e.02
Totale generale

Dettaglio infisso monoblocco in PVC di progetto
scala 1:10
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