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PARCHEGGI RISERVATI
Parcheggi in linea
Scala 1:50
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PVC PVC

VARIANTI DI COLORE

B - Bianco R - Rosso A - Antracite G - Giallo C - Grigio

60X60 cm - Cod. LVEPVCDR

60X60 cm - Cod. LVEPVCT

60X40 cm - Cod. LVEPVCSS

60X40 cm - Cod. LVEPVCAP

60X60 cm - Cod. LVEPVCL

60X40 cm - Cod. LVEPVCPV

Percorso tattilo plantare con rilievi trapezoidali e 

semisferici equidistanti; con altezza dei rilievi non inferiore 

a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - “WT6” 

della CEN/TS 15209; con distanza tra i rilievi in accordo

con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in 

M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla 

realizzazione di percorsi intelligenti aventi le seguenti 

caratteristiche tecnico prestazionali:

VOCE DI CAPITOLATO

SCHEDA TECNICA PVC

DESCRIZIONE UM VALORE METODO PROVA

Resistenza all’abrasione TABER mg 25,5 (*)

Impronta residua mm 0,1 EN433

Sedia a rotella - adatto EN425

Isolamento elettrico ohm 1010 DIN 51953

Resistenza prodotti chimici - adatto DIN 51958

Resistenza al fuoco classe 1 DIN 51960

Durezza Shore A 85 ISO 868

Resistenza alla luce (con anti UV) - ottima EN 20105 - 02

Isolamento termico W/mK 0,12 DIN 52612

Peso specifico (tolleranza) gr/cm3 1,20 (  0,02) ISO 1183

Carico di rottura (dopo 168 h a 100° C) N/mm2 10,5 - 8,8 CEI 20-34

Allungamento (dopo 168 h a 100° C) % 280 - 263 CEI 20-34

Stabilità termica °C -20 CEI 20-34

Stabilità alla torsione min 60 ASTM D 1043

LVE • UNIVERSAL DESIGN

INCROCIO A 3 O 4 VIE SVOLTA OBBLIGATA A 90°

ATTENZIONE SERVIZIO PERICOLO VALICABILE

DIREZIONE RETTILINEA ARRESTO PERICOLO / PERICOLO ASSOLUTO
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