LEGENDA

NI TUBI FLESSIBILI CIRCOLARI DN127 PER MANDATA E RIPRESA
ARIA, REALIZZATI CON FILM DI RESINE POLIOLEFINICHE

NI ADDITTIVATE CON COMPOSTI BROMURATI/TRIOSSIDO DI
ANTIMONIO E MASTER ANTIBATTERICO/ANTIMUFFA E SPIRALE
IN FILO DI ACCINO ARMONICO. RIVESTISTIMENTO
TERMOISOLANTE IN FIBRA DI POLIESTERE (spessore 25 mm
densitd 16 kg/mq) PROTEZIONE ESTERNA IN FILM
ALLUMINATO. REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1, TIPO

ECOCLIMA SERIE ET SA10 THERM | 0.02.15.02 |

ﬁ/ Ve VALVOLE DN 125 PER ASPIRAZIONE E MANDATA ARIA,
@ @ REGOLABILI MEDIANTE CONO CENTRALE, CON COLLARE DI
ﬂ( [X FISSAGGIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO, COSTRUZIONE IN

ACCIAIO VERNICIATO COLORE BIANCO [0.02.39.100 |

CANALI REALIZZATI CON PANNELLO IN POLIISOCIANATO
SPESSORE 20 mm PER IMMISSIONE ED ESTRAZIONE ARIA
AMBIENTE (con conducibilita” iniziale A=0,022 W/m’C a
10°C), RIVESTITO SU ENTRAMBI | LATI CON ALLUMINIO

(interno liscio, esterno goffrato) [ 0.02.16.01
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tipo MITSUBISHI ELECTRIC
modello LGH-65RVX-E
G+@o
CARATTERISTICHE
potenza elettrica max. ass. Watt 262 100
portata aria massima mc/h 650 160
prevalenza statica utile Pa 120
efficienza in riscaldamento 66,0% o
efficienza in raffreddamento 68,5% ]
dim. mm 954x908x404h peso kg 38 \
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potenza elettrica max. ass. Watt 173
portata aria massima mc/h 500
prevalenza statica utile Pa 120
efficienza in riscaldamento 66,5%
efficienza in raffreddamento 69,0%
dim. mm 1016x808x331h peso kg 33
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