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PIANTA PIANO TERRA RINFORZO STRUTTURALE SCALA - Scala 1:50
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Formazione di appoggio per travi di
rinforzo scala (Art. P1.D0.D455).
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SEZIONE A-A - Scala 1:50
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Profilo HEA 140.

Rif. PARTICOLARE B

PARTICOLARE B - Scala 1:10

| —— Trave HEA140.

Riempimento superiore in
malta tipo Mapei Mapegrout

‘ T60 o equivalente.

Scalini in
massello di pietra.

Cassonetto di
rivestimento in
cartongesso R60.

PARTICOLARE A - Scala 1:10
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Riempimento

 VISTA IN PROSPETTO

superiore in malta tipo

| Mapei Mapegrout T60

o equivalente.
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Trave HEA 140.

Piastra zancata
150x200x10 mm
saldata alla trave.

Dormiente in cls:

Muratura esistente.
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SEZIONE 1-1

Pianerottolo scala
esistente.

Pianerottolo scala

esistente.

Riempimento
superiore in malta tipo
Mapei Mapegrout T60
o equivalente.

Trave HEA 140.

Piastra zancata
150x200x10 mm

saldata alla trave.

Dormiente in cls.

Muratura esistente.




PARTICOLARE PARETE CARTONGESSO - Scala 1:5

Idropittura murale lavabile.
Artt. E.28.001.a

Parete in cartongesso sp. complessivo cm 12,5, composta
da guida sp. mm 75, lana di vetro sp. mm 60, quattro
lastre in gesso rivestito di sp. mm 12,5 ciascuna, in
"classe 1", due per ogni lato.

Art. P1.F0.F360.A

Guina tagliamuro.

Zoccolino battiscopa in PVC flessibile.

| Pavimento esistente in gres porcellanato.
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Impermeabilizzazione con malta cementizia
bicomponente tipo Mapelastic, sp. mm 2, m
1x1x2, in corrispondenza del piatto doccia.
Art. 41.1.PQ3.02

Rivestimento interno in piastrelle.
Art. 42.2.RG4.01.a

Pavimento in piastrelle ceramiche.
Art. E.14.04.a

Massetto comune per sottofondo sp. cm 10.
Artt. E.13.007.00 - E.13.009.00

NUOVO SERVIZIO
IGIENICO

PARTICOLARE RIVESTIMENTO COLONNA DI SCARICO NEI
BAGNI - Scala 1:10
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Parete in cartongesso
con doppia lastra su
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Tubazione di scarico
PP @e=110 mm.




PARTICOLARE CONTROSOFFITTO BAGNI PIANO PRIMO - Scala 1:20

Parete in cartongesso sp. complessivo cm
12,5, composta da guida sp. mm 75, lana di
vetro sp. mm 60, quattro lastre in gesso
rivestito di sp. mm 12,5 ciascuna, in "classe
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Profilo angolare.

Profilo a C mm 50.
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1", due per ogni lato. ‘
Art. P1.FO.F360.A
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- . Idropittura murale lavabile.
=l Art. E28.001.a

PARTICOLARE CONGIUNZIONE CONTROSOFFITTO A MURO - Scala 1:10

Solaio esistente.

Tassello e vite da gesso.

Pendino diam. mm 4.

Gancio a molla.

Profilo a C mm 30.
Profilo a C mm 50 e gancio di
unione ortogonale.

Controsoffitto idrorepellente.
Art. E.19.009.00

Controsoffitto EI 60 esistente in pannelli in gesso 60x60 cm.

Controsoffitto idrorepellente.
Art. E.19.009.00
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PARTICOLARI NUOVA RAMPA DI INGRESSO

Pianta - Scala 1:50

]

Profilo ad U 200x70x30x3mm
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Prospetto sud - Scala 1:50
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Sezione B-B - Scala 1:20

acciaio inox 60,3x3,2

Traverso quadro

50x50x3,2

Lamiera di
rivestimento e
battipiede con risvolto

Corrimano tondo in /@

1,00

Rivestimento con lastre di
trachite sp.50mm, ——
bocciardate

Piastra in acciaio sp.10mm ——

.~ Marciapiede 4

? esterno esistente

e 7727
Base di appoggio in CLS

E 300x300x200mm

CARATTERISTICHE MATERIALI

CALCESTRUZZO: C25/30 Rck > 30 MPa

STRUTTURE IN FONDAZIONE: CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2,
RAPPORTO A/C = 0,55

CLASSE DI CONSISTENZA S3

DIAMETRO MASSIMO AGGREGATI 32 mm

ACCIAIO PER CARPENTERIE: ACCIAIO TIPO S235JR

BULLONI STRUTTURE PRINCIPALI ad alta resistenza CLASSE 8.8
dotati di marcatura CE con le seguenti prescrizioni:

- prevedere serraggio con dado e rondella o con dadi autobloccanti classe 8
- DADI E FORI IN CONFORMITA' ADM 17.01.2018

- SALDATURE

A CORDONE D'ANGOLO CON LATO PARI a 0,7 volte lo SPESSORE MINIMO DA SALDARE
(dove non diversamente specificato), TESTAA TESTA a completa penetrazione di 1° CLASSE
(dove non diversamente specificato)

TRATTAMENTIDELLE SUPERFICI METALLICHE

- Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461, spessore minimo 70 micron, medio 85 micron;

- Verniciatura con fondo/intermedio/smalto ferromicaceo spessore film umido per singola mano
minimo 120-140 micron e smalto di finitura acrilico spessore film umido minimo 90-100 micron

(dove non diversamente specificato)

- ELEMENTI METALLICI PER USO STRUTTURALE ED IL LORO PRODUTTORE
DEVONO ESSERE CERTIFICATI CON MARCATURACE IN CLASSE DI ESECUZIONE
EXC2 SECONDO UNI EN 1090-1 E UNI EN 1090-2

NOTE GENERALI

- VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE
- ELABORATI COSTRUTTIVI STRUTTURE METALLICHE A CARICO DELLA DITTAESECUTRICE




GRADINI - Sezione longitudinale lato esterno - Scala 1:10

GRADINI - Sezione longitudinale lato interno - Scala 1:10
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