PROPOSTA D'INTERVENTO :

AFFRESCHI FIGURATIVI DELLA FASCIA SUPERIORE E
DIPINTO RAPPRES ANTE “CLEOPATRA”

PRECONSOLIDAMENTO
Le zone decoese e pulverulente saranno dapprima consolidate previe prove preliminari per determinare il
prodotto ed il metodo piti adatti all'operazione.

Si propone comunque di utilizzare le Nanocalci, perfettamente compatibill con gli affreschi e perché non si

individua la presenza di pigmenti rameici come l'azzurrite o la malachite, incompatibili con la calce spenta che
ne potrebbe comportarne I'annerimento (o comunqgue provocare alterazioni).

prop un preconsolid con soluzioni di idrossipropilcellulosa (Klucel al 5%) in mmHHowm H\><OWH wcwwhu—”OH

% acqualisopropanolo in proporzioni al 50% steso a pennello attraverso carta giapponese e mediante tamponi o

In si

spugne extra assorbenti e compatte tipo Blitz-fix per la riadesione delle scaglie e scodelline di pellicola pittorica

SPOLVERATURA
Sara quindi effettuata una leggera spolveratura con pennelli a setola morbida per rimuovere le polveri ed il

\L p I ferico deposi i sulla superficie pittorica e successivamente con spugne in lattice per
eliminare il particellato pit coerente.

PULITURA
R—\\‘\\.\ L'operazione di pulitura sara completata con acqua distillata e spugne morbide naturali.
1

mu m w > Se necessario si potra ricorrere ad una blanda pulitura localizzata a tampone con carbonato d'ammonio in
] A soluzione acquosa (previe prove preliminari per determinarne la iluizione) cui seguira il risciacquo con acqua Wmm — >— _ wo Umm — H >m1m‘wmm‘ EH Um — — > ‘ >m> Um —
distillata erogata a bassa pressione; la rimozione dello sporco “ammorbidito” dal solvente sara infine eseguita

PETRARCA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
Lungo le microfessurazioni sara localmente effettuato un ulteriore “passaggio” in modo da eliminare ogni residuo

di particellato nero accumulatosi nelle microporosita con spazzolini morbidi.

m_,H_ A |1 ) La pulitura dovra comunque essere estremamente rispettosa della materia e continuamente monitorata per W>WH‘m UmH\Hk> Oowmwacg

AN, DELLE VISIONI evitare anche la pili piccola perdita del materiale pittorico.

v | | s n m CONSOLIDAMENTO
Il consolidamento in profondita sara eseguito dopo un'accurata battitura manuale per individuare le zone di

N N

distacco ed una puntuale mappatura delle stesse.
m g La riadesione delle separazioni e dei distacchi fra gli strati di intonaco e arriccio sara effettuata malta a base di HTWO Qm — — O m m mA — — — H ' \ O
sole calci naturali a basso peso specifico, esenti da Sali efflorescibili (PLM-A della CTS), miscelata con inerti

selezionati e specil

;

i additivi modificatori delle proprieta reologiche, attraverso crepe gia esistenti o fori

?ﬁl

appositamente praticati.

STANZAX, 3
(STANZA DELLE METAMOREGSI)

- WM Dopo le operazioni di I in corrisp delle iniezioni consolidanti, saranno applicati, se

mpacchi assorbenti per impedire la formazione di patine e aloni, ripetuti fino al completo

%: IMPORTO COMPLESSIVO: € 150.000,00

STUCCATURA DELLE LACUNE E DELLE FESSURAZIONI
Le vecchie stuccature non verranno rimosse, ma, anzi, mantenute in opera e consolidate: I'operazione

p infatti la issione di un intervento ormai storicizzato.
Le lacune di intonaco, le crepe e le micro e macro fessurazioni saranno stuccate con una malta di calce

stagionata caricata di inerti con ca istiche fisico-chimiche sim

I'i originale.

Le crepe di piccola entita saranno invece sigillate con malta di grassello di calce e polvere di marmo.

LEGENDA:

RITOCCO PITTORICO

Verranno eseguite delle prove di ritocco pittorico cui seguira il ritocco vero e proprio secondo le disposizioni
della D.L e dell'lsp della petente Sopri a

Si propone tuttavia di procedere solo attraverso abbassamento di tono in modo conservativo, senza ricostruire o

INTERVENTI DI RESTAURO SUGLI AFFRESCHI

“ chiudere” eventuali parti mancanti.
Le antiestetiche colature d'acqua saranno tuttavia integrate con un leggero sottotono in modo da riproporre

l'unitarieta della decorazione senza tuttavia operare con false ricostruzioni.

Il ritocco pittorico sara eseguito con colori ad acquerello di ottima qualita (Windsor and Newton), poiché

STANZA DI CLEOPATRA (STANZA 4)

perfettamente reversibili.

DECORAZIONI A FINTA TAPPEZZERIA N° Progetto CUP H89D17001530004 Elaborato w

PULITURA PRELIMINARE
Sara i itutto eseguita una leggera spolveratura con pennelli morbididissimi in modo da rimuovere ZOB@ mH@.

. il pit possibile le polveri ed il particellato atmosferico incoerente senza interferire sulla delicata pellicola pittorica. NMH\HH/\O —UHH\ —UHQE—UO —H HZHH”/\HZHO
|& Per il deposito polveroso piu coerente saranno utilizzate delle speciali spugne in lattice del tipo wishab mH>2N> UM OHHOW}HE

tamponando con delicatezza la superficie in modo da eliminare lo sporco

lasciando inalterata la pellicola pittorica originale molto decorsa UNHN H\H\wmu NO M m\w H Hw mH>ZN> A.
EDP

MAPPATURA DEL DEGRADO:

DISCIALBO

h\\b \/\leb h\\b \/\Q h%\\d\g h\\b \/\ Nl\b h\\b \/\Q Hm\ﬂ\ﬂ\b | residui delle scialbature verranno rimossi, previe campionature per determinare la scelta della soluzione ed i
= 2 tempi di azione pit idonei. . .
Fessurazioni Si propongono le seguenti soluzioni: HUH.OMOHHHM_H
a bisturi (con estrema cautela, per non ir ire sulla pelli pittorica molto fragile e delicata)

con compresse di cellulosa imbevute di sali inorganici @ basso potere complessate (carbonato d'ammonio in

ATORE

=
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Capo Settore

blanda soluzione acquosa addizionato con EDTA)

" PRECONSOLIDAMENTO Arch. Fabio Fiocco Arch.
Mancanze d'intonaco Le zone decoese e pulverulente saranno quindi consolidate previe prove preliminari per determinare il prodotto
ed il metodo piu adatti all'operazione: il prodotto da utilizzare sara quindi scelto in base agli esiti delle prove
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eseguite. Collaboratore alla Progettazione:

Si propone di utilizzare una micro-emulsione acrilica in base acquosacome quella della Calchera San Giorgio Uﬂ.mmm mﬁmmm vammb
specifico per “fondi pulverulenti” disciolta in acqua distillata cui sara aggiunta una percentuale di alcol

Abrasioni e lacune della —um_:nQ_m Umﬂo_.mﬂm. isopropilico per aumentare la penetrazione in profondita ed applicata per nebulizzazione.
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PULITURA
Seguira una pulitura con acqua demineralizzata stesa a pennello, previa interposizione di un doppio strato di

Documento firmato da:
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carta giapponese per evitare eventuali trascinamenti del colore, che verra effettuata attraverso leggere

tamponature con spugne morbide.

<@GO—.=Q mﬁCOﬂmHC—.m Nei punti in cui il deposito risultera pil coerente e concrezionato si procedera invece mediante I'applicazione,
sempre previa interposizione di carta giapponese, di carbonato dammonio in soluzione acquosa (al 5%) cui

seguira il risciacquo con acqua distillata erogata a bassa pressione; la rimozione dello sporco “ammorbidito” dal
solvente sara infine eseguita con spugne naturali di mare

CONSOLIDAMENTO

Stuccature recenti Sara effettuato un consolidamento in profondita (al fine di ristabilimento dell'adesione tra il supporto murario e
l'intonaco, e tra l'intonaco e I'intonachino), mediante iniezioni di maltine a base di calce idraulica destalinizzata a
basso peso specifico (PLM-AL o LEDAN TB1).

STUCCATURA DELLE LACUNE E DELLE FESSURAZIONI
Residui di scialbature non ritoccati Anche in questo caso le vecchie stuccature non verranno rimosse, ma, anzi, mantenute in opera e consolidate:

l'op i prov infatti la manomissione di un intervento ormai storicizzato.

Le lacune di intonaco, le crepe e le micro e macro fessurazioni saranno stuccate con una malta di calce
stagionata caricata di inerti con caratteristiche fisico-chimiche simili allintonaco originale.
Le crepe di piccola entita saranno invece sigillate con malta di grassello di calce e polvere di marmo.

RITOCCO PITTORICO
Le abrasioni e le mancanze della pellicola pittorica saranno integrate a tono per mezzo di leggere velature di

Ritocchi eseguiti su residui di scialbature
colore, in modo di non interferire con I pur do una maggiore omogeneita cromatica e una
completa leggibilita dei dipinti

Le decorazioni a finta tappezzeria sbiadite o completamente abrase, visto il loro carattere di ripetitivita e serialita,

saranno riproposte attraverso un’indicazione cromatica stilizzata delle linee principali sempre attraverso con
stesura di leggere velature di colore.
Verranno utilizzati colori ad acquerello di ottima qualita (Windsor and Newton).

Vecchie stuccature e ritocchi alterati

SOFFITTO
PULITURA
La pulitura sara effettuata leggere P ire con spugne di mare inumidite con acqua distillata,

Macchie

previa interposizione di carta giapponese, in modo da asportare completamente il deposito polveroso e lo
sporco coerente depositatosi nel corso degli anni.

RIMOZIONE DEI VECCHI RITOCCHI INCONGRUI
| vecchi ritocchi alterati saranno rimossi con opportuni solventi scelti in base agli esiti di prove preliminari di

Colature

pulitura o con mezzi meccanici (spatoline e bisturi)

TRATTAMENTO ANTITARLO
Dove fossero presenti fori di sfarfallamento di insetti xilofagi, si procedera con un trattamento localizzato di

antitarlo effettuato mediante iniezione nei singoli fori del prodotto disinfestante.

CONSOLIDAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA
Nel caso il colore si presentasse decoeso e pulverulento e interessato da sollevamenti in scaglie del colore verra

effettuato un consolidamento utilizzando dell'alcool po ico sciolto in acqua distillata con ioni

differenziate in base al grado decoesione o di eventuali distacchi di scagliette di colore, previa interposizione di
carta giapponese

FISSAGGIO DI PARTI INSTABILI
Le eventuali parti in legno che mostrano instabilita verranno fissate utilizzando come adesivo della colla animale
forte o della colla

Fessurazioni STUCCATURA

Il risarcimento delle lievi mancanze del materiale ligneo sara realizzata con un impasto di polpa di carta e colla

ica (Vinavil blu specifico per il legno).

vinilica diluita in acqua per le mancanze piu profonde, con gesso di Bologna e colla di coniglio per le mancanze

dilieve entita. Le stuccature verranno poi portate a livello dell'originale con il bisturi.

Fessurazioni REINTEGRAZIONE PITTORICA DELLA SUPERFICIE DECORATA
.}U—.mm_O—.-m e _mﬂczm am__m Um__mﬁo_m. Um.ﬂO—.mﬂm Sara infine eseguita un'integrazione pittorica con pigmenti a base di terre naturali stemperati con resine acriliche

attraverso un leggero sottotono.

CAMINO

PULITURA A SECCO DELLA SUPERFICIE

>Uﬂmmm03m e _mO_._:m Qm__m Um___g_m. U_._..._“Q—._Om Sara dapprima effettuata la rimozione delle impurita e dei depositi di nerofumo mediante una accurata pulitura a
" secco con pennelli morbidi e con limpiego di spugne sintetiche (tipo whishab).

Vecchie stuccature

CONSOLIDAMENTO

o Iid

Le zone d e saranno con

prodotto a base di silicato di etile steso a

pennello e per percolazione mantenendo la superficie sempre bagnata in modo da impedire |'evaporazione del

solvente.

<QOOT:¢ stuccaiure Lintervento & stato ripetuto fino a rifiuto in modo cosi di avere la garanzia che limpregnazione abbia raggiunto
Residui di scialbature non ritoccati la massima profondita possibile.

PULITURA
L'intera superficie verra pulita con acqua distillata erogata a bassa pressione e spugne
morbide naturali di mare. Per la rimozione di depositi coerenti e lo sporco concrezionato si ricorrera ad una

pulitura con soluzioni a base di acqua distillata e leggeri ioatti p di Marsiglia) e con l'ausilio di

Vecchie stuccature e ritocchi alterati

spazzolini e spugne morbide.

m_ﬁogj_ mmm@—.__._“_ su qmm_ﬁ_c_ a_ mn_m—cmﬁCﬂm La crosta nera invece verra rimossa mediante appli i di i i di d' io in soluzione
acquosa, supportato da polpa di cellulosa, lasciati agire per il tempo necessario ad ammorbidire e rimuovere le
P

Seguira un risciacquo con acqua deionizzata e 'asp ione leta del i i con l'ausilio di

i spazzolini morbidi e bisturi. \_\
Macchie A I
STUCCATURA AAWu

Il risarcimento di fessurazioni, fatturazioni @ mancanze verranno eseguiti mediante impasti a base di malta pietra O

P

di calce priva di sali ed impurita opportunamente additivata con polveri di pietra macinata di colorazione e

granulometria simile a quella originale limitrofa.

Colature STESURA DI VELATURE DI RACCORDO A«W/

Seguira l'integrazione a tono delle stuccature con la stesura di leggere velature e a calce in modo da raccordarsi

gradatamente con il colore del materiale lapideo originale circostante. rmzﬁ\b

Scala: 1:100
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