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Segnali triangolari con lato da 90cm

Segnali circolari con diamentro 60cm

Fig. IT 47 art.16
n.

Fig. II 36 art.106
n.

Fig. II 84 art.122

n.__
Fig. II 2 art.85
n. ___ (dosso)

Fig. IT 50 art.116
n.

Fig. IT 50 art.116
n.

Fig. ITI 82/b
art.122
n.

Fig. IT 83 art.122
n.
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Fig. I1 92/a
art.122
n. __ (classe_ )

Fig. I1 93/a
art.122
n. __ (classe_ )

Fig. I1 92/b
art.122
n. __ (classe_ )

Fig. II 93/b
art.122
n. __ (classe_ )

Fig. II 88 art.122
n. __ (classe_ )

Fig. II 89 art.122
n. __ (classe_ )

Fig. IT 90 art.122
n.

Fig. IT 91 art.122

Fig. II 303
art.135
n.

Fig. II 324
art.135
n.

Fig. II 318
art.135
n. __ (classe_ )

Fig. II 319
art.135
n. __ (classe_ )

Fig. IT 17 art.90
n. __ (classe_ )

Fig. II 18 art.90
n. __ (classe_ )

Fig. IT 19 art.90
n. __ (classe_ )

Bombati
n.__

Pali a collo d'oca
n. alt.

Pali
n. alt.







SCHEDA N.02




SCHEDA N.03

@
R 5.00-20.00
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solo per carico/scarico
max 60 min




SCHEDA N.04

60 min




SCHEDA N.05
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SCHEDA N.08







SCHEDA N.10




SCHEDA N.11
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SCHEDA N.16
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SCHEDA N.18




SCHEDA N.19
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SCHEDA N.20
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SCHEDA N.21
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SCHEDA N.22
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SCHEDA N.23
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SCHEDA N.24
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SCHEDA 25

(saueindway
juogznios sad ojos)

TeIrEy

Art. 110 (Art. 39 Cod. Str.) - Segnale di dare
precedenza nei sensi unici alternati.

3. Melle strettole con il senso unico alternato ed i cui imbocchi
non sono visibili uno dallaltro o che distino pid di 50 m, si deve
porre in opera un impianto semaforico funzionante per I'intera
giornata. Qualora le condizioni del traffico lo richiedang,
ovvero quando Il sensa unico alternato sia attivato per un
tempo determinata, in luogo del semaforo pud essere disposto
un servizio di segr manual iante acio
delegato dell'ente proprietario della strada.

Fig.11 316

{Solo per soluzioni
temporense)
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SCHEDA 26
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Fig.11 303 A Fig.I1 303

Figd1 324 Fig.11324




SCHEDA 27
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SCHEDA 28

figd1 74

mod. 11 5/aZ

fig.lt 74

mod. IT 5/a1




SCHEDA 29

20m =100 m

fig.IL 50

14116y
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SCHEDA 30

¢@ centro

e _ stazione \_\

rcentro @

fig.Il 248

.
stazione |5
N fig.IT 233




SCHEDA 31

min_ 30 ern mn Mo
max IO e E mae 00 am
- P
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i min. 53 om

Esempio di Situnzione Extraorbana

e 30 cm
max 100 cm

emin. 30 cm

Fserpio diSinazone Extragrhams - Sostegno sagomato a =S

I 1 3 tornanti |
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Esempio di Situarione Extraurbami - Sostepno sagomato a ™87
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- SCHEDA 32

Attraversamento pedonale con preavviso
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- SCHEDA 33

max 00 cm

i min 220 em

min 36 cm

PN

min 30 ¢cm
max 100 cm

g min 60 cm

: max 220 cm

min 50 cm
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